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Bride d’étanchéité en plastique pour chevillage à postériori

Système de manchons pour tubes lisses et annelés

• Béton étanche, classe de sollicitation 1 et 2 .
• DIN 18533 W1 .1-E, W1 .2-E, W2 .1-E .
• Bride en polyamide renforcé de fibres de verre avec niveau à bulle intégré .
• Joint d’étanchéité superficielle par complémentarité de forme en EPDM .
• Absorption de force élevée grâce au matériau plastique haute performance, résistant à l’eau de mer .
• Carottage max . Ø 150 mm .
• Éléments de fixation en acier inoxydable V4A (AISI 316L) .
• Bagues d’étanchéité incluses contre l’infiltration d’eau .
• Possibilité d’installation sur les parois du conteneur .
• Possibilité de raccordement pour l’étanchéification du système .

• Utilisation flexible pour tubes lisses et annelés .
• Système à anneau clipsable breveté pour l’étanchéification de tubes annelés .
• Raccordement élastique et mécaniquement stable avec manchettes spéciales et colliers 

de serrage en V4A (AISI 316L) .

• Étanche à la pression jusqu’à 0,5 bar, en fonction de la gaine utilisée .

ÉTANCHÉIFICATIONHSI 150-DFK

HSI 150-M

Code Description

HSI 150-DFK Bride en plastique avec éléments de fixation inclus en V4A (AISI 316L) et bagues  d’étanchéité 
pour murs en béton .

EGO MS-805 Masse d’étanchéité élastique pour l’optimisation de la surface du mur à combiner avec des 
brides d’étanchéité . 290 ml, coloris gris .

Code Description Ø Tuyau

HSI 150-M 168 Couvercle pour tuyaux lisses . 160 mm

HSI 150-M 168-WR Couvercle pour tubes annelés avec anneaux clipsables inclus . 160 mm
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ÉTANCHÉIFICATIONHSI 150-DG

Couvercle en deux parties pour étanchement à postériori

Segments pour montage dans couvercle HSI 150-S3

• Joint en deux parties pour montage ultérieur .
• Adaptation sur mesure aux sections des câbles disposés sur place .
• Segments dotés de repérages .
• Étanchéité aux huiles de transformateurs, contrôlé sur 90 jours par l’institut KIWA .
• Plaques de presse en polyamide 6 .6 avec 30 % de fibres de verre et visserie en acier inoxydable V4A (AISI 316L) .
• Étanche à la pression jusqu’à 2,5 bar .
• Livré avec tube de lubrifiant GM, cutter et chiffon de nettoyage .

• Étanchéité particulièrement flexible et légère .
• Pour câble de Ø 5 à Ø 31 mm .
• Serrage individuel des segments .
• Pas de système modulaire complexe .
• Montage facile et rapide des segments combinables librement .
• Contrôle intégré du couple .
• Remplacement ou de rééquipement simple .
• Tous les orifices des segments sont fermés avec des bouchons obturateurs .
• Étanche au gaz et à l’eau jusqu’à 0,5 bar en cas de montage à l’extérieur du bâtiment .

HSI 150-SEGMENTO

Code Description Ø Câble / tuyau

HSI 150-DG-1/36-70 Couvercle en deux parties avec 1 passage avec anneau adaptateur 
en deux parties inclus . 36 – 70 mm

HSI 150-DG-1/70-112 Couvercle en deux parties avec 1 passage avec anneau adaptateur 
en deux parties inclus . 70 – 112 mm

HSI 150-DG-3/24-54 Couvercle en deux parties avec 3 passages avec anneau adaptateur 
en deux parties et 3 unités inclus bouchon obturateur . 24 – 54 mm

HSI 150-DG-6/10-36 Couvercle en deux parties avec 6 passages avec anneau adaptateur 
en deux parties et 6 unités inclus bouchon obturateur . 10 – 36 mm

Code Description Ø 

HSI 150-S3 Couvercle pour l’insert de segments . -

SEG 2/31 Plage d’application du segment violet pour 2 câbles  
avec 2 obturateurs inclus . 20 – 31 mm

SEG 3/26 Plage d’application du segment jaune pour 3 câbles  
avec 3 obturateurs inclus . 20 – 26 mm

SEG 6/21 Plage d’application du segment bleu pour 6 câbles  
avec 6 obturateurs inclus . 15 – 21 mm

SEG 8/15 Plage d’application du segment orange pour 8 câbles  
avec 8 obturateurs inclus . 5 – 15 mm
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PROTECTION MT

Système constitué d’une gamme de cellules modulaires à isolation intégrale dans le SF6 qui permet de 
constituer toutes les configurations voulues pour la distribution secondaire des réseaux Moyenne Tension 
jusqu’à 24 kV (IEC) / 27 kV (IEEE/ANSI) . Il s’agit de la gamme d’unités principales (RMU) la plus flexible, modu-
laire et compacte pour les réseaux de distribution secondaire allant jusqu’à 24 kV .

Système MT modulaire et compact (RMU)  
à isolation intégrale dans le gaz

SÉCURITÉ
• Tests d’arc internes, classe de résistance IAC AFL : 21 kA /1s . 
• Tous les composants sous tension se trouvent dans une cuve de gaz hermétique .
• Verrouillages mécaniques/électriques pour assurer un fonctionnement correct .
• Indicateurs de position de l’interrupteur, de présence de tension et d’alarme sonore .

FIABILITÉ
• Isolation intégrale et étanchéité à vie .
• Essai d’immersion pendant 24 heures .
• Essais de routine en usine .

EFFICACITÉ
• Design modulaire extensible des deux côtés .
• Motorisation du mécanisme sans interruption du service .
• Accès facile à l’avant pour installer et tester les câbles et fusibles .
• Petite taille et légèreté .

Unités modulaires
• K : Cellule feeder avec dispositif de test de câbles . 
• T : Cellule de départ tranformateur avec fusibles .
• RMU 2KT (KTK)  : Cellule avec/sans dispositif de test de câbles .
• DxN : Cellule disjoncteur avec mécanisme de commande RAV .
• AA31 : Cellule de mesure compatible AA10 derrière une cellule T avec fusibles .

CGMCOSMOS - 24kV

Tension de service Ur 24 kV

Tension de tenue assignée  
à fréquence industrielle Ud

50 kV 1 min

Résistance au choc  
de foudre Up

125 kV – Entre phases et entre phase et terre
145 kV – Distance d’isolement

Courant nominale Ir 630 A 

Courant de courte durée Ik
Valeur tk =1s :  21 kA
Valeur de crête Ip : 52,5 kA

Classification d’arc interne Classe IAC AFL - 21 kA 1s

Index de protection IP67 (réservoir de gaz) et IP2X (enclos)
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PROTECTION MT

Pour la protection des systèmes isolés à l’air et au gaz . Adaptés à l’usage en extérieur et intérieur .
Construction en porcelaine de haute qualité pour une excellente encapsulation résistante à la pression . Le 
matériau de contact se compose de cuivre plaqué argent à haute conductivité .
Tous les fusibles SIBA équipés d’un percuteur moyen 80N sont munis d’un limiteur de température et ils 
peuvent remplir 2 fonctions : une fonction d’indication de fusion et de commutation en cas de fusion de 
l’élément fusible et une fonction de protection contre les augmentations inadmissibles de température de la 
cellule fusible des interrupteurs isolés au gaz ou à l’air .

Fusibles type Back-up conforme à IEC 60282-1  
avec limiteur de température intégré

FUSIBLES MOYENNE TENSION SUIVANT DIN 43 625

TENSION NOM . 

10 / 17,5 kV
CLASSE 

Back-Up
DIN 43 625  |   IEC 60282-1  |  VDE 0670-4

Code Courant nominale Longueur (L) Diamètre (D)

30 255 13 6,3 – 16 A

292 mm

53 mm

30 221 13 20 – 63 A 67 mm

30 222 13 80 – 160 A (RC100) 85 mm

TENSION NOM .

10 / 24 kV
CLASSE 

Back-Up
DIN 43 625  |   IEC 60282-1  |  VDE 0670-4

Code Courant nominale Longueur (L) Diamètre (D)

30 006 13 6,3 – 40 A

442 mm

53 mm

30 014 13 50 – 80 A 67 mm

30 022 13 100 – 160 A (RC100) 85 mm

30 022 14 200R A (RC112) 87 mm

Autres tensions, calibres et dimensions disponibles.
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Âme en cuivre nu

Semi-conducteur  
intérieur extrudé XLPE

Gaine extérieure  
rouge en PVC ou PE

Semi-conducteur extérieur 
extrudé XLPE adhérent

Écran en fils de cuivre nu 
+ un feuillard de cuivre en 
contre-spirale

Enveloppe isolante XLPE

Ruban gonflant

Ruban gonflant 
semi-conducteur

CÂBLES D’ÉNERGIE

• Tension de service nominale Uo/U (Um) : 8,7 / 15 kV .
• Tension de service maximale admissible : 17,5 kV .
• Âme en cuivre nu, rond, multifilaire, Classe 2 EN 60228 ( dimensions suivant HD 620-10B) .
• Isolation par semi-conducteur intérieur extrudé XLPE de 4,5 mm d’épaisseur .
• Avec étanchéité longitudinale - ruban gonflant semi-conducteur .
• Écran en fils de cuivre nu + un feuillard de cuivre en contre-spirale .
• Épaisseur de la gaine : 2,6 mm .
• Température maximale sur l’âme en service : 90°C .
• Température maximale sur l’âme en court circuit : 250°C .
• Résistance aux intempéries : Bonne .

Câbles d’énergie de distribution, conducteurs en cuivre, isolation XLPE (avec étanchéité longitudinale dans 
l’écran métallique, rendant le câble particulièrement adapté à l’installation directe en terre) .

Autres types de câbles (tension, section, matière... ) sur demande.

Câbles d’énergie pour Moyenne Tension  
avec conducteurs en cuivre 
GAINE EXTÉRIEURE ROUGE PVC OU PE

EXECVB - EXECWB

Code Conducteur 
(Nbre x Section)

Diamètre 
extérieur max .

Section  
écran

Masse  
approximative

Gaine  
extérieure

EXECVB50R 8,7/15KV 1 x 50 mm² 29 mm 16 mm² 1220 kg/km PVC

EXECVB95R 8,7/15KV 1 x 95 mm² 32 mm 25 mm² 1860 kg/km PVC

EXECWB50R 8,7/15KV 1 x 50 mm² 33 mm 16 mm² 1220 kg/km PE

EXECWB95R 8,7/15KV 1 x 95 mm² - - - PE

Code Conducteur 
(Nbre x Section)

Diamètre 
extérieur max .

Section  
écran

Masse  
approximative

Gaine  
extérieure

EXECVB50R 8,7/15KV 1 x 50 mm² 29 mm 16 mm² 1220 kg/km PVC

EXECVB95R 8,7/15KV 1 x 95 mm² 32 mm 25 mm² 1860 kg/km PVC

EXECWB50R 8,7/15KV 1 x 50 mm² 33 mm 16 mm² 1220 kg/km PE

EXECWB95R 8,7/15KV 1 x 95 mm² - - - PE

Code Conducteur 
(Nbre x Section)

Diamètre 
extérieur max .

Section  
écran

Masse  
approximative

Gaine  
extérieure

EXECVB50R 8,7/15KV 1 x 50 mm² 29 mm 16 mm² 1220 kg/km PVC

EXECVB95R 8,7/15KV 1 x 95 mm² 32 mm 25 mm² 1860 kg/km PVC

EXECWB50R 8,7/15KV 1 x 50 mm² 33 mm 16 mm² 1220 kg/km PE

EXECWB95R 8,7/15KV 1 x 95 mm² - - - PE
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• Adaptés aux raccords à vis .
• Conception de matériau hybride pour des performances exceptionnelles .
• Fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales difficiles .
• Corps de connecteur blindé pour une sécurité améliorée .
• Adaptateur de câble moulé avec joint d’étanchéité intégré pour une installation plus facile .
• Point de détection de tension (VD) et boîtier métallique (MH) en option .

Conçus pour connecter des câbles monoconducteurs 
polymères à des appareillages isolés au gaz à moyenne 
tension et à d’autres équipements utilisant des bagues de 
type A (selon EN 50180/EN 50181) spécifié pour 250 A cou-
rant continu . Ils sont conformes au CENELEC HD 629 .1 S2 
02/2006+A1-2008 et testés pour une tension jusqu’à 24 kV .

Connecteurs débrochables 250A

RSES

ÉQUERRE DROITE Section connecteurs (mm²)*

Code Code 12 kV 17,5 kV 24 kV Ø Isolant

RSES-525A RSSS-525A 16** - 70 16** - 50 16** 12,7 - 19,2 mm

RSES-525B RSSS-525B 95 50 - 95 25 - 95 17,9 - 25,0 mm

RSES-525B95 - - - 95 21,9 - 28,5 mm

RSES-525C RSSS-525C 95 - 150 70 - 120 70 - 95 17,9 - 25,0 mm

RSES-525D RSSS-525D - 120 - 150 70 - 150 21,9 - 28,5 mm

*    Applicable aux conducteurs acc. selon IEC 60228 classe 1, classe 2 compact et classe 5 compact.
** Pour Al classe 1 & Cu classe 5: 25 mm²; pour Cu classe 1: 10 mm².

RSTI

Connecteurs débrochables 800A
• Application : pour connexion équerre de câbles 

polymériques sur des traversées jusque max . 800 A . 

• Types de câbles : câble polymèrique à champ radial . 
• Technologie : pièces enfilables en silicone - à écran . 
• Isolateur de traversée : Cenelec selon EN 50181, inter-

face type C1 (630A) ou C2 (1250A) . 

• Sécurité : les prises peuvent être touchées sous tension . 
• Fourniture : en kit par ensemble de 3 phases, y compris 

les cosses à vis  avec boulons à tête fusible (cosses à sertir 
sur demande) . *  Câbles unipolaires avec écran en clinquant - Ajouter le code «-01» après le numéro RSTI.

Code * Umax 
(kV)

In max . 
(A)

Section Al/ Cu
 (mm²)

Ø Isolant  
(mm)

RSTI-5851SAD

24 kV

800 3 x 1 x 25 - 95 12,7 - 25,0

RSTI-5852SAD 800 3 x 1 x 35 - 95 17,0 - 30,1

RSTI-5853SAD 800 3 x 1 x 95 - 185 17,0 - 30,1

RSTI-5854SAD 800 3 x 1 x 95 - 240 21,2 - 34,6

RSTI-5855SAD 800 3 x 1 x 185 - 300 21,2 - 34,6

Câbles unipolaires avec écran de fils

CONNECTEURS
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Terminaisons pour câble polymérique unipolaire  
à champ radial jusque Umax= 36 kV

IXSU-F

Types de câbles :
Unipolaire polymérique à champ radial (E(A)
XCVB - E(A)XC(e)WB - N(A)(2)YSY - N(A)2XSY,  
YMeKrvas(d)L(q)wd, etc)

Technologie : thermorétractable

Fourniture :
en kit par ensemble de 3 phases sans cosses . 
M .A .L .T . non comprises (uniquement comprises sur 
demande) .

Remarques :

Pour raccordement sur les traversées d’un RMU, 
le kit d’isolation est à prévoir séparément . Pour 
câbles avec un écran en clinquant, un écran en 
aluminium ou pour câbles armés, le kit de M .A .L .T . 
est à prévoir séparément .

* Uniquement pour câbles avec âmes en Cu.

Code Umax Section
(mm²)

Longueur
(mm)

IXSUF3111

12 kV

3 x 1 x 10 – 35 300

IXSUF3121 3 x 1 x 25 – 95 300

IXSUF3131 3 x 1 x 95 – 240 300

IXSUF3141 3 x 1 x 240 – 500 300

IXSUF3151 3 x 1 x 500 – 800 300

IXSUF3161 3 x 1 x 1000 – 1200 440

IXSUF4111

17,5 kV

3 x 1 x 16 – 25 300

IXSUF4121 3 x 1 x 35 – 95 300

IXSUF4131 3 x 1 x 95 – 240 300

IXSUF4141 3 x 1 x 240 – 400 300

IXSUF4151 3 x 1 x 400 – 800 300

IXSUF5161 3 x 1 x 1000 – 1200 500

IXSUF5121

24 kV

3 x 1 x 25 – 70 340

IXSUF5131 3 x 1 x 70 – 240 340

IXSUF5141 3 x 1 x 185 – 400 340

IXSUF5151 3 x 1 x 400 – 800 340

IXSUF5151BE01 3 x 1 x 630 - 1000 (*) 340

IXSUF5161 3 x 1 x 1000 – 1200 500

IXSUF6131

36 kV

3 x 1 x 50 – 120 440

IXSUF6141 3 x 1 x 150 – 400 440

IXSUF6151 3 x 1 x 500 – 800 440

Kits sans cosses pour montage intérieur

TERMINAISONS
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CSTI

Caractéristiques
• Fixation en spirale facile à installer .
• Mastic d’étanchéité intégré .
• Résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et à l’ozone .
• Résistant aux produits chimiques .
• Résistant aux champignons .
• Propriétés électriques excellentes, y compris une bonne résistance 

au cheminement et une rigidité diélectrique élevée .

• Contrôle des contraintes électriques de la zone de coupe de l’écran 
en utilisant des cônes de contrainte conductrice intégrés .

• Hydrophobe (hydrofuge) .
• Ininflammable .
• Auto-extinguible .
• Conserve les performances sur une large plage de températures de 

± 45°C à +150°C .

• Excellente résistance à l’éclatement et à la déformation .
• Elles peuvent être fournies avec les cosses étanches à vis BLMT 

(référence -ML) .

• Normes : IEEE-48 et CENELEC HD 629 .1 .S2, exigences qui incluent CEI, 
BS, VDE et autres spécifications internationales .

• Site de fabrication certifié ISO 9001 & ISO 14001 .
• Kits disponibles jusqu’à Umax= 42kV pour montage intérieur  

et extérieur.

Avantages
• Corps de terminaison pré-expansé avec déflecteur de commande de 

contrainte intégré et mastic d’étanchéité .

• Corps de terminaison en silicone monobloc avec un taux d’expan-
sion mécanique optimal permettant une large gamme d’applica-
tions .

• Le cône de contrainte en silicone extra-long est intégré, ce qui réduit 
le positionnement .

• Étanchéité à l’humidité intégrée dans la cosse .
• Système de rétention bien connu et facile à installer .
• Facile à installer dans des compartiments d’appareillage étanches .
• Convient aux cosses mécaniques et aux cosses de compression .

Terminaisons rétractables à froid  
pour câbles polymériques jusque Umax= 24 kV

Code Umax Section
(mm²)

Ø sur isolation
(mm)

CSTI-4122

17,5 kV

25 – 95 15,7 - 22,8

CSTI-4132 95 – 240 20,7 - 30,4

CSTI-4142 300 - 400 29,9 - 35,6

CSTI-4152 500 - 630 35,9 - 41,9

CSTI-5122-ML-1-13

24 kV

25 - 95 17,9 - 25

CSTI-5132-ML-4-13 95 – 240 25 - 32

CSTI-5142-ML-6-17 300 - 400 32,6 - 37,8

CSTI-5152-ML-7-17 500 - 630 42,6 - 49,2

Kits sans cosses pour montage intérieur

TERMINAISONS
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FIXATION

• Jusqu’à 75% de réduction du coût des matériaux .
• Jusqu’à 3 fois plus rapide à installer .
• Coûts de main-d’œuvre réduits .
• Profil inférieur .
• Aucune fixation supplémentaire requise .
• Réglage du diamètre étendu – inventaire réduit .
• Réduction du poids significative .
• Manipulation et logistique simplifiées .
• Revêtement PPA 571 (épaisseur de 0,4 mm) .
• Zéro Halogène, fumée faible .

L’ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE AUX SERRE-CÂBLES

Colliers de serrage, pinces à clip captif avec revêtement PPA

LFXC-F BandFast®

Avantages des Band-Fast® sur les serre-câbles

Code Largeur Réf . bande Longueur Réf . clip Type serrage Ø max .  
câble unique

Ø max .  
câble trèfle

Ø max .  
câble quad .

Courant  
max .*

AVEC REVÊTEMENT PPA 

LFAC-F1015M030–A900

15 .88 mm
(5/8 “)

AE435
316 SS

300 mm

AE455
316 SS Simple

40 mm 13 mm 12 mm

50 .8 kA

LFAC-F1015M040–A900 400 mm 75 mm 28 mm 25 mm

LFAC-F1015M050–A900 500 mm 100 mm 43 mm 37 mm

LFAC-F1015M060–A900 600 mm 130 mm 57 mm 50 mm

LFAC-F1015M070–A900 700 mm 160 mm 70 mm 60 mm

LFFC-F1015M040–A900

15 .88 mm
(5/8 “)

AE435
316 SS

400 mm

LE155
316 SS Double

40 mm 13 mm 12 mm

76 .3 kA

LFFC-F1015M050–A900 500 mm 55 mm 21 mm 18 mm

LFFC-F1015M060–A900 600 mm 70 mm 28 mm 25 mm

LFFC-F1015M070–A900 700 mm 85 mm 35 mm 31 mm

LFFC-F1015M080–A900 800 mm 100 mm 42 mm 37 mm

LFFC-F1015M100–A900 1000 mm 130 mm 57 mm 50 mm

LFFC-F1015M120–A900 1200 mm 160 mm 70 mm 60 mm

* Selon test de court-circuit (KA PEAK) passé selon IEC61914: 2015 sur câble trèfle.
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Serre-câbles gamme pour la fixation/montage de 
câbles mono et multiconducteurs

• Excellente résistance aux UV, à l’ozone et aux intempéries .
• Excellente résistance aux acides, aux bases, solvants, eau, combustibles et 

à une large gamme de produits chimiques .

• Une résistance mécanique élevée et une résistance à des forces élec-
tromécaniques liées aux courants de court-circuit .

FIXATIONTRI ECO / ST

Avantages

Matière : Polyamide et fibre de verre renforcée noir, résistant aux UV, 
sans halogène, entièrement recyclables .

Résistance à la flamme : L94 V-0 et DIN 5510-2: 2009 avec la classe d’inflammabilité S3, 
la fumée SR2 et dégoulinant ST-2 .

Normes : Selon la norme européenne EN-61914 IEC: 2009, certificat de 
conformité N ° 16881C KOZ par SGS .

Résistance à la flexion : 210 N/mm² 

Résistance à la traction : 120 N/mm²

Dilatation thermique : 0,01% par 10°C d’augmentation de la température .

Limites de température : Application de -80° C jusqu’à +120° C . Courte chauffage 
jusqu’à 220°C .

Matériel de fixation : Attaches métriques en inox sur demande .

Couple initial de fixation : 5 - 8 Nm (dépend également de prescriptions du fabricant) .

Code Ø Câble 
(mm)

L 
(mm)

P 
(mm)

H 
(mm)

Poids 
(kg)

Force  
mécan .

TRIECO2435 24 - 35 136 70 54 - 78 0,315 15000 N 50

TRIECO3346 33 - 46 156 70 58 - 90 0,385 16900 N 50

TRIECO3346-13 33 - 46 166 70 64-86 0,430 20300 N 50

TRIECO4766 47 - 66 205 70 80-120 0,618 22300 N 25

TRIECO6782 67 - 82 232 70 90-121 0,695 17600 N 16

Code Ø Câble 
(mm)

L 
(mm)

P 
(mm)

H 
(mm)

Poids 
(kg)

Force  
mécanique

ST1826B 18 - 26 77 45 36-44 0,092 25400 N 50

ST2638B 26 - 38 92 60 48-60 0,171 34900 N 50

ST3652B 36 - 52 108 60 58-74 0,225 26100 N 50

ST5075B 50 - 75 128 60 76-101 0,316 32300 N 50

ST75100B 75-100 169 80 110-135 0,798 84600 N 50
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Transformateurs de distribution, industriels et de puissance jusqu’à 30 MVA . Les enroulements moyenne 
tension sont coulés sous vide avec de la résine époxy et ils conviennent aux applications intérieures ou ex-
térieures . Ils peuvent être utilisés dans les sous-stations des bâtiments publics, des hôpitaux, des aéroports et 
dans des endroits où l’utilisation de transformateurs immergés dans des liquides est limitée pour les risques 
d’incendie ou la protection de l’environnement .

Transformateurs de distribution secs enrobés

TRANSFORMATEURSTTR

Caractéristiques
• Puissances : de 50 à 3150 kVA .
• Tension : MT < 24kV / 400V ≤ BT < 433V .
• Normes : IEC 60076-11 ; UE 548/2014 .
• Transformateur triphasé (50 Hz) .
• Enroulements MT enrobés sous vide .
• Enroulements BT imprégnés .
• Refroidissement naturel de type ANAN .
• Échauffement 100K .
• Classes E3-C2-F1 .
• Installation en intérieur (40°C, 1000m) .

Équipement standard
• 1 commutateur de réglage hors tension .
• Tiges filetées avec écrous pour raccordement 
• Plages de raccordement BT .
• 4 galets de roulement bidirectionnels .
• 2 bornes de mise à la terre .
• 2 ou 4 anneaux de levage .
• 4 œillets de tirage .
• 1 plaque signalétique .

• Habillage IP31 mobile ou fixe (autres types ou IP disponibles) .
• Sondes PT100 ou PTC .
• Relais électroniques adaptés .
• Double tension primaire et/ou secondaire .
• Tensions et puissances hors standard .

• Raccordements MT embrochables .
• Enroulements en cuivre .
• Pertes réduites (UE 548/2014, phase 2) .
• Refroidissement par air forcé .
• Nombreuses autres options à la demande .

Options
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Transformateurs hermétiques à remplissage intégral, conçu pour s’adapter à toutes les installations et pour 
résister aux conditions les plus difficiles pour une longue durabilité . .

Transformateurs de distribution immergés dans l’huile

TTO TRANSFORMATEURS

Caractéristiques
• Puissances : de 50 à 3150 kVA .
• Tension : MT < 24kV / 400V ≤ BT < 433V .
• Normes : IEC 60076 ; UE 548/2014 .
• Transformateur triphasé (50 Hz) .
• Hermétique à remplissage intégral .
• Couvercle boulonné sur cuve à ailettes .
• Refroidissement naturel de type ONAN .
• Échauffement (huile, enroulements) 60/65K .
• Installation en intérieur (40°C, 1000 m) .
• Traitement anticorrosion C2-H (ISO 12944) .
• Teinte RAL 7033 .

Équipement standard
• 1 commutateur de réglage hors tension .
• 3 traversées embrochables 24kV/250A .
• 4 isolateurs BT .
• 4 galets de roulement bidirectionnels .
• 2 bornes de mise à la terre .
• 2 ou 4 anneaux de levage .
• 4 œillets de tirage .
• 1 dispositif de vidange .
• 1 orifice de remplissage .
• 1 plaque signalétique .
• Remplissage à l’huile minérale .

• Relais de protection (DGPT2, DMCR ou RIS) .
• Capot BT IP41 conforme au Synergrid .
• Double tension primaire et/ou secondaire .
• Tensions et puissances hors standard .

• Remplissage à l’huile biodégradable .
• Enroulements en cuivre .
• Pertes réduites (UE 548/2014, phase 2) .
• Nombreuses autres options à la demande .

Options
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• Bac de stockage souples pliables à structure métallique .
• Bâche renforcée à haute résistance mécanique, à la corrosion, aux hydro-

carbures et aux ultraviolets .

• Utilisation en extérieur .
• Installation et mise en place rapide .
• Capacité de rétention allant de 250 litres à 80 000 litres .
• Fabrication sur mesures possible .

Particulièrement recommandée pour les applications de stockage temporaire de transformateurs élec-
triques, ou d’engins lourds contenant des hydrocarbures .

Bacs souples pour stockage temporaire de transformateurs

• Bacs à 4 façades amovibles en tôle galvanisée .
• À usage intérieur .
• Joint résistant aux hydrocarbures fourni avec le bac .
• Fixations rapides .

La gamme de bac de rétention BDRSA vous permet de remplir tous les aspects normatifs et techniques 
liés à la rétention des hydrocarbures en conditions intérieures . Principalement utilisé dans le domaine 
des transformateurs électriques à huiles, le bac BDRSA s’adresse également aux utilisateurs d’équi-
pements contenant tout type d’hydrocarbures non explosifs . Bacs en tôle galvanisée permettant de 
garantir une durée de vie intérieure similaire à celle du transformateur électrique ou autre machine 
qu’ils équipent .

Bacs de rétention simples à façades amovibles

BRS

BDRSA

TRANSFORMATEURS
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• Bacs de rétention en acier galvanisé à chaud .
• Spécialement prévus pour des conditions difficiles en extérieur .
• Conçus pour une rétention totale du diélectrique .
• Équipés de siphon, de poutres réglables en fond de bac et d’un kit d’évac-

uation des eaux PETRO PIT® SPI® (en option) .

• Réutilisables, facilité de mise en œuvre et grande durée d’utilisation .

Bacs de rétention simples en extérieur monoblocs qui se caractérisent par le 
volume de rétention recherché . Ils sont en acier galvanisé à chaud et permet-
tent de garantir une durée de vie intérieure et extérieure similaire à celle du 
transformateur électrique ou autre machine qu’ils équipent .

Bacs de rétention soudé pour transformateur

• Bacs autoporteurs en acier galvanisé à chaud équipés d’un système coupe-feu validé par le CNPP, le labo-
ratoire français du feu .

• Poutres réglables pour supporter le transformateur .
• Rétention totale du diélectrique, conforme NF C 13200 .
• Dimensions et configurations adaptées à chaque besoin .
• Caillebotis 30 x 30 en acier galvanisé à chaud (option) .
• Vanne de vidange 1,5 ou 2 pouces suivant format .
• Bouchon et vanne en inox, siphon de sécurité .
• Utilisation en extérieur : cartouches filtres SPI® (option) .
• Point de mise à la terre par cosse .
• Points de levage pour grue ou par chariot intégrés pour les bacs spéciaux .

La gamme ERT® vous permet de remplir tous les aspects normatifs et techniques de rétention, d’incendie et 
de pollution aux hydrocarbures pour les transformateurs électriques, comme défini par la norme NF C 13-200 
et les différentes normes internationales (IEEE, CENELEC…) . Elle vous permet notamment de remplacer la 
fosse en béton sous le transformateur à huile et de ne plus utiliser de lit de galets très difficiles à dépolluer .

Bacs de rétention coupe-feu monobloc

TRT

ERT

TRANSFORMATEURS
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TRANSFORMATEURS

• Selon les normes IEC 60044-1 / 61869-2 .
• Isolation à sec .
• Boîtier en plastique auto-extinguible .
• Vis inamovibles M4, Faston 6,3 x 0,8 mm .
• Broches de montage mural .
• Connexion pour rail DIN 35 mm .
• Autres ratios sur demande .
• Utilisation à l’intérieur .

Transformateurs de courant à barre 
ou câble passant (comptage BT)

TC40

Courant thermique nominal  
de courte durée (Ith) : 100/1 In/s - Max . 40 kA

Niveau d’isolation : 0,72/3 kV (r.m.s.)

Fréquence nominale : 50 ÷ 60 Hz

Courant primaire : 50 ÷ 800 A

Courant nominal secondaire : 5 – 1 A

Poids approximatif : 0,5 Kg

Indice de protection : IP20

Température de fonctionnement : -10  . . . +70 °C

Température de stockage : -20  . . . +80 °C

Classe sur demande : 0,2 / 0,2 S

Code Rapport de  
transformation Classe

TC40200/50,5S5VA 200A/5A 0,5S 5VA

TC40250/50,5S5VA 250A/5A 0,5S 5VA

TC40400/50,5S5VA 400A/5A 0,5S 5VA

TC40600/50,5S5VA 600A/5A 0,5S 5VA
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TABLEAU DE DISTRIBUTION SUR MESURE

• Équipé de jeu de barres en cuivre électrolytique étamé ou en aluminium étamé .
• Supports de barres en éléments synthétiques isolants .
• Jeu de barres conçu pour l’installation de réglettes fusibles sous tension (4 à 6 départs) .
• L’ensemble est muni d’écrans de protection amovibles garantissant un degré de protection IP2X .
• L’ensemble peut être équipé d’un sectionneur de tête de 1250A .

Conception et assemblage de tableaux de distribution utilisés 
à l’intérieur des postes de transformation MT/BT suivant la 
norme IEC 61439-1/-5

TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Courant assigné d’emploi (Ie) 1000 – 1200 A (suivant le type)

Tension assignée d’emploi (Ue) 690 V

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension de tenue au choc (Uimp) 8 kV

Courant assigné de courte durée  
admissible (1s Icw) 25 kA

Fréquence 50 Hz

Courant assigné de crête admissible (Ipk) 52,5 – 63 kA (suivant le type)
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TABLEAUX DE DISTRIBUTIONTABLEAU DE DISTRIBUTION SUR MESURE

• Assure et garantit la protection des transformateurs de 100 à 1000 kVA ainsi que 
l’alimentation et la protection des différents départs de réseaux situés en aval du 
poste de transformation .

• Equipé de capteurs et de fonction de monitoring,  le tableau de distribution BT 
peut informer l’exploitant sur les données fonctionnelles du poste .

• Assure l’alimentation de l’éclairage public ainsi que de toutes les fonctions auxilia-
ires existantes dans un poste de distribution .

La barre d’équipotentialité permet de réunir les différents circuits de 
terre d’une installation sur un même support .

• Barre et coupure en cuivre Cu-ETP .
• Isolateurs en fibre de verre/polyester .
• Boulonnerie en Inox pour la fixation des isolateurs .
• Rail de fixation en acier galvanisé pourvu de trous oblongs .

Tableau de distribution auxiliaire Barrettes de terre
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Avantages
• Sécurité : Fenêtre pour l’installation sûre des bases sous tension, cou-

vercle de connexion pour bornes, capot de protection avant (plat et en « 
U »), couvercles de contact isolants .

• Conception ergonomique et fonctionnelle : En retournant simplement 
la réglette, il est possible avoir une connexion de câble supérieure ou 
inférieure .

• Alimentation auxiliaire : protégée par des fusibles jusqu’à 160A pour 
une consommation temporaire sans avoir à utiliser une réglette supplé-
mentaire .

Avantages
• Adaptées au futur :  Prêtes pour la mise en place de réseaux intelligents (Smart Grids) .
• Efficacité énergétique : Conçues pour de meilleures performances énergie en conditions réelles 

de travail . Les pertes sont réduites grâce à la nouvelle conception des contacts et la dissipation ther-
mique est plus importante grâce à la ventilation offerte par le nouveau boîtier isolant .

• Sécurité contre les contacts accidentels : degré de protection IP30 en position fermée et IP20 en 
position ouvert .

• Un design ergonomique, moderne et fonctionnel : Meilleure maniabilité, assemblage et manipu-
lation plus rapides, plus grande efficacité, plus de sécurité .

Large gamme de réglettes verticales pour fusibles NH disponibles pour les tailles de fusible 00/1/2/3 et pour un es-
pacement de jeu de barres de 100 et 185 mm . Conçue et testée conformément à la norme CEI/EN 60269-2 .

TRIVER
Réglettes type non sectionnable BTVA et BTVA-P pour la version de protec-
tion IP20 . Pour fusibles type NH 00/1/2/3 jusqu’à 630A .

TRIVER+
Réglettes type sectionnable BTVA et BTVC pour fusibles type NH 00/1/2/3 jusqu’à 630A ou jusqu’à 1260A 
en version double .

Réglettes pour fusibles du type NH

TRIVER / TRIVER+

NH 00
BTVA-P
100 mm

NH 00
BTVC-DT 453

100 mm

NH 00
BTVC

185 mm

NH 1/2/3
BTVC

185/210 mm

NH 1/2/3
BTVC-DT 1
185/210 mm

NH 1/2/3
BTVC-DT 2
185/210 mm

NH 2/3
BTVC-S
014 mm

NH 00
BTVA (C/60)

185 mm

NH 00
BTVA-P (C/60)

185 mm

NH 1/2/3
BTVA

185 mm

NH 1/2/3
BTVA-P
185 mm

PROTECTION BT
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• Capables de gérer pratiquement toutes sortes de situations dans les circuits électriques, sans aucun risque 
pour l’opérateur .

• Commutation de charges DC et AC allant jusqu’à 1000V (inductive et capacitive) .
• Courant nominal de coupure allant jusqu’à 8 fois le courant assigné .
• Haute tenue de courant : jusqu’à 100kA de courants de court-circuit .
• Fonctionnement sans interruption dans des conditions tropicales et arctiques extrêmes ainsi que dans un 

environnement pollué .

• Protection contre les surtensions accidentelles dans les équipements connectés entre phase et neutre .
• Isolation fiable et indication de la position de contact tout au long de la durée de vie de l’interrupteur, 

même après un court-circuit .

• Conçus dans un coffret moulé en polyester renforcé avec de la fibre de verre auto extinguible, ayant une 
résistance mécanique élevée et une faible absorption d’eau .

Interrupteurs-sectionneurs

S5

S5 3P 3P + N

Courant Calibre Code Code Poignée directe Poignée porte Profondeur  
pannneau

Cache  
borne

Cache  
raccordement

Axe prolongé  
court

Axe prolongé  
long

125 A 0 S5-01253PS0 S5-01253NS0 DS-EI01 DS-EN01 92 . . . 182 mm - DS-CU01 DS-EP01 DS-EP02

160 A 0 S5-01603PS0 S5-01603NS0 DS-EI01 DS-EN01 92 . . . 182 mm - DS-CU01 DS-EP01 DS-EP02

250 A 1 S5-02503PR0 S5-02503NR0 DS-EI11 DS-EN11 108 . . . 240 mm DS-CU11 DS-CU12 DS-EP12 DS-EP11

400 A 1 S5-04003PC0 S5-04003NC0 DS-EI11 DS-EN11 108 . . . 240 mm - DS-CU12 DS-EP12 DS-EP11

630 A 2 S5-06303PR0 S5-06303NR0 DS-EI21 DS-EN21 139 . . . 240 mm DS-CU21 DS-CU22 DS-EP22 DS-EP21

800 C A 2 S5-08003PC0 S5-08003NC0 DS-EI21 DS-EN21 139 . . . 240 mm DS-CU21 DS-CU22 DS-EP22 DS-EP21

1000 C A 3 S5-10003PC0 S5-10003NC0 DS-EI31 DS-EN31 150 . . . 240 mm DS-CU31 - DS-EP31 DS-EP21

1250 C A 3 S5-12503PC0 S5-12503NC0 DS-EI31 DS-EN31 150 . . . 240 mm DS-CU31 - DS-EP31 DS-EP21

1000 A 4 S5-10003PS0 S5-10003NS0 DS-EI41 DS-EN41 240 . . . 400 mm DS-CU41 - DS-EP41 DS-EP42

1250 A 4 S5-12503PS0 S5-12503NS0 DS-EI41 DS-EN41 240 . . . 400 mm DS-CU41 - DS-EP41 DS-EP42

1600 A 4 S5-16003PS0 S5-16003NS0 DS-EI41 DS-EN41 240 . . . 400 mm DS-CU41 - DS-EP41 DS-EP42

2500 A 5 S5-25003PP0 S5-25003NP0 DS-EI41 DS-EN41 420 . . . 580 mm - - Consulter

3150 A 5 S5-31503PP0 S5-31503NP0 DS-EI41 DS-EN41 420 . . . 580 mm - - Consulter

PROTECTION BT
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• Gamme complète de interrupteur-sectionneur-fusibles conçus selon la norme IEC/EN 60947-3 pour instal-
lations basse tension .

• Ils combinent dans une unité compacte la fonction d’un interrupteur-sectionneur avec la protection contre 
les surcharges et les courts-circuits qui apporte les fusibles .

• Les fusibles, une fois installé, restent fixes dans l’interrupteur  assurant une durée de vie électrique et mé-
canique prolongée et plus de sécurité des opérations pour l’utilisateur .

• Performance maximale dans les applications de distribution et de commande de moteur dans un format 
très compact .

• Isolation fiable et indication de la position de contact tout au long de la durée de vie de l’interrupteur, 
même après un court-circuit .

• Protection contre les surtensions accidentelles dans les équipements connectés entre phase et neutre .

Interrupteurs-sectionneurs

M11 / M21

M11 / M21 3P 3P + N

Courant Calibre Code Code Poignée directe 
frontale

Poignée porte 
frontale

Axe 
prolongé

Profondeur  
pannneau

125 A 00 M11-01253PTDB0 M11-01253NTDB0 DM1-EI01 DM1-ENB1 DS-EP02 129 . . . 393 mm

160 A 00 M11-01603PTDB0 M11-01603NTDB0 DM1-EI01 DM1-ENB1 DS-EP02 129 . . . 393 mm

250 A 1 M21-02503PSD10 M21-02503NSD10 DM2-EI21 DM2-EN21 DM2-EP21 210 . . . 428 mm

400 A 2 M21-04003PSD20 M21-04003NSD20 DM2-EI21 DM2-EN21 DM2-EP21 210 . . . 428 mm

630 A 3 M21-06303PSD30 M21-06303NSD30 DM2-EI31 DM2-EN31 DM2-EP31 229 . . . 428 mm

800 A 3 M21-08003PSD30 M21-08003NSD30 DM2-EI31 DM2-EN31 DM2-EP31 229 . . . 428 mm

M11

Fusibles Code
2 unités

Code
3 unités

22 x 58, NH00, A2-A3 DM1-CU01 DM1-CU02

M21

Fusibles Code
3P entrée

Code
3P sortie

NH0, A4, B1-B2 DM2CU11 DM2CU12

NH1, NH2, B1 . . . B4 DM2CU21 DM2CU22

NH3, C1 . . . C3 DM2CU31 DM2CU32

PROTECTION BT

Cache-bornes
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• Indicateurs combinés pour l’identification des fusibles 
grillés .

• Pouvoir de coupure élevé de jusqu’à 120 kA .
• Tension nominale de 400V à 1500V AC .
• Tailles : 000, 00, 0, 1, 2, 3 et 4 .
• Classe de fonctionnement : gG (Application générale, 

protection des câbles et des lignes) et aM (Protection du 
circuit moteur) .

• Base en acier avec support en céramique .
• Pertes de puissance et élévation de température faibles .
• Extrêmement résistant au vieillissement .
• Normes : IEC 60269-1-2/EN 60269-1-2; DIN VDE 0636 part 

201;  
DIN VDE 0636 part 2011; DIN 43620 .

• Pour tailles de fusible 000, 00, 1, 2, 3 .
• Tension d’isolation AC 1000 V .

Fusibles à couteaux

Couteaux neutres NH Poignées de remplacement

Guide de sélection

Accessoires pour fusibles BT

NH

CLASSE 

gG - Application générale
TENSION NOM . 

500V AC

Taille In
(A)

Type  
d’indicateur Code

000 6 – 100 indicateur combiné 20 000 13

00 125 – 160 indicateur combiné 20 001 13

0 6 – 160 indicateur combiné 20 002 13

1 16 – 250 indicateur combiné 20 003 13

2 35 – 400 indicateur combiné 20 004 13

3 100 – 630 indicateur combiné 20 005 13

4 250 – 1250 indicateur supérieur 20 006 13

4a 400 – 1600 indicateur supérieur 20 120 13

Code Description Poids

DP Destinée à la manipulation de fusibles bases unipolaires et 
tripolaires et qui sont équipés de barrières . 220 g

DPM Avec une gaine de protection en cuir pour augmenter la 
sécurité dans la manipulation des fusibles . 520 g

690V AC
Taille In Code

00 125 A 24 001 02

0 160 A 24 002 02

1 250 A 24 003 02

2 400 A 24 004 02

3 630 A 24 005 02

4 1250 A 24 006 02

4a 1250 A 24 006 07

Fusibles à couteaux pour la protection des semi-conduc-
teurs de puissance dans le domaine industriel . À installer 
dans porte-fusibles ou interrupteurs-sectionneurs .

PROTECTION BT
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• Ils coupent en toute sécurité courants nominaux et surtensions .
• Connexion inversée autorisée sans affecter ni les paramètres techniques, 

ni la sécurité de l’opérateur .

• L’état du fusible peut être indiqué au moyen de la signalisation électron-
ique par le biais de LED dans chaque pôle séparément .

• Interconnexion possible au moyen de barres .
• Montage sur rails en “U” selon EN 60715 .

Sectionneurs pour fusibles cylindriques

OPVP

Version standard

In Taille Pôles Type

32 A 10 x 38 mm

1 OPVP10-1

1+N OPVP10-1N

2 OPVP10-2

3 OPVP10-3

3+N OPVP10-3N

63 A 14 x 51 mm

1 OPVP14-1

1+N OPVP14-1N

2 OPVP14-2

3 OPVP14-3

3+N OPVP14-3N

125 A 22 x 58 mm

1 OPVP22-1

1+N OPVP22-1N

2 OPVP22-2

3 OPVP22-3

3+N OPVP22-3N

Avec indicateur locale

In Taille Pôles Type

32 A 10 x 38 mm

1 OPVP10-1-S

2 OPVP10-2-S

3 OPVP10-3-S

63 A 14 x 51 mm

1 OPVP14-1-S

2 OPVP14-2-S

3 OPVP14-3-S

125 A 22 x 58 mm

1 OPVP22-1-S

2 OPVP22-2-S

3 OPVP22-3-S

PROTECTION BT

Spécifications OPVP10 OPVP14 OPVP22

Courant assigné d’emploi (Ie) 32 A 63 A 125 A

Tension assignée d’emploi (Ue) AC 690 V / DC 440 V

Fréquence nominale (fn) 50 ÷ 60 Hz

Tension d’isolation (Ui) AC 800 V

Pertes de puissance max. (Pv) 4,3 W 6 .5 W 10 .5 W

Plage de tension indicateur LED AC/DC 110 ÷ 690 V

Endurance électrique 300 cycles 300 cycles 200 cycles

Endurance mécanique 1700 cycles 1700 cycles 1400 cycles

Normes  IEC 60947-1, IEC 60947-3, EN 602947-1, EN 602947-3

Indice de protection IP20
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Disjoncteur de puissance compact (MCCB’s)

TEAMBREAK 2

 125  160  250  630  800  1250  1600
20 – 125 A 20 – 160 A 20 – 250 A 250 – 630 A 630 – 800 A 1000 – 1250 A 1600 A

Modèle Type Icu (kA) Modèle Type Icu (kA) Modèle Type Icu (kA) Modèle Type Icu (kA) Modèle Type Icu (kA) Modèle Type Icu (kA) Modèle Type Icu (kA)

E125 NJ 25 S160 NJ 36 E250 NJ 25 E400 NJ 25 XS800 NJ 65 XS1250 CE 50 XS1600 CE 50

S125 NJ 36 S160 GJ 65 S250 NJ 36 S400 CJ 36 XS800 SE 50 XS1250 SE 85 XS1600 SE 100

S125 GJ 65 H160 NJ 125 S250 NE 36 S400 NJ 50 XH800 SE 65 TL1250 NE 125

H125 NJ 125 L160 NJ 200 S250 GJ 65 S400 NE 50 XH800 PJ 100

L125 NJ 200 S250 GE 65 S400 GJ 70 TL800 NE 125

S250 PE 70 S400 GE 70

H250 NJ 125 S400 PJ 85

H250 NE 125 S400 PE 85

L250 NJ 200 E630 NE 36

S630 CE 50

S630 GE 70

H400 NE 125

Modèles
E : Économique 

S : Standard

H : Haute performance

L : Limiteur*
  Dimensions

  Courants nominaux

Pouvoir de coupure
C : Faible

N : Moyen

G : Élevé

P : Très élevé 

Protection
J :  Thermique réglable 

Magnétique réglable 

E : Électronique

N : Pas de protection

Remarque : tous les pouvoirs de coupure sont des r.m.s. symétriques à 415V AC.
* Tous les MCCBs TemBreak2 limitent les courts-circuits par ouverture en moins de 5 ms. 
Les modèles Limiting (L) se caractérisent par une ouverture particulièrement rapide.

• Versions électroniques avec fonctions incorporées de surveillance et de communica-
tion . Envoi de données à écran intégré, écran externe et réseau Modbus simultanément .

• Interrupteur de 1000A plus petit (seulement 273 mm de hauteur sur 210 mm de largeur) .
• Interrupteurs avec protection différentielle incorporée (CBRs) contre défaut à la terre, 

surintensités et courts-circuits en un seul appareil .

• Ouverture directe . Le mécanisme robuste garantit la transmission directe à tous les con-
tacts de la force appliquée à la commande . L’ouverture directe est une recommandation 
de la IEC 60204-1 .

PROTECTION BT
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Disjoncteur de puissance à double coupure (ACB’s)

TEMPOWER2

Puissance maximale, volume minimal
• TemPower2 est le premier DoubleBreaker au monde à avoir  deux contacts de coupure . Grâce à la structure unique des pôles 

dans chaque modèle, la résistance de courte durée (lcw) est égale au pouvoir de coupure du court-circuit (lcs) . 

• Le plus petit ACB sur le marché avec un temps de réaction d’une seconde . La version fixe à une profondeur de 290 mm, la 
version amovible une profondeur de 345 mm .

• Les contacts DoubleBreak rallongent la durée de vie . L’endurance électrique et mécanique est la meilleure et dépasse les 
exigences de la norme IEC 60 947-2 .

• Double ouverture rapide : TemPower2 ACB supprime les fautes de court-circuit en moins de 30ms ; deux fois plus vite que la 
majorité des ACB .

• Avec le système d’interverouillage TemPower2Z, le commutateur le plus proche du problème se déclenchera en premier, quel 
que soit les paramètres de retardement .

• Neutres doubles : AH-60DN transportera 10 000 A de courant neutre .
• Chaque pole de TemPower2 ACB peut être remplacé par l’utilisateur en environs 15 minutes . Cette caractéristique unique 

réduit le temps d’arrêt pour l’utilisateur final .

• Options de contrôle et de surveillance: le contrôle et la surveillance du commutateur peut se faire via câblage direct ou par 
transmission digitale des données . TemPower2 ACB supporte le protocole de communication Modbus .

• Doubles bobines d’ouverture et de fermeture permettant aux concepteurs de mettre en œuvre des systèmes de déclenche-
ment et de fermeture de sauvegarde .

• Double protection de défaut de terre : le relais de protection AGR-B offre une protection de défaut de terre sur le coté de 
ligne/transformateur (restreint) et du côté de chargement (non-restreint) de l’ACB .

Version Fixe 3P 4P
Câlibre Icw’ 1 sec Code Code

800 A 65 kA AR208F3PHH AR208F4PHH

1250 A 65 kA AR212F3PHH AR212F4PHH

1600V 65 kA AR216F3PHH AR216F4PHH

2000 A 65 kA AR220F3PVV AR220F4PVV

2500 A 85 kA AR325F3PVV AR325F4PVV

3200 A 85 kA AR332F3PVV AR332F4PVV

Version Débrochable 3P 4P
Câlibre Icw’ 1 sec Code Code

800 A 65 kA AR208D3PHH AR208D4PHH

1250 A 65 kA AR212D3PHH AR212D4PHH

1600 A 65 kA AR216D3PHH AR216D4PHH

2000 A 65 kA AR220D3PVV AR220D4PVV

2500 A 85 kA AR325D3PVV AR325D4PVV

3200 A 85 kA AR332D3PVV AR332D4PVV

4000 A 100 kA AR440SB3PVV AR440SB4PVV

4000 A 100 kA AR440D3PVV AR440D4PVV

PROTECTION BT
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Casque d’électricien avec écran facial intégré

Casque d’électricien avec écran facial intégré  
et protège menton

• Casque d’électricien équipé d’un écran facial intégré, conçu pour la protection contre l’arc électrique des courts-circuits 
: Classe 1 / Box test (4KA pendant 0,5 sec à 30 cm) .

• Casque avec avec protection contre les chocs électriques (Classe 0), pour tension d’utilisation de 1000V AC ou 1500V DC 
selon EN 50365, et tension d’utilisation 2200V (AC) selon ANSI Z89 .1 . Également avec protection contre les projections 
des métaux en fusion (MM) et contre les déformations latérales (LD) .

• Écran Classe optique 1 avec protection contre les UV (2C – 1,2), résistance à l`impact à énergie moyenne (B), protection 
contre l`arc électrique de court-circuit (8), résistance à la formation de buée à l’intérieur (N) et protection contre les 
projections de métaux en fusion (9) . Protège menton et cou transparent, modulaire et rétractable .

• Casque suivant EN 397/EN 50365 CLASSE 0 (isolation 
électrique) avec protection contre les éclaboussures de 
métal en fusion (MM), protection contre les déformations 
latérales (LD) et protection contre les chocs électriques 
(classe 0) pour tension de fonctionnement de 1000V AC 
ou 1500V DC .

• Écran facial intégré ajustable, avec teinte verte et 
protège menton rétractable, suivant EN 166 / GS-ET-29 
CLASSE 2, Classe optique 1, protection UV (2C – 1.2), pro-
tection contre les effets thermiques des arcs électriques 
(Class 2 + Box Test: 7 kA/0.5 s) et une durée de vie de 4 ans .

• Version avec protection latérale, réf . TC402B-FULL .

L’alarme individuelle de tension Aladin avec lampe frontale procure à son porteur une 
alerte de sécurité auditive en cas de présence d’une haute tension alternative . 

TC401B

TC402

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Accessoire ALADINCEFC

Code Classe  
Arc Flash ATPV Ø Coiffe

TC402B 2 8,4 cal/cm² 53 – 63 cm

TC402B24 2 24 cal/cm² 53 – 63 cm

TC402B-FULL 2 8,4 cal/cm² 53 – 63 cm

Code Classe  
Arc Flash ATPV Ø Coiffe

TC401B 1 8 cal/cm² 53 – 63 cm
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• Catégorie CE : III Risques irréversibles .  
Conforme aux normes EN 60 903: 2003 et CEI 60 903: 2002 .

• En latex naturel beige à bords tranchés .
• À utiliser avec un surgant cuir pour la protection mécanique .
• Forme ergonomique et intérieur poudré qui facilite la mise en main et le retrait .
• La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques ;  

son épaisseur assure une bonne dextérité tout en protégeant .

• Gant 3 en 1 combinant résistance diélectrique, mécanique et Arc-Flash (évaluation box 
test et ATPV) .

• Protection mécanique intégrée : aucun besoin de protecteur en cuir . Propriétés spécial-
es (catégorie) RC .

• La formulation unique du mélange caoutchouc rend les gants extrêmement flexibles .
• Gant bicolore pour faciliter l’inspection visuelle : extérieure en élastomère orange haute 

performance, couche intérieure noire .

• Bords tranchés, longueur 41 cm .
• Normes : EN 60903 / CEI 60903 / CEI 61482-1-2 / ASTM F2675 EPI de catégorie III (Directive 

89/686/EEC) .

• Chaque paire de gants est fournie avec une paire de mitaine coton pour améliorer le 
confort et l’hygiène .

Gants isolants en latex

Gants isolants composite avec protection Arc-Flash Coffret à fenêtre transparente anti-UV 
en matière isolante pour gants d’élec-
tricien BGIP/TC108.

TG

GCA

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Code Classe Tension max . 
d’utilisation Épaisseur Longueur Taille Catégorie

TG36 2 17 000 V AC 2,3 mm 36 cm 9 RC

TG37 2 17 000 V AC 2,3 mm 36 cm 10 RC

TG39 2 17 000 V AC 2,3 mm 36 cm 11 RC

Code Classe Tension max . 
d’utilisation

Tension  
de test

ASTM F2675
(cal/cm²) Épaisseur Tailles  

disponibles

GCA00-41-* 00 500 V AC 2 500 V AC 26,3 < 2,4 mm 6 - 12

GCA0-41-* 0 1 000 V  AC 5 000 V  AC 71,6 < 2,9 mm 6 - 12

GCA1-41-* 1 7 500 V AC 10 000 V AC 42,2 < 3,4 mm 7 - 12

GCA2-41-* 2 17 000 V AC 20 000 V AC 74,5 < 3,9 mm 7 - 12

GCA3-41-* 3 26 500 V AC 30 000 V AC 73,2 < 4,2 mm 8 - 12

GCA4-41-* 4 36 000 V AC 40 000 V AC 87,7 < 4,8 mm 8 - 12

* Completez la référence avec la longueur et la taille désirée.  
Par exemple : GCA2-41-12 pour une paire de gants classe 2, longueur 41 cm, taille 10.
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ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Blouse Arc Flash 11 cal/cm², Classe 1
• Fabriqué en tissu résistant (64% coton, 35% polyester, 1% fibre antista-

tique, 350 g/m²) conforme aux exigences Zone Atex .

• ATPV : 11 cal/cm² sur le tissu .
• Col montant pour une protection optimale du cou et de la nuque .
• Fermeture par boutons pressions .
• 4 poches à l’avant refermables, 1 poche intérieure fermée .
• Poignets à soufflets fermés .
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1 .

ARCBLOUSE11

Code Taille disponible  
sur demande*

ARCBLOUSE11 L - XL - XXL - XXXL

* Completez la référence avec la taille désirée (ex.: ARCBLOUSE11-L).

Vêtements de protection Arc Flash à haute visibilité avec 
bandes rétro-réfléchissantes 15 cal/cm², Classe 1

• Vêtements 3 en 1 : multi-risques, haute visibilité et Arc Flash .
• Fermetures éclair non métalliques .
• Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm sur les épaules, la poitrine, les 

coudes et les jambes .

• Confortable, facilité à entretenir, indéformable, avec une bonne ré-
sistance à l’usure et à la déchirure .

• Pictogrammes visibles sur le vêtement .
• Avec des nombreuses poches
• Zone ATEX : pour une utilisation en environnements explosifs .
• Composition tissu : 79% coton, 20% polyester, 1% antistatique, 350 gr/m² .
• Retardateur de flammes et antistatique .
• Couleurs : Jaune fluo et Bleu Marine .
• Tailles disponibles: XS à 3XL .

AFHVJ-15

Code Description Taille disponible  
sur demande*

AFHVJ-VES15 Veste XS – 3XL

AFHVJ-PAN15 Pantalon XS – 3XL

AFHVJ-COM15 Combinaison XS – 3XL

* Completez la référence avec la taille désirée (ex.: AFHVJ-COM15-2XL).
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DANGER ?
Victime encore en contact avec la source électrique ?
Victime encore dans la zone de danger de la source 
haute tension ?

VICTIME CONSCIENTE ?

RESPIRATION OK ?

MASSAGE 
CARDIAQUE

Conform ERC Guidelines 2010

INSUFFLATIONS

Secouez doucement les épaules.

Demandez-lui à voix haute  
“Comment vous sentez-vous ?“

Crier au secours. 
 Placez votre main sur le front 
et basculez délicatement sa 
tête vers l’arrière.

Soulevez le menton.

 Voir/ Écouter/Sentir : 10 sec.

Crier au secours. 
 Appelez le (112 . 

Combinez les techniques de 
réanimation avec un AED  
(si disponible).

OUI 

OUI 

OUI 

NON

NON

NON

120 compressions par minute.

ACCIDENT ÉLECTRIQUE

 Tournez la victime pour la placer en position 
latérale de sécurité.

 Tentez d’apprécier son état.

Demandez de l’aide si nécessaire.

Surveillez régulièrement l’état de la victime.

 Appelez le (112  si nécessaire.

 Assurez d’abord votre propre sécurité, puis 
celle de la victime et des témoins.

Ne touchez pas une victime qui est encore 
en contact avec une source électrique.  
Faites tout ce qui est possible pour  
couper le courant.

Respectez toujours les distances de sécurité 
en vigueur de la source haute tension.

 Appelez le(112  et attendez.

 Vérifiez  
régulièrement la 

respiration de  
la victime.

 Appelez le (112 .

30x

2x

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉKITS DE CABINE

Contenu

Code Description

TT01524KV Tabouret plastique 24kV intérieur .

TT01824KV Tabouret plastique 24kV extérieur .

BGIP/TC108 Coffret pour gants + talque .

TG37 Gants isolants 20 kV classe 2 .

AFF200AUTO Autocollant « Danger électrique » 200 x 200 mm .

AFF100AUTO Autocollant « Danger électrique » 100 x 100 mm .

EMERFR Panneau Premiers Soins .

En complément des Equipements de Protection Individuelle, le tapis isole
l’opérateur du sol pour qu’il ne soit pas traversé par un courant électrique en
cas de contact direct ou de tension de pas .

• Tension max . d’utilisation : 26500 V AC .
• Norme CEI 61111: 2009 .
• Matière : élastomère gris . 

Tapis isolants Classe 2

TTCL2 PANNEAUX DE SIGNALISATION

Code Dimensions Épaisseur

TAPIS30-1M 1 x 10 m 3 mm

TAPIS30-1M20 1,2 x 10 m 3 mm

Code Description Dimensions Langue

8RULES Panneau « 8 Règles d’or » 420 x 280 mm Nl / Fr / De / En

EMERFR Panneau « Premiers Soins » 288 x 410 mm Fr

EMERNL Panneau « Premiers Soins » 288 x 410 mm Nl
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Détecteur de tension pour postes et lignes aeri-
ennes avec indications lumineuses laterales

Perche de détection pour VAT
Perche télescopique équipée d’un embout universel en composite fibre de verre .

Perches avec détecteur de tension à éclats

TP13P / TP13T VECTOR

TP13PM
• Perche isolante 1 élément équipée d’un 

embout universel .

• Tube Ø32 mm en composite fibre de 
verre, qualité CEI 61235, couleur jaune .

• Tension d’utilisation : 5 à 45 kV .
• Tension de test sur 300 mm : 50 kV .

TR245U
• Perche isolante télescopique équipée 

d’un embout universel .

• Tube supérieur Ø32 mm en composite 
fibre de verre sur mousse polyuréthane,  
qualité CEI 60855, couleur jaune .

• Tube inférieur Ø 39 mm en composite 
fibre de verre, qualité CEI 61235, couleur 
jaune .

• Tension d’utilisation : 25 à 63 kV .
• Tension de test sur 300 mm : 100 kV 

(tube sup) / 50 kV (tube inf) .

Perche pour la vérification d’absence de tension avant la mise à 
la terre d’une ligne ou d’un transformateur pour l’exécution de 
travaux dans les postes ou cellules HTA .  
Le fonctionnement sans pile du détecteur et son autotest intégré 
permettent de disposer, dans les postes intérieurs, d’un appareil 
de contrôle toujours prêt à l’emploi .

Code Version Tension Détecteur Perche Longueur Poids

TP13P Fixe 5 – 36 kV TDP 536 TP13PM 1,17 m 0,8 kg

TP13T Télescop . 5 – 36 kV TDP 536 TR 245U 0,85 – 1,50 m 1,35 kg

Code Tension  
d’utilisation

Tension
de test (300 mm ) Longueur Poids

TR245BG 5 – 45 kV 100 kV 0,85 – 1,50 m 1050 g

• Précision : Grâce à sa technologie Multi-Capteurs et son 
Micro Calculateur, Vector lit la même tension quelle que 
soit la configuration du réseau et les changements de 
température .

• Réglage sur tension vraie : Calibré directement sur ten-
sion vraie par télécommande .

• Auto contrôle continuel : Il s’auto vérifie continuellement 
10 fois par seconde pendant toute la durée de l’opération .

• Compatibilité totale à la Norme EN 61243-1 2009 .
• Indication lumineuse et sonore .
• Équipé d’adaptateurs interchangeables pour perches .
• Fabrication robuste en polycarbonate jaune pour tenue 

aux chocs et aux chutes .

Cet appareil est conçu pour les opérations de « Vérification d’Absence de Tension Nomi-
nale » (VATn) . Sur les réseaux de tension nominale de la gamme indiquée, Il détecte toute 
tension réelle et rejette toute tension induite afin d’autoriser la pose des MALT .

Code Plage de 
tension Fréquences Ø L

VEC 0310 3 – 10 kV 50 & 60 Hz 58 mm 33,3 cm

VEC 0515 5 – 15 kV 50 & 60 Hz 58 mm 33,3 cm

VEC 1036 10 – 36 kV 50 & 60 Hz 58 mm 33,3 cm

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
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PIMC45 / TP33

Perche de manœuvre pour installations intérieures

• Tension de test sur 300 mm : 100 kV .
• Réalisées en matériau composite pultrudé en continu Ø 32 mm, composé de 75 % de fibres de verre et 25 % de résine 

synthétique isolante .

• Crochet : pièce de fonderie moulée en bronze d’aluminium zinguée suivant fiche EDF N° C121 .
• Équipée d’un anneau de commande manuelle rouge indiquant la zone de sécurité isolée .

Perche isolante en composite employée pour les manœuvres d’appareils de séparation de 2e categorie, (sectionneurs, 
interrupteurs . . .) . Elle permet aussi de manœuvrer les sectionneurs HT des enseignes lumineuses dans les gares .

Code Longueur totale  
sans crochet

Longueur  
partie isolée Tension Poids

PIMC45 1,47 m 600 mm 45 kV 900 g

TP33-90KV 1,97 m 600 mm 90 kV 1200 g

Indicateur de tension lumineux permanent et articulé

• Indicateur de tension unipolaire lumineux permanent de 5 à 75 kV AC articulé PVI (Permanent Voltage Indicator) . 
• La conception de l’appareil est telle qu’il ne nécessite aucun entretien .
• L’appareil est constitué d’un boîtier translucide contenant des diodes rouges à fortes luminosités .
• Il peut être positionné par une simple vis ou par une chape orientable sur des conducteurs ronds de 5 à 25 mm et les 

barres plates de 1 à 25 mm .

• La présence de tension provoque une illumination par éclats cadencés des diodes, assurant ainsi une excellente per-
ceptibilité pour l’utilisateur .

• Sa forme compacte et robuste en fait également un atout pour le positionnement et l’installation dans des endroits ou 
l’accès est réduit .

PVI

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
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MISE À LA TERREACCESSOIRES DE MISE À LA TERRE

Piquets de terre
Piquets en acier à haute résistance mécanique recou-
verts par électrolyse d’une couche de Cu .

Code Type Cu L Ø

6255 conique 254 μm 1,5 m 5/8"

6255S fileté 254 μm 1,5 m 5/8"

6257S fileté 254 μm 2,1 m 5/8"

6256S fileté 30 μm 1,5 m 5/8"

6258S fileté 30 μm 2,1 m 5/8"

7505S fileté 254 μm 1,5 m 3/4"

7507S fileté 254 μm 2,1 m 3/4"

7506S fileté 30 μm 1,5 m 3/4"

7508S fileté 30 μm 2,1 m 3/4"

Manchons
Manchons en laiton .

Code Type Ø Emb .

10414BG conique 5/8" 1 pce

10402G fileté 5/8" 25 pcs

10403G fileté 3/4" 25 pcs

Têtes de frappe
Pour piquet de terre rond en acier-cuivre .

Code Type Ø Emb .

60DSNT conique 5/8" 1 pce

60DS fileté 5/8" 1 pce

70DS fileté 3/4" 1 pce

Clames
Clames pour raccord de terre en bronze .

Code Ø Emb .

CLAMP34 3/4" 50 pcs

CLAMP58 5/8" 50 pcs

Pointes d’enfoncement
Embout épointé pour faciliter le fonçage dans le sol .

Code Ø Emb .

STUD5/8F 5/8" 1 pce

STUD3/4F 3/4" 1 pce
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MISE À LA TERREÉLÉMENTS DE CONNEXION DE TERRE 

Points fixes sphériques
Points fixes sphériques droits avec tige filetée et écrou autobloquant .

Pince universelle

Pince universelle  
avec poignée

Code 754 235 754 645 755 225 755 245 755 645
Type 20 M12 35 SSM 20 M16 45 SSM 25 M12 25 SSM 25 M12 45 SSM 25 M16 45 SSM

Ø Point fixe sphérique 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Dimensions M12 x 35 mm M16 x 45 mm M12 x 25 mm M12 x 45 mm M16 x 45 mm

Largeur A/F 24 mm 24 mm 27 mm 27 mm 27 mm

Section max . 120 mm² 120 mm² 150 mm² 150 mm² 150 mm²

Courant de 
court-circuit 
max .

Ik 0,5 s 33,5 kA 33,5 kA 42,0 kA 42,0 kA 42,0 kA

Ik 1 s 23,7 kA 23,7 kA 29,6 kA 29,6 kA 29,6 kA
Code 773 330
Type UK 30 SQ

Ø Points fixes 25 / 30 mm

Section câble 16  . . . 120 mm²

Courant de 
court-circuit 
max .

Ik 0,5 s 33,5 kA

Ik 1 s 23,7 kA

Code 774 330
Type UEK 30 HG

Ø Points fixes 25 / 30 mm

Plage de serrage Rd/Fl 30 mm

Section câble 16  . . . 120 mm²

Courant de 
court-circuit 
max .

Ik 0,5 s 33,5 kA

Ik 1 s 23,7 kA

Code Icc
Section 
câbles 

court-c .

Section 
câbles 

de terre

Ø  
trous de 
bornage

Longueur 
câbles 

court-c .

Longueur 
câbles 

de terre

T35008C35020C 8 kA/1s 35 mm² 35 mm² 10 mm 80 cm 2 m

T50008C50020C 13 kA/1s 50 mm² 50 mm² 10 mm 80 cm 2 m

T70008C70020C 18,5 kA/1s 70 mm² 70 mm² 10 mm 80 cm 2 m

T70008C35070C 18,5 kA/1s 70 mm² 35 mm² 10 mm 80 cm 7 m

Ensemble de câbles pour MALT et Court-Circuit
En Cu triphasé, il permet d’équiper ou de remplacer les câbles de mise à la 
terre et en court-circuit des postes . Ensemble conforme à la norme CEI 61230, 
relié sur un bloc de jonction et équipé de cosses étanches type TFK .

Composition
• 3x câbles en cuivre de mise en court-circuit .
• 1x câble de mise à la terre cuivre et trifurcation étanche isolé .
• Autres compositions sur demande pour PIMT ou NBD .

Pince universelle, 
accouplement à 
baïonnette pour points 
fixes sphériques Ø 
20/25 ou Ø 25/30 . Avec 
élément PK1 anti-
rotation .
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