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HSI 150-DFK KABELAFDICHTING
Kunststof flens voor hevestiging achteraf

« Waterdicht beton belastbaarheidsklasse 1 en 2.

- DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E.

« Flens van glasvezelversterkt polyamide met geintegreerde waterpas.

« Vormvaste rubberdichting uit EPDM.

« Hoge krachtabsorptie door gebruik van hoogwaardige kunststof, zeewaterbestendig.
« Boring max. @ 150 mm.

- Bevestigingselementen van roestvrij staal V4A (AlSI 316L) inclusief.

«+ Afdichtringen tegen binnendringend water.

« Montage op containerwanden mogelijk.

« Aansluitmogelijkheid voor systeemafdichting.

Code Beschrijving

Kunststof flens inclusief bevestigingselementen van V4A (AISI 316L) en afdichtringen

BT voor betonwanden.

Elastische kit voor optimaliseren van wandoppervlak in combinatie met de afdichtflens.

EGO Ms-805 290 ml patroon grijze kleur.

HSI 150-M
Systeemdeksel met manchettechniek voor gladde mantelbuizen

« Makkelijk inzetbaar voor gladde en geribde buizen.

+ Gepatenteerde clip-ring technologie voor het afdichten van geribde buizen. g

« Mechanisch stabiele, flexibele aansluitverbinding met speciaal manchettensysteem en (‘(
spanbanden vervaardigd van V4A (AISI 316L).

« Tot 0,5 bar drukdicht, afhankelijk van gebruikte beschermbuis.

Code Beschrijving @ Buis
HSI 150-M 168 Systeemdeksel voor gladde buizen . 160 mm
HSI 150-M 168-WR Systeemdeksel voor geribde buizen inclusief veerringen. 160 mm




HSI 150-DG KABELAFDICHTING
Gesplitst systeemdeksel voor afdichting achteraf

Gedeelde dichting voor montage naderhand.

Individuele aanpassing op de kabeldiameter op de werf.
Voorgedrukte segmentringen.

Trafo-oliedichtheid, getest 90 dagen - KIWA-instituut.

Kunststof drukplaten van polyamide 6.6 met glasvezelaandeel 30%.
Bouten en moeren van V4A (AISI 316L).

2,5 bar drukdicht.

.

Code Beschrijving @ Kabel / buis HSI 150-DG-3/24-54
HSI 150-DG-1/36-70 .Gespll.tst systegmdeksel me't 1 doorvoer 3670 mm
inclusief gesplitste adapterring.
HSI 150-DG-1/70-112 .Gespll.tst systegmdeksel me.t 1 doorvoer 70 - 112 mm
inclusief gesplitste adapterring.
HSI 150-DG-3/24-54 Gesplltst.systeemdeksel |:net 3 doorvoeren inclusief gesplitste 24— 54 mm
adapterring en 3 stuks blindstoppen.
HSI 150-DG-6/10-36 Gesplltst'systeemdeksel me.t 6 doorvoeren inclusief gesplitste 1036 mm
adapterring en 6 stuks afsluitstop.
HSI 150-SEGMENTO sEG6/21
Segmenten voor inhouw in systeemdeksel HSI 150-S3 -
Code Beschrijving 2
. Bijzonder flexibele en zachte afdichting. HSI150-S3 Systeemdeksel voor de opname van segmenten. =
+ Voor kabels van @ 5 tot @ 31 mm. Het paarse segment toepassingsgebied voor 2 kabels,
s SEG 2/31 H ; : 20-31 mm
« Afzonderlijk inspannen van de segmenten. @ 20 - 31 mm inclusief 2 blindstoppen.
+ Geen ingewikkelde modulestructuur. SEG 3/26 Het gele segment toepassingsgebied voor 3 kabels, @ 5026 mm
« Snelle en eenvoudige installatie van de vrije combineerbare segmenten. 20 - 26 mm inclusief 3 blindstoppen.
+ Geintegreerde draaimomentregeling. SEG 6/21 Het blauwe segment toepassingsgebied voor 6 ka- 1521
. Eenvoudig opnieuw bekabelen of naderhand aanvullen mogelijk. bels, @ 15 - 21 mm inclusief 6 blindstoppen. -2imm
» Alle segmentopeningen 'f"et bl.l.ndstoppen afgeslot.en. SEG8/15 Het oranje segment toepassingsgebied voor 8 kabels, 5_15mm
« Tot 0,5 bar gas-en waterdicht bij montage op de buitenkant van het gebouw. @5 - 15 mm inclusief 8 blindstoppen.




CGMGOSMOS - 24kV MS BEVEILIGING

Modulair en compact MU-systeem (RMU)
met geintegreerde gasisolatie

Systeem bestaande uit een reeks modulaire cellen met integrale isolatie in SF6 die het mogelijk maakt om
alle gewenste configuraties samen te stellen voor de secundaire distributie van middenspanningsnetwerken
tot 24 kV (IEC) / 27 kV (IEEE / ANSI). Het is de meest flexibele serie hoofdunits (RMU), modulair en compact,
voor secundaire distributienetwerken tot 24 kV.

VEILIGHEID

+ Interne boog testen, IAC AFL-weerstandsklasse: 21 kA /1s.

« Alle spanningvoerende onderdelen bevinden zich in een afgesloten gastank.

+ Mechanisch/elektrische vergrendelingen om een correcte werking te garanderen.
« Indicatoren voor schakelaarstand, spanningsaanwezigheid en hoorbaar alarm.

BETROUWBAARHEID
+ Volledig geisoleerd en levenslang waterdicht. — 4
« Dompeltest van 24 uur.

- Routine fabriekstesten. S
EFFICIENTIE
« Modulair ontwerp aan beide zijden uitbreidbaar. - ,

« Motorisering van het mechanisme zonder uit dienst te gaan.
« Gemakkelijke toegang aan de voorkant om kabels en zekeringen te installeren en te testen.
« Klein formaat en licht.

Bedrijfsspanning U, 24 kV

Isolatiespanning bij

industriéle frequentie U, S0 kV 1 min

Isolatiespanning 125 kV - Tussen fasen en tussen fase en aarde

bij schokgolf U, 145 kV - Isolatieafstand Modulaire units

Nominale stroom |, 630A « K:Voedingscel met kabeltestapparaat.
Toelaatbare korte Waarde ti =1s: 21 kA « T:Vertrekcel van transformator met zekeringen.
duurstroom /i Piekwaarde I, : 52,5 kA

« RMU 2KT (KTK) : Cel met/zonder kabeltestapparaat.
Klasse IAC AFL - 21 kA 1s + DxN :Schakelcel met RAV-bedieningsmechanisme.
« AA31:Meetcel (AAT0 compatibel) achter een T-cel met zekeringen.

Klasse van weerstand
aan interne boog

Beschermingsklasse IP67 (benzinetank) en IP2X (behuizing)



MIDDENSPANNINGSZEKERINGEN VOLGENS DIN 43625 MS BEVEILIGING

HS Back-up zekeringen volgens IEC 60282-1
met ingehouwde temperatuur hegrenzer

Ter bescherming van lucht- en gasgeisoleerde systemen. Geschikt voor binnen en buiten.

Hoogwaardige porseleinen constructie voor een uitstekende drukbestendige inkapseling.

Het contactmateriaal bestaat uit hooggeleidend verzilverd koper.

Alle SIBA 80N sluitpin systemen zijn voorzien van een geintegreerde temperatuurbegrenzer. En dus heeft
elke SIBA-sluitpin 2 functies: indicatie en schakelfunctie in het geval de zekering werkt en bescherming van
de zekeringbehuizing van SF6-schakelinstallaties tegen ontoelaatbare temperatuurstijging.

NOM. SPANNING

10/17,5 kV

KLASSE

Back-Up
DIN 43625 | IEC 60282-1 | VDE 0670-4

Code Nom. stroom Lengte (L) Diameter (D)
3025513 6,3-16A 53 mm
3022113 20-63A 292 mm 67 mm
3022213 80 - 160 A (RC100) 85 mm

NOM. SPANNING KLASSE

10/24 kV Back-Up D
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DIN 43 625 | IEC60282-1 | VDE 0670-4

Code Nom. stroom Lengte (L) Diameter (D)
30006 13 6,3-40A 53 mm
3001413 50-80A 67 mm

442 mm
3002213 100 - 160 A (RC100) 85 mm
3002214 200R A (RC112) 87 mm

Andere voltages, meters en afmetingen zijn beschikbaar.



EXEGYB - EXEGWB ENERGIEKABELS

RODE PVC OF PE BUITENMANTEL

Naakte koperkern

Kabels voor stroomverdeling, koperen aders, XLPE isolatie (met langswaterdicht metalen scherm waardoor
de kabel bijzonder geschikt is voor directe plaatsing in de grond).

Geéxtrudeerde binnenste
halfgeleider XLPE

« Nominale bedrijfsspanning

« Maximaal toegestane bedrijfsspanning

« Kern van blank koper, rond, meerdraads, Klasse 2 EN 60228 (afmetingen volgens HD 620-10B).
« Inwendige XLPE geéxtrudeerde halfgeleiderisolatie van 4,5 mm dik.

- Met longitudinale waterafdichting en een halfgeleider-zwelband.

« Draadscherm van blank koper + contra-spiraalvormige koperstrip.

« Dikte van de buitenmantel

« Maximale temperatuur op de kern in bedrijf

» Maximale temperatuur op de kortgesloten kern

« Weerbestendigheid : goed.

Isolatiemantel XLPE

Buitenste halfgeleider geéx-
trudeerd adherent XLPE

Zwelband halfgeleider

Naakte koperdraadscherm
+ tegenstroom spiraalvor-
mige koperen strip

Zwelband
Rode PVC of PE
Code Geleider Maximaal Screen Gewicht bij Buitenmantel buitenmantel
(Aantal x sectie) | Buitendiameter sectie benadering

EXECVB50R 8,7/15KV 1x 50 mm? 29 mm 16 mm? 1220 kg/km PVC

EXECVB95R 8,7/15KV 1x95 mm? 32mm 25 mm? 1860 kg/km PvC

EXECWB5O0R 8,7/15KV 1 x50 mm? 33 mm 16 mm? 1220 kg/km PE

EXECWB95R 8,7/15KV 1x95 mm? - - - PE

Andere soorten kabels (spanning, sectie, materiaal ...) op aanvraag.




RSES CONNECTOREN

Afneembare stekkers 250A

Ontworpen om polymeer eenaderige kabels aan te sluiten « Geschikt voor schroefverbindingen.
op gasgeisoleerde schakelapparatuur op middenspanning « Gemaakt van hybride materiaal voor uitzonderlijke prestaties.

en andere apparatuur met type A bushings (volgens EN « Betrouwbare werking, zelfs onder zware milieuomstandigheden.
50180/EN 50181), gespecificeerd tot 250 A gelijkstroom. Ze « Afgeschermde stekkerbehuizing voor een betere veiligheid.
voldoen aan CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1-2008 en + Kabeladapter samen gegoten met geintegreerde pakking voor een eenvoudigere installatie.
zijn getest voor een spanning tot 24 kV. « Optioneel : spanningsdetectiepunt (VD) en metalen behuizing (MH).
T-VORM RECHT Sectie (mm?)*

Code Code 12 kV 17,5 kV 24 kV @ Isolatie
RSES-525A RSSS-525A 16**-70 16** - 50 16** 12,7-19,2 mm
RSES-525B RSSS-525B 95 50-95 25-95 179-250mm

RSES-525B95 - - - 95 21,9-28,5mm
RSES-525C RSSS-525C 95-150 70-120 70-95 179-250mm
RSES-525D RSSS-525D - 120-150 70-150 21,9-28,5mm

* Van toepassing op geleiders volgens IEC 60228 klasse 1, klasse 2 compact, en klasse 5 compact.

**\oor Al klasse 1 & Cu klasse 5: 25 mm? voor Cu klasse 1: 10 mm?.

RSTI

« Toepassing: voor haakse aansluiting van kunststofkabels op
doorvoerisolatoren tot max. 800 A.

- Kabeltypes: kunststofkabel met radiaal veld.

« Technologie :siliconerubberen opschuiftstukken - afgeschermd.
- Doorvoerisolator: Cenelec volgens EN 50181, interface type C1

(630A) of C2 (1250A).
« Veiligheid: de stekkers zijn aanraakveilig onder spanning.

« Levering: in kitvorm voor 3 fasen, inclusief geschroefde kabel-
schoenen met koppelbegrenzende afbreekbouten (perskabel-

schoenen op aanvraag).

Eénpolige kabels met draadscherm

Code * Umax | In max. Sectie Al/ Cu @ Isolatie
(kV) (A) (mm?) (mm)

RSTI-5851SAD 800 3x1x25-95 12,7 - 25,0

RSTI-5852SAD 800 3x1x35-95 17,0-30,1

RSTI-5853SAD 24 kV 800 3x1x95-185 17,0-30,1

RSTI-5854SAD 800 3x1x95-240 21,2-34,6

RSTI-5855SAD 800 3x1x185-300 21,2-34,6

* Eénpolige kabels met bandscherm - Voeg de code “-01" toe achter het RSTI-nummer.




Eindsluitingen voor éénpolige kunststofkahel

met radiaal veld tot Umax= 36 kV

Kabeltypes:

éénpolig kunststof met radiaal veld (E(A)XCVB - E(A)
XC(e)WB-N(A)(2) YSY - N(A)2XSY, YMeKrvas(d)L(q)
wd, etc).

EINDSLUITINGEN

Kits zonder kabelschoenen voor binnenopstelling

Technologie:

warmtekrimpend.

in kitvorm per set voor 3 fasen zonder kabel-

Levering: schoenen. Aardingen niet inbegrepen (worden
enkel op aanvraag inbegrepen).
Voor aansluiting op de doorvoerisolatoren van een
RMU dient een supplementaire isolatiekit voorzien
Opmerkingen: te worden. Voor kabels met bandscherm, alumin-

iumscherm of voor gewapende kabels dient een
supplementaire aardingskit voorzien te worden.

Code Umax Sectlze Lengte
(mm*) (mm)
IXSUF3111 3x1x10-35 300
IXSUF3121 3x1x25-95 300
IXSUF3131 3x1x95-240 300
12 kv
IXSUF3141 3x1x240-500 300
IXSUF3151 3x1x500-800 300
IXSUF3161 3x1x1000-1200 440
IXSUF4111 3x1x16-25 300
IXSUF4121 3x1x35-95 300
IXSUF4131 3x1x95-240 300
17,5 kV
IXSUF4141 3x1x240-400 300
IXSUF4151 3x1x400-800 300
IXSUF5161 3x1x1000 - 1200 500
IXSUF5121 3x1x25-70 340
IXSUF5131 3x1x70-240 340
IXSUF5141 3x1x185-400 340
24 kV
IXSUF5151 3x1x400-800 340
IXSUF5151BEO1 3x1x630-1000 (*) 340
IXSUF5161 3x1x 1000 - 1200 500
IXSUF6131 3x1x50-120 440
IXSUF6141 36 kV 3x1x150-400 440
IXSUF6151 3x1x500-800 440

*Enkel voor kabels met Cu geleiders.




GSTI

EINDSLUITINGEN

tot Umax= 24 kV

Kenmerken

.

Kenmerken

Eenvoudig te installeren spiraalvormige sluiting.

Geintegreerde afdichtingsmastiek.

Uitstekend bestand tegen UV, ozon en weersinvloeden.

Bestand tegen chemicalién.

Bestand tegen schimmels.

Uitstekende elektrische eigenschappen met inbegrip van een goede
kruipweg-weerstand en een hoge diélektrische sterkte.

Beheersing van de elektrische regels voor het snijgebied van het scherm
met behulp van geintegreerde geleidende spanningsconussen.
Hydrofoob (waterafstotend).

Niet ontvlambaar.

Zelfdovend.

Behoudt van prestaties over een breed temperatuurbereik

van *+ 45°C tot +150°C.

Uitstekend bestand tegen barsten en vervorming.

Ze kunnen worden geleverd met BLMT-schroefkabelschoenen
(referentie -ML).

Normen: IEEE-48 en CENELEC HD 629.1.52, eisen die IEC, BS, VDE en
andere internationale specificaties omvatten.

ISO 9001 & ISO 14001 gecertificeerde productielocatie.
Kits beschikbaar tot Umax= 42kV voor binnen- en buitenmontage.

Voordelen
+ Vooraf geéxpandeerd aansluitlichaam met geintegreerde deflector
voor de veldsturing en afdichtingsmastiek.

+ Eendelig siliconen aansluitlichaam met optimale mechanische
expansieverhouding maakt een brede toepassing mogelijk

+ De extra lange siliconen veldsturingsconus is geintegreerd en ver-
mindert de positionering.

+ Vochtafdichting zit mee in de kabelschoen.

+ Bekend en eenvoudig te installeren vasthoud-systeem.

+ Eenvoudig te installeren in nauwe schakelcompartimenten.

« Geschikt voor zowel pers- als schroefkabelschoenen.

Kits zonder kabelschoenen voor binnen montage

Code Umax Sectlze @ op isolatie
(mm?) (mm)
CSTI-4122 25-95 15,7-22,8
CSTI-4132 95 -240 20,7-30,4
17,5 kv
CSTI-4142 300 - 400 29,9-35,6
CSTI-4152 500-630 359-419
CSTI-5122-ML-1-13 25-95 17,9-25
CSTI-5132-ML-4-13 95 -240 25-32
24 kv
CSTI-5142-ML-6-17 300 - 400 32,6-378
CSTI-5152-ML-7-17 500-630 42,6 -49,2




LFXG-F BandFast” BEVESTIGING

Spanhanden, gespen in clips vorm met PPA coating
HET ECONOMISCHE ALTERNATIEF VOOR KABELKLEMMEN

Voordelen ten opzichte van kabelklemmen

« Tot 75% lagere materiaalkosten.

« Tot 3x sneller te installeren.

« Lagere arbeidskosten.

«+ Lager profiel.

- Geen extra bevestigingen nodig.

« Aanpasbare grote diameter - beperking van types in voorraad.
« Aanzienlijke vermindering van het gewicht.

« Gemakkelijkere verhandeling en logistiek.

« PPA 571-coating (laagdikte 0,4 mm).
« Halogeenvrij, weinig rook en dampen.

*Volgens de IEC61914: 2015 kortsluitingsproef (KA PEAK) in klaverbladkabel.

(et Hresei it Laizliz dlipret Nemires enliln:();.bel kIaveGrl:TaE:;(I;abel quad?o?:)?l)fi(abel stxi);*
LFAC-F1015M030-A900 300mm 40mm 13mm 12mm
LFAC-F1015M040-A900 400mm 75mm 28mm 25mm
LFAC-F1015M050-A900 152/88?;m ?fégz 500mm ?f:gg Simpel 100mm 43mm 37mm 50.8KA
LFAC-F1015M060-A900 600mm 130mm 57 mm 50mm
LFAC-F1015M070-A900 700mm 160 mm 70mm 60mm
LFFC-F1015M040-A900 400mm 40mm 13mm 12mm
LFFC-F1015M050-A900 500mm 55mm 2Tmm 18mm
LFFC-F1015M060-A900 600mm 70mm 28mm 25mm
LFFC-F1015M070-A900 15223’1}m ?12422 700mm ;f;iss Dubbele 85mm 35mm 31mm 76.3kA
LFFC-F1015M080-A900 800mm 100mm 42mm 37mm
LFFC-F1015M100-A900 1000 mm 130mm 57mm 50mm
LFFC-F1015M120-A900 1200mm 160 mm 70mm 60mm




TRIEGO / ST BEVESTIGING

Kahelkilemmen voor het hevestigen/monteren van
één- en meeraderige kahels

Voordelen

« Uitstekend bestand tegen UV, ozon en weersinvloeden.
« Uitstekend bestand tegen zuren en basen, oplosmiddelen, water, brandst-
offen en een groot aantal chemicalién.

« Hoge mechanische sterkte en bestand tegen elektromechanische kracht-
en ten gevolge van kortsluitstromen.

Zwarte polyamide, glasvezel versterkt, UV-bestendig, halo-

Materiaal: o -
geenvrij, volledig recyclebaar.
Vuurvastheid: UL94 V-0 classificatie conform DIN 5510-2: 2009 met vuurvas-
: theidsklasse S3, rook SR2 en druipen ST-2.
Normen: Conform de Europese norm EN-IEC 61914: 2009, certificaat
: van overeenstemming nr. 16881C KOZ van SGS.
Buigsterkte: 210 N/mm?
Treksterkte: 120 N/mm?
Thermische uitzetting: 0,01% per 10°C verhoging van de temperatuur..
Temperatuurgrenzen: Toepassing van -80° C tot +120° C.
P 9 ) Korte opwarming tot 220°C.
= Bevestigingsmateriaal: Metrische roestvrijstalen bevestigingsmiddelen op aanvraag.
Bevestigingskoppel: 5 - 8 Nm (ook afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant).
; . o ’ . 5
Code @ Kabel | Breedte | Diepte Hoogte | Gewicht Mech. .‘: Code @ Kabel | Breedte Diepte Hoogte | Gewicht Mech. i:
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) kracht (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) kracht
TRIECO2435 24-35 136 70 54-78 0,315 15000 N 50 ST1826B 18-26 77 45 36-44 0,092 25400 N 50
TRIECO3346 33-46 156 70 58-90 0,385 16900 N 50 ST2638B 26-38 92 60 48-60 0,171 34900 N 50
TRIECO3346-13 33-46 166 70 64-86 0,430 20300 N 50 ST3652B 36-52 108 60 58-74 0,225 26100 N 50
TRIECO4766 47 - 66 205 70 80-120 0,618 22300N 25 ST5075B 50-75 128 60 76-101 0,316 32300 N 50
TRIECO6782 67 - 82 232 70 90-121 0,695 17600 N 16 ST75100B 75-100 169 80 110-135 0,798 84600 N 50




TIR TRANSFORMATOREN

Kenmerken Standaarduitrusting

« Vermogens van 50 t/m 3150 kVA. + 1regelaar spanningsloos te bedienen.
+ MS < 24kV/400V < LS < 433V. + MS-aansluiting via draadstang.

« |EC60076-11. « LS-aansluiting via aansluitvlaggen.

- UE 548/2014. « 4 oriénteerbare loopwielen.

« Driefasige distributietransformatoren (50 Hz). « 2aardingsbouten.

« MS-wikkelingen ingekapseld in giethars. + 2 of 4 hijshaken.

« Geimpregneerde LS-wikkelingen. + 4trekogen.

« Natuurlijke koeling type ANAN. « 1kenplaat.

« Overtemperatuur: 100K.
« Klassen E3-C2-F1.
« Binnenopstelling (40°C, 1000m).

Opties

«+ IP31 omkasting - vast of mobiel (ander types of IP-graad op aanvraag).
+ PT100 of PTC sensoren.

+ Relais.

+ Dubbele primaire en/of secundaire spanning.
- Bijzondere spanning of vermogen.

+ Plug-in bushings.

« Koperen wikkelingen.

- Beperkte verliezen (UE 548/2014, fase 2).

+ AF koeling.

- Andere opties op aanvraag.

Andere transformatoren
- Specifieke last- of netwerkcondities.
« Sadinter heeft voor elke situatie een oplossing.




T10 TRANSFORMATOREN

Kenmerken Standaarduitrusting

« Vermogens van 50 t/m 3150 kVA. + 1regelaar spanningsloos te bedienen.
+ MS < 24kV/400V < LS < 433V. + 3 plug-in bushings 24kV/250A.
+ IEC60076. + 4LSisolatoren.

- UE548/2014. + 4 oriénteerbare loopwielen.

« Driefasige distributietransformatoren (50 Hz). + 2aardingsbouten.

+ Hermetisch integraal gevuld. + 2 of4 hijsogen.

« Geschroefd deksel. + 4trekogen.

« Ribbenbak. « 1 aftapkraan.

« Natuurlijke koeling type ONAN. « 1vuldop.

- Opwarming (olie, wikkelingen) 60/65K. + 1kenplaat.

« Binnen- of buitenopstelling (40°C, 1000m). + Minerale olie.

« Corrosiebescherming C2-H volgens ISO 12944.
« Kleur RAL 7033.

Opties

- Beveiligingsrelais (DGPT2, DMCR of RIS).

« IP41 LS-afschermkap, conform Synergrid.

+ Dubbele primaire en/of secundaire spanning.
- Bijzondere spanning of vermogen.

+ Afbreekbare olie.

« Koperen wikkelingen.

- Beperkte verliezen (UE 548/2014, fase 2).

+ Andere opties op aanvraag.

Andere transformatoren

+ Transformatoren met conservatorvat.

« Vermogenstransformatoren (< 180 MVA, < 245kV).
« Specifieke last- of netwerkcondities .

- Sadinter heeft voor elke situatie een oplossing.



TRANSFORMATOREN

« Tijdelijk stockeren van transformatoren.
+ Makkelijk te monteren.
« Alle maten beschikbaar op aanvraag.

Opvanghak met afneemhare zijden

« Conform AREI.

« Makkelijk te monteren (spansluitingen).

« Olieopvangbak in koud gegalvaniseerd staal.
« 1bodem en 4 afneembare zijden.

- Reeds geinstalleerde pakking.




TRT
Gelaste opvanghakken voor transformatoren

+ Olieopvangbak in warm gegalvaniseerd staal.
« In de breedte regelbare profielen.
- Buitenopstelling mogelijk met optionele filterkit.

ERT
Brandwerende opvanghakken

« Olieopvangbak in warm gegalvaniseerd staal.
« Vaste of in de breedte regelbare profielen.

+ Brandwerende luiken.

- Optionele filterkit.

TRANSFORMATOREN




1640

Stroomtransformatoren (meting op LS)

- IEC60044-1/61869-2.
« Zelfdovende behuizing.
« Binnenopstelling.

Ith (In/s): 100/1 In/s - Max. 40 kA

Isolatie: 0,72/3kV (rm.s.)

Frequentie: 50 + 60 Hz

Nauwkeurigheidsvermogen: 5VA

Nauwkeurigheidsklasse: 0,5S

Veiligheidsfactor: Fs<5

Gewicht: 0,5 Kg

Bescherming: 1P20 Code Transformatieverhouding Klasse

Bedrijfstemperatuur : -10...470°C TC40200/50,555VA 200A/5A 0,55 5VA

Bewaartemperatuur: 220 ... +80°C TC40250/50,5S5VA 250A/5A 0,55 5VA
TC40400/50,5S5VA 400A/5A 0,55 5VA

Klasse op aanvraag: 02/025 TC40600/50,555VA 600A/5A 0,55 5VA

40 mm

75 mm

TRANSFORMATOREN
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DISTRIBUTIEPANEEL OP MAAT DISTRIBUTIEPANELEN

Ontwerp en montage van verdeelborden die worden gebruikt
in MU/LU-transformatorstations volgens norm IEC 61439-1/-5

« Uitgerust met barenstel in elektrolytisch vertind koper of rails in vertind aluminium.

« Rail steunen vervaardigt uit isolerende kunststof.

- Barenstel ontworpen voor het installeren van zekeringshouders, onder spanning (4 tot 6 vertrekken).

+ Het geheel is voorzien van afneembare beschermkappen die een beschermingsgraad IP2X garanderen.
» Het geheel kan worden voorzien van een lastscheider

« Schakelaar van 1250A.

Toegekende stroom in gebruik (le) 1000 - 1200 A (afhankelijk van het type)
Toegekende spanning in gebruik (Ue) 690V

Toegekende isolatiespanning (Ui) 1000V

Toegekende stootspanning (Uimp) 8 kv

Toegekende korte-duurstroom (7s Icw) 25 kA

Frequentie 50 Hz

Toegekende dynamische duurstroom (Ipk) 52,5 - 63 kA (afhankelijk van het type)

2
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DISTRIBUTIEPANEEL OP MAAT DISTRIBUTIEPANELEN

F1_ | [F2|F3|F4|F5|F6]|FT7)|

« Verzekert en garandeert de bescherming van transformatoren van 100 tot 1000 De potentiaalrail wordt gebruikt om de verschillende aardingscircuits
kVA, evenals de voeding en bescherming van de verschillende netwerk vertrekken van een installatie op dezelfde steun samen te brengen.
stroomafwaarts van het transformatorstation.

« Het LS-distributie paneel is uitgerust met sensoren en een bewakingsfunctie, « Koperen staaf en onderbreker. Cu-ETP
zodanig blijft de gebruiker geinformeerd over de functionele gegevens van het « Isolatoren in Glasvezelversterkt polyester.

onderstation.
« Verzekert de levering van stroom aan de openbare verlichting en aan alle hulp-
functies die aanwezig zijn in een verdeelstation.

« Roestvrijstalen bouten voor het bevestigen van de isolatoren.
- Gegalvaniseerde stalen montagerail voorzien van langwerpige gaten.



TRIVER / TRIVER+ LS-BESCHERMING

zekeringnouders tvne ““ Breed gamma van verticale zekeringstrips NH beschikbaar voor zekeringen grootte 00/1/2/3 en voor CU-railafstanden
van 100 en 185 mm. Ontworpen en getest in overeenstemming met geldende norm IEC/ EN 60269-2.

TRIVER TRIVER+
Zekeringshouders type BTVA en BTVA-P niet-schakelbaar type, IP20 bescher- Zekeringshouders Type BTVA en BTVC schakelbaar type beschikbaar voor zekeringen NH 00/1/2/3 tot
mingsgraad. Voor zekeringen van het type NH 00/1/2/3 tot 630A. 630 A of tot 1260 A in dubbele uitvoering.

NH 00 NH 00 NH 1/2/3 NH 1/2/3 NH 1/2/3 NH 1/2/3 NH 1/2/3
BTVA (C/60) BTVA-P (C/60) BTVA BTVA-P BTVC BTVC-DT 1 BTVC-DT 2
185mm 185mm 185 mm 185mm 185/210 mm 185/210 mm 185/210 mm
Voordelen Voordelen
«+ Veiligheid: Transparant venster voor veilige installatie van onder span- « Aangepast voor toekomstige toepassingen: Klaar voor de implementatie van intelligente
ning staande zekering, afdekkap over de aansluitklemmen, bescher- netwerken (Smart Grid oplossing).

mkap aan de voorzijde (vlak en «U» vorm), isolerende afdekking over de

. Energie-efficiéntie: Ontworpen voor betere energieprestaties bij reéle werkomstandigheden.
aansluitklemmen.

Vermindering van de verliezen dankzij het nieuwe ontwerp van de zekering houder contacten sterk

+ Ergonomisch en functioneel ontwerp: Door simpelweg de afscher- verhoogde warmteafvoer dankzij de nieuwe isolerende behuizing met verbeterde ventilatiestroom.
mkap om te keren, is het mogelijk om de aansluiting van de installatieka- - Bescherming tegen onbedoelde aanraking: Beschermingsgraad IP30 in gesloten positie en IP20
bel via de boven of onderzijde uit te voeren. in open positie.

+ Hulpvoeding: Beveiliging door zekeringen tot 160A voor een tijdelijke E isch d P . I B bedieni I
aansluiting zonder hiervoor gebruik te maken van een extra zekering- - Een ergonomisch, modern en functioneel ontwerp: Betere bediening, snellere montage en

houder. behandeling, hogere efficiéntie, verhoogde beschermingsgraad.

23



LS-BESCHERMING

Lastscheidingsschakelaars

zelfs na een kortsluiting.

en een lage waterabsorptie.

Deze zekeringen kunnen bijna elke situatie in elektrische circuits handelen zonder risico voor de operator.
DC en AC schakellast tot 1000 V (indicatieve en capacitieve).
Nominale stroomstoring tot 8 maal de nominale stroom.
Hoge houdstroom: tot 100 kA kortsluitstroom.
Ononderbroken werking in extreme tropische en arctische condities alsook in vervuilde omgevingen.
Bescherming tegen toevallige overspanningen in geconnecteerde uitrustingen tussen fase en neutraal.
Betrouwbare isolatie en indicatie van de contactpositie gedurende de hele levensduur van de schakelaar,

In een polyester doos gegoten versterkt met zelfdovend glasvezel, met een hoge mechanische resistentie

Uitstekende thermische en diélektrische eigenschappen van het isolerend materiaal aangrenzend met de
geleidende delen.
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S | [Eiiasr o5 oty beDé:eeEtiig be(?iilrj;ng I DETE et besdﬂ?rr:i—ngen beschKeIfrrr?i—gskap verIeKr?éf:ie as verlle_zgge as
125 A 0 $5-01253PS0 S$5-01253NS0 DS-EIO1 DS-ENO1 92...182 mm = DS-CU01 DS-EPO1 DS-EPO2
160 A 0 S$5-01603PS0 $5-01603NSO DS-EIO1 DS-ENO1 92...182 mm - DS-CU01 DS-EPO1 DS-EPO2
250 A 1 S5-02503PRO S5-02503NRO DS-EIT1 DS-EN11 108...240 mm DS-CU11 DS-CU12 DS-EP12 DS-EP11
400 A 1 S5-04003PCO S5-04003NCO DS-EI1 DS-EN11 108...240 mm - DS-CU12 DS-EP12 DS-EP11
630 A 2 $5-06303PRO $5-06303NRO DS-EI21 DS-EN21 139... 240 mm DS-CuU21 DS-CU22 DS-EP22 DS-EP21

800CA 2 S$5-08003PCO S5-08003NCO DS-El21 DS-EN21 139..240 mm DS-CU21 DS-CU22 DS-EP22 DS-EP21

1000 CA 3 S5-10003PCO S5-10003NCO DS-EI31 DS-EN31 150... 240 mm DS-CU31 - DS-EP31 DS-EP21

1250CA 3 S$5-12503PCO S5-12503NCO DS-EI31 DS-EN31 150... 240 mm DS-CU31 - DS-EP31 DS-EP21

1000 A 4 S$5-10003PS0O S5-10003NS0O DS-El41 DS-EN41 240...400 mm DS-CU41 = DS-EP41 DS-EP42
1250 A 4 S5-12503PS0 S5-12503NS0 DS-El41 DS-EN41 240...400 mm DS-CU41 - DS-EP41 DS-EP42
1600 A 4 S5-16003PS0O S$5-16003NSO DS-El41 DS-EN41 240...400 mm DS-CU41 ° DS-EP41 DS-EP42

2500 A 5 $5-25003PP0O S$5-25003NPO DS-El41 DS-EN41 420...580 mm - - Raadplegen
3150 A 5 S5-31503PP0 S5-31503NPO DS-El41 DS-EN41 420...580 mm - - Raadplegen
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LS-BESCHERMING

M11/ M21
Lastscheidingsschakelaars

+ Compleet gamma lastscheider-zekeringen vervaardigd volgens de IEC/EN 60947-3 norm voor gebruik in
laagspanningsinstallaties.

« Ze combineren in een compacte unit de functie van een lastscheider met de bescherming tegen overlast
en kortsluitingen van zekeringen.

« Eens geinstalleerd, blijven de zekeringen vast. Dit verzekert een langer elektrisch en mechanisch leven
bovenop de veiligheid voor de gebruikers.

- Maximale prestatie in distributie- en motor controle applicaties in zeer compact formaat.
- Betrouwbare isolatie en positie-indicatie gedurende de hele levensduur, zelfs na kortsluiting.

- Bescherming tegen toevallige overspanningen in geconnecteerd apparatuur tussen fase en neutraal.

M11/ M21 ——

Stroom Kaliber Code Code beD;:ZEtiig be(I:IDieelrJ\:ng Verlengde as Inbouwdiepte
125A 00 M11-01253PTDBO M11-01253NTDBO DM1-EIO1 DM1-ENB1 DS-EP02 129...393 mm
160 A 00 M11-01603PTDBO M11-01603NTDBO DM1-EIO1 DM1-ENB1 DS-EPO2 129...393 mm
250 A 1 M21-02503PSD10 M21-02503NSD10 DM2-EI21 DM2-EN21 DM2-EP21 210...428 mm
400 A 2 M21-04003PSD20 M21-04003NSD20 DM2-EI21 DM2-EN21 DM2-EP21 210...428 mm
630 A 3 M21-06303PSD30 M21-06303NSD30 DM2-EI31 DM2-EN31 DM2-EP31 229...428 mm
800 A 3 M21-08003PSD30 M21-08003NSD30 DM2-EI31 DM2-EN31 DM2-EP31 229...428 mm

Klembeschermingen
2 N A Enngen 2Cl?rclji:s 3C8:i:s .’IFJ' [ L L 3Pcir?gaeng 3P 5;3;;2“9
I L ) ¢ NHO, A4, B1-B2 DM2CUT1 DM2CU12
| 22 x 58, NH00, A2-A3 DM1-CUO1 DM1-CU02 J | NH1,NH2, B1... B4 DM2CU21 DM2CuU22
|.I| NH3, C1...C3 DM2CU31 DM2CU32
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[ LS-BESCHERMING

Meszekeringen Selectie gids
- Gecombineerde indicator: identificatie van de defecte KLASSE NOM. SPANNING
zekering. gG - Algemene toepassing 500V AC
« Hoge brekingscapaciteit tot 120 kA. In
+ Nominale spanning AC 400 - 1500V. Maat ) Indicator type Code - e
- Stalen basis met keramieken ondersteuning.
. . 000 6-100 combi 2000013
« Laag stroomverlies en temperatuurverhoging. NH000 gLigG
« Extreem resistent tegen veroudering. 00 125 -160 combi 2000113 10 A=
« Normen: I[EC 60269-1-2/EN 60269-1-2; DIN VDE 0636 part 0 6-160 combi 20002 13 o . 1("-";'
201; DIN VDE 0636 part 2011; DIN 43620. 1 16 - 250 combi 20003 13 el
2 35 - 400 combi 2000413 o v
20 000
3 100 - 630 combi 20005 13 Pl ALY
4 250 - 1250 combi 20006 13 -
4a 400 - 1600 combi 2012013 B
y
LS-zekeringen toebehoren
NH Nulleidermessen _ Vervanging handvaten
690V AC « Voor zekering maat 000,00, 1,2, 3.
« Isolatie spanning AC 1000V.
Maat In Code
00 23 2400102 Code | Beschrijving Gewicht
0 160 A 2400202
Voor het behandelen van zekeringskoppelingen met één-
[ 250 A 23003102 DP en driepolige basissen, en die voorzien zijn van barrieres. 2209
2 400 A 2400402
DP vervanging handvat met beschermhoes om de veil-
3 630A 2400502 DPM | igheid van het personeel te verhogen tijdens het manipul- 5209
4 1250 A 24006 02 = eren van zekeringen. De hoes is uit koeienleer vervaardigd.
4a 1250 A 24006 07
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OPYP

LS-BESCHERMING

Scheiders voor cilindrische zekeringen

« Ze schakelen veilig nominale spanningen en overspanningen uit.

« Inverse verbinding mogelijk zonder dat dit de technische parameters of
de veiligheid van de uitvoerder beinvloedt.

« De toestand van de zekering kan aangeduid worden door middel van de
elektrische signalisatie dankzij LEDs in elke pool.

« Interconnectie mogelijk dankzij busbars.
« Op “U” rails gemonteerd volgens EN 60715.

Standaard versie

| | |

In Maat Polen Type
1 OPVP10-1
1+N OPVP10-1N
32A 10x38 mm 2 OPVP10-2
3 OPVP10-3 Met lokale indicator Specificaties OPVP10 | OPVP14 | OPVP22
3+N | OPVP10-3N - —
In Maat Polen Type Nominale bedrijfsstroom (le)
1 OPVP14-1
1 OPVP10-1-S Nominale bedrijfsspanning (Ue) AC690V/DC440V
N | OPVPIAIN 32A | 10x38 2 | OPVP10-2-S
X mm -2- A . R
63A 14%51 mm 5 OPVP14-2 : ovroas Nominale frequentie (fn) 50 + 60 Hz
3 OPVP14-3 Isolatiespanning (Ui) AC800V
34N OPVP14-3N ! OPVP14-1-§ Max. krachtverlies (Pv) 43W 6.5W 10.5W
1 OPVP22-1 63A | 14x51mm 2 z:x:m'z': LED-signalering spanningsbereik AC/DC 110 + 690 V
14N OPVP22-1N ? OPVP;-:-S Elektrisch uithoudingsvermogen 300 cyclus | 300 cyclus | 200 cyclus
125A | 22x58 mm 2 OPVP22-2 - Mechan. uithoudingsvermogen 1700 cyclus | 1700 cyclus | 1400 cyclus
125A 22 x58 mm 2 OPVP22-2-S
3 OPVP22-3 Normen IEC 60947-1, IEC 60947-3, EN 602947-1, EN 602947-3
3 OPVP22-3-S
3+N OPVP22-3N Bescherming 1P20
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TEAMBREAK 2 LS-BESCHERMING
Compacte vermogensschakelaar (MCCB’s)

« Elektronische versie met ingebouwde bewakings-en communicatiefuncties. Simultaan
verzenden van gegevens naar geintegreerd display, extern display en Modbus-netwerk.

« Kleinere schakelaar 1000A-(slechts 273 mm hoog en 210 mm breed).

« Veiligheidsschakelaars met ingebouwde differentiaalbeveiliging (CBR’s) tegen aardings-
fouten, overstroom en kortsluiting geintegreerd in één apparaat.

- Directe opening. Het robuuste schakelmechanisme garandeert de directe overdracht
van de kracht die wordt uitgeoefend op de hendel naar alle contacten. Direct openen
van de contacten is een aanbeveling van de norm |IEC 60204-1.

125 160 250 630
20-125A 20-160A 20-250A 250-630A 630-800A 1000-1250A
Model | Type |lcu(kA) | Model | Type |lcu(kA) | Model | Type | lcy(kA) | Model | Type | lcu(kA) | Model | Type | lcu(kA) | Model | Type | lcu(kA) | Model | Type | lcy (kA)
E125 NJ 25 $160 NJ 36 E250 NJ 25 E400 NJ 25 XS800 NJ 65 XS1250| CE 50 |XS1600| CE 50
S125 NJ 36 S$160 GJ 65 S$250 NJ 36 S400 cJ 36 XS800 SE 50 |XS1250| SE 85 XS1600| SE 100
S125 GJ 65 H160 NJ 125 S250 NE 36 S400 NJ 50 XH800 SE 65 TL1250 | NE 125
H125 NJ 125 L160 NJ 200 S$250 GJ 65 S400 NE 50 XH800 PJ 100
L125 NJ 200 S250 GE 65 S400 GJ 70 TL800 NE 125
S250 PE 70 S400 GE 70
H250 NJ 125 S400 PJ 85 . L A
Modellen : Brekende capaciteit : Bescherming
H250 NE 125 S400 PE 85 H H
E: Economisch : C: Laag : J: Regelbaar thermisch
L£250 NJ 200 E630 NE 36 S: Standaard N: Middel Regelbaar magnetisch
B Vaten $630 CE 50 H: Hoge performantie | G: Hoog i E: Elektronisch
$630 GE 70 L: Limiter* P: Heel hoog N: Geen bescherming
Nominale stromen
H400 NE 125 *Alle TemBreak2 MCCB's beperken kortsluitingen door te openen in minder dan 5 ms. De
Opmerking: alle uitschakelvermogens zijn rms symmetrisch bij 415V AC. Limiting (L) -modellen kenmerken zich door een bijzonder snelle opening.
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TEMPOWER2 LS-BESCHERMING
Vermogensschakelaar met dubbele onderbreking (ACB’S)

Maximale sterkte voor minimaal volume

+ TemPower2 is de eerste DoubleBreak ACB met twee stroomuitvallen per fase. Dankzij de unieke poolstructuur van elk model is
de geschatte korte tijd weerstand (lcw) gelijk aan het schakelvermogen van de kortsluiting (Ics).

« Dekleinste één-seconde ACD op de markt. De vaste versie is 290mm diep, de uitneembare versie 345 mm diep.
« DoubleBreak: de elektrische en mechanische levensduur is optimaal, en zijn hoger dan de normen opgelegd door IEC 60 947-2.

+ Dubbele snelle opening: de TemPower2 ACBs verwijderen de kortsluitingsproblemen in minder dan 30ms. Dit is twee maal
sneller dan de meerderheid van de ACBs.

« Met het TemPower2Z Interlock systeem, zal de schakelaar die het dichts bij het probleem ligt het snelste ontkoppelen,
ongeacht de ingestelde parameters voor het uitstel.

« Dubbele neuters: de AH-60DN zal 10.000A neuter-stroom afvoeren.

« Verkorte hersteltijd: elke pool van de TemPower2 ACB kan door de gebruiker vervangen worden in ongeveer 15 minuten. Deze
unieke eigenschap zal de uitvaltijd verkleinen voor de eindgebruikers.

« Controle en monitoring opties: de controle en monitoring van de schakelaar kan via bedrading of door digitale datatransmissie.
De TemPower2 ACB ondersteunt het Modbus communicatie protocol.

« Dubbele openings- en sluitingsspoel waardoor ontwerpers activerings- en sluitingssystemen kunnen implementeren voor
back-up.
« Deinvoering van ADBs biedt een oplossing voor 800A tot 6300A met dezelfde dimensies en gestandaardiseerde accessoires.

+ Dubbele aardlekbeveiliging: de AGR-B beveiligingsrelais biedt een aardlekbeveiliging op de lijn / transformator zijde (beperkt)
en de belasting kant (onbeperkt) van het ACB.

Vast versie 3P 4P Uitrijdbare versie 3P 4P

Calibre lew 1 s€C Code Code Calibre lew' 1 se€C Code Code
800 A 65 kA AR208F3PHH AR208F4PHH 800 A 65 kA AR208D3PHH AR208D4PHH
1250 A 65 kA AR212F3PHH AR212F4PHH 1250 A 65 kA AR212D3PHH AR212D4PHH
1600V 65 kA AR216F3PHH AR216F4PHH 1600 A 65 kA AR216D3PHH AR216D4PHH
2000 A 65 kA AR220F3PVV AR220F4PVV 2000 A 65 kA AR220D3PVV AR220D4PVV
2500 A 85 kA AR325F3PVV AR325F4PVV 2500 A 85 kA AR325D3PVV AR325D4PVV
3200A 85 kA AR332F3PVV AR332F4PVV 3200A 85 kA AR332D3PVV AR332D4PVV
4000 A 100 kA AR440SB3PVV AR440SB4PVV
4000 A 100 kA AR440D3PVV AR440D4PVV
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TC401B VEILIGHEIDSUITRUSTING

Elektriekershelm met ingehouwd gelaatsscherm

« Elektriekershelm met ingebouwd gelaatsscherm, ontworpen voor de bescherming tegen een elektrische vlamboog.
Klasse 1/ Box test (4KA gedurende 0,5 seconden op 30 cm).

« Helm met bescherming tegen elektrische schokken (Klasse 0), voor bedrijfsspanning tot 1000V AC of 1500V DC volgens
EN 50365, en bedrijfsspanning tot 2200V AC volgens ANSI Z89.1. Ook met bescherming tegen spatten van gesmolten
metalen (MM) en tegen laterale vervorming (LD).

« Scherm met optische klasse 1, UV-bescherming (2C - 1,2), slagvastheid bij gemiddelde energie (B), kortsluitvlam-
boogbeveiliging (8), weerstand tegen condensvorming van binnen (N) en bescherming tegen spatten van gesmolten
metalen (9). Transparante, modulaire en intrekbare kin- en nekbeschermer.

ALADINCEFC
Het individueel spanningsalarm met koplamp Aladin geeft aan de drager een hoorbaar
veiligheidsalarm in de nabijheid van een hoge wisselspanning.

Code Arc Flash Klasse ATPV @ Cap

TC401B 1 8 cal/cm? 53 -63 cm

16402

« Helm volgens EN 397/EN 50365 KLASSE 0 (isolat-
ieklasse elektrisch) met bescherming tegen spatten van
gesmolten metaal (MM), bescherming tegen laterale
vervorming (LD) en bescherming tegen elektrische
schokken (klasse 0) voor bedrijfsspanning van 1000V AC

of 1500V DC.

- Geintegreerd verstelbaar gelaatsscherm, met groene Arc Flash
tint en intrekbare kin bescherming, volgens EN 166/ Code esee ATPV @ Cap
GS-ET-29 KLASSE 2, optische klasse 1, UV-bescherming 5
(2C - 1.2), bescherming tegen de thermische effecten van TC402B 2 8,4 cal/cm 53-63cm
elektrische vlambogen (Klasse 2 + doos Test: 7 kA/0,5 s) en TC402B24 2 24 cal/cm? 53-63cm
een levensduur van 4 jaar. TC402B-FULL 2 8,4 cal/cm? 53-63 cm

« Versie met zijdelinkse bescherming, ref. TC402B-FULL.
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TG

VEILIGHEIDSUITRUSTING

+ CE-categorie: lll Onomkeerbare risico's.

+ Voldoet aan de normen EN 60 903: 2003 en IEC 60 903: 2002.

- Beige natuurlijke latex isolerende handschoen met gesneden rand.

« Te gebruiken met een leren overhandschoen als mechanische bescherming.

« Ergonomische vorm en gepoederde binnenkant die het aan- en uit trekken vergemakkelijkt.

« De structuur op basis van natuurlijke latex biedt hoge diélektrische eigenschappen.
« De dikte zorgt voor een goede beweeglijkheid en bescherming.

Code Klasse Max. bec:.irijfs- Dikte Lengte Maat Categorie
spanning

TG36 2 17 000 V AC 2,3 mm 36cm 9 RC

TG37 2 17 000V AC 2,3mm 36cm 10 RC

TG39 2 17 000V AC 2,3mm 36cm n RC

Isolerende composiet handschoenen
mel Arc-Flash hescherming

Isolerende handschoenen 3 in 1: diélektrische, mechanische en Arc-Flash bescherming
(boxtest en ATPV-evaluatie).

« Om te werken on volledige veiligheid doch zonder lederen beschermering. Bijzondere
eigenschappen (categorie RC) met mechanische bescherming.

« De unieke samenstelling van het rubber maakt de handschoen extreem flexibel.

« Tweekleurige handschoenen voor gemakkelijke visuele inspectie: oranje buitencoating
van speciaal hoogwaardig elastomeer, zwarte binnencoating.

« Afgesneden randen, lengte 41 cm.

« Normen: EN 60903/IEC 60903 / IEC 61482-1-2 / ASTM F2675 PPE Categorie Il (Richtlijn
86/686/ EEG).

« Elk paar handschoenen wordt geleverd met een paar vingerloze katoenen onderhand-
schoenen om het comfort en de hygiéne te verbeteren.

TG

Koffer met transparant anti-UU-venster
in isolatiemateriaal voor voor elektriek-
ershandschoenen BGIP/TG108.

Code Klasse Max. be(:jrijfs— Test. ASTM F2?75 Dikte Ma.ten
spanning spanning (cal/cm®) beschikbaar

GCA00-41-* 00 500V AC 2500V AC 26,3 <2,4mm 6-12
GCA0-41-* 0 1000V AC | 5000V AC 71,6 <29mm 6-12
GCA1-41-* 1 7500V AC 10000V AC 42,2 <3,4mm 7-12
GCA2-41-* 2 17000V AC | 20000V AC 74,5 <3,9mm 7-12
GCA3-41-* 3 26 500 VAC | 30000V AC 73,2 <4,2mm 8-12
GCA4-41-* 4 36 000V AC | 40000V AC 87,7 <4,8mm 8-12

* Samenstellen van de bestelreferentie in functie van de gewenste lengte en maat.
Bijvoorbeeld: GCA2-41-12 = één paar handschoenen van klasse 2, lengte 41 cm, maat 10.
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ARGBLOUSE11 VEILIGHEIDSUITRUSTING
Arc Flash schakeljas 11 cal/cmz?, Klasse 1

« Gemaakt van duurzaam stof (64% katoen, 35% polyester, 1% antista-
tische vezel, 350 g/m?), volgens Atex Zone-vereisten.

« ATPV: 11 cal/cm? op de stof.

» Hoge nek voor optimale bescherming van dit gebied.

« Sluit met drukknopen.

« 2borstzakken, 1 binnenzak, 2 gesloten zakken onderaan.

« Gesloten manchetten.

« ENISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1.

Code Maat beschikbaar op aanvraag*

ARCBLOUSE11 L-XL-XXL-XXXL

*Vul de referentie van uw keuze in met de gewenste maat (bv.: ARCBLOUSET1-L).

AFHVI-19

Ulamhooy heschermende werkkleding, hoge herkenhaarheids-
graad met retro-reflecterende handen 15 cal/cm?, Klasse 1

« Bescherming tegen thermische effecten van een elektrische vlamboog.

« Bescherming voor elektriekers tegen risico’s verbonden aan het uitvoer-
en van werken aan elektriciteitsnetten.

« Kleding met hoge herkenbaarheidsgraad om onder alle omstan-
digheden opgemerkt te worden, overdag of ‘s nachts.

« Comfortabel, makkelijk te reinigen, duurzaam en solide: hoge scheur

en slijtvastheid. o Maat beschikbaar
. L i Code Beschrijving "
« Atex omgeving: voor het gebruik in EX omgevingen. Op aanvraag
« Samenstelling: 79% katoen; 20% polyester: 1% antistatisch 350g/m?>. AFHVJ-VES15 Vest XS - 3XL
« Vlambestendig Brandwerend en antistatisch. AFHVJ-PAN15 Broek XS — 3XL
« Kleuren: Marine Blauw en geel.
« Beschikbare maten: XS tot 3 XL. SCsCOMTD el LERelC

*Vul de referentie van uw keuze in met de gewenste maat (v.b: AFHVJ-COM15-2XL).
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GABINE KITS VEILIGHEIDSUITRUSTING

Inhoud

Code Beschrijving

TT01524KV Kunststof voetbank 24kV binnengebruik.

TT01824KV Kunststof voetbank 24kV buitengebruik.

BGIP/TC108 Kast voor isolerende handschoenen + talkpoeder.

TG37 Geisoleerde handschoenen 20kV klasse 2

AFF200AUTO | Sticker “Elektrisch gevaar” 200 x 200 mm.

AFF100AUTO Sticker “Elektrisch gevaar” 100 x 100 mm.

EMERFR Eerste Zorgen paneel.

TTGL2 SIGNALISATIE BORDEN
Geisoleerd tapiit Klasse 2

Naast persoonlijke beschermingsmiddelen beschermt de isolerende mat de operator van
de grond zodat hij niet wordt getroffen door een elektrische stroom als gevolg van direct
contact of bij een stapspanning.

VIALERICHTLUNEN VTALES)

REGLESWTALES BRECLESDOR) | *“i 12

DEGSCHERHEMSAEGEL® ~ —
THE § SAFETY RULES

ELEKTRICITEITSONGEVAL ExPERIG"

GEVAAR?

« Max. bedrijfsspanning: 26500 V AC.
« Norm: CEI 61111: 2009.
« Materiaal: elastomeer grijs 3 mm dikte.

Code Beschrijving Afmetingen Taal
Code Afmetingen Dikte 8GOUDENREGELS | “8 Gouden regels” paneel 420 x 280 mm NI/Fr/De/En
TAPIS30-1M 1x10m 3mm EMERNL “Eerste zorgen” paneel 288 x 410 mm NI
TAPIS30-1M20 1,2x10m 3mm EMERFR “Eerste zorgen” paneel 288 x410 mm Fr
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TP13P / TP13T
Isoleerstok met knipperende spanningsdetector

Controleren van de afwezigheid aan spanning alvorens een span-
ningslijn of een transformator te aarden om werkzaamheden uit te
voeren in MS-onderstations of schakelcellen.

De batterijloze werking van de detector met geintegreerde
zelftest maken het mogelijk om het controleapparaat altijd klaar te
hebben voor gebruik in binnenposten.

-

TP13PM

« Isoleerstok 1 element voorzien van een
universele aansluitpunt.

« @32 mm glasvezel composiet buis, IEC
61235 kwaliteit, gele kleur.

«+ Bedrijfsspanning: 5 tot 45 kV.
« Testspanning op 300 mm: 50 kV.

TR245U

- Telescopische isolatiestok uitgerust met
een universele aansluitpunt.

+ Bovenbuis @32 mm in glasvezelcompo-
siet over polyurethaanschuim, kwaliteit
IEC 60855, kleur geel.
+ Onderbuis @ 39 mm in glasvezelcompo-
siet, kwaliteit IEC 61235, kleur geel. &

-+ Bedrijfsspanning: 25 tot 63 kV.

« Testspanning boven 300 mm: 100 kV
(bovenbuisdeel) / 50 kV (onderbuisdeel).

VEILIGHEIDSUITRUSTING

VEGTOR
Spanningsdetector HD

Dit apparaat is ontworpen voor “Verificatie van de afwezigheid van de nominale span-
ning” (VATn).Toepassing op netwerken met nominale spanning volgens het aangegeven
bereik. De Vector detecteert elke reéle spanning en wijst elke geinduceerde spanning af
uiteindelijk de installatie van het aardingssysteem toe te staan.

+ Precisie: De Vector kan dankzij zijn multisensor technologie
en zijn microprocessor de spanning detecteren ongeacht de
configuratie van het net en de omgevingstemperatuur.

- Afregeling volgens de ware spanning: Onmiddellijk gekali-
breerd op een ware spanning met afstandsbediening (gekali-
breerd en gecontroleerd in het labo van FAMECA).

+ Voortdurende zelfcontrole: Enkel de Vector doet 10 zelftests
per sec., dit gedurende de volledige tijdsduur van een operatie. i

« Volledige compatibiliteit met de norm EN 61243-1 2009.

- Visuele aanduiding en geluidssignaal.

«» Uitgerust met uitwisselbare adapters voor meetstok.

» Een robuuste opbouw: bestand tegen schokken en vallen.

g

Code Spannipgs- Frequenties 2 L
bereik
VEC 0310 3-10kV 50 & 60 Hz 58 mm 33,3cm
VEC 0515 5-15kV 50 & 60 Hz 58 mm 33,3cm
VEC 1036 10-36 kV 50 & 60 Hz 58 mm 33,3cm

; -
] v
Meetstok voor SAD
Telescopische meetstok uit glasvezelversterkt met universele koppeling.
Code Versie Spanning Detector Stok Lengte Gewicht
. Test spanning .
TP13P Vast 5-36kV | TDP536 | TP13PM 117m 0,8kg Code Werkspanning (300 mm) Lengte Gewicht
TP13T  |Telescopisch| 5-36kV TDP 536 TR245U |0,85-1,50m 1,35 kg TR245BG 5-45kV 100 kV 0,85-1,50m 10509




VEILIGHEIDSUITRUSTING

PIMG45 / TP33
Schakelstok voor binnen installaties

Isolerende stok in composiet gebruikt voor het schakelen van schakelaars van 2de categorie (scheiders, schakelaars...).

« Testspanning op 300 mm: 100 kV.
« Haak:in brons gegoten, verzinkt aluminium volgens fiche EDF N° C121.

« Uitgerust met een rode handring die de geisoleerde veiligheidszone aangeeft. 1
« @32mm.
(o
Totale lengte Handvat . . .

Code sonder haak lengte Spanning Gewicht *
PIMC45 1,47 m 600 mm 45 kV 900 g i
|
TP33-90KV 1,97 m 600 mm 90 kv 12009 I

PUI

Unipolaire lichtgevend spanningsindicator, scharnierend

« Permanente lichtgevende unipolaire spanningsindicator van 5 tot 75 kV AC gelede PVI (permanente spanningsindicator).

+ Het apparaat is zodanig ontworpen dat het geen onderhoud noodzakelijk is.

« Het apparaat bestaat uit een doorschijnende behuizing met daarin rode sterk verhelderende diodes.

« Het kan met een eenvoudige schroef of met een richtbare trekhaak op ronde geleiders van 5 tot 25 mm en platte
staven van 1 tot 25 mm worden geplaatst.

« De aanwezigheid van spanning veroorzaakt een pulserende flitsen van de lichtdiodes, waardoor een uitstekende
waarneembaarheid voor de gebruiker wordt gegarandeerd.

« Door zijn compacte en robuuste vorm is het ook een belangrijk voordeel voor het gebruik en positioneren op plaatsen
waar de toegang beperkt is.
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AARDING TOEBEHOREN AARDING
Rardstaven Klemmen

Aardstaven bestaande uit een stalen kern met hoge Brons netverbindingsklem staaf.
mechanische weerstanden door elektrolyse bedekt

met een laag zuiver Cu. Code 2 Verp.
Code Type Cu L ? CLAMP34 3/4" 50 st
6255 conisch 254um | 1,5m 5/8" CLAMPS8 5/87 S0t
6255S schroefdraad | 254 um 1,5m 5/8"
6257S schroefdraad | 254 um 21m 5/8"
6256S | schroefdraad 30 um 1,5m 5/8"
6258S | schroefdraad 30 um 21m 5/8" s|
agkoppen
7505S schroefdraad | 254 um 1,5m 3/4" g l"'
Staal-koper slagkoppen voor ronde aardstaven.
7507S | schroefdraad | 254 um 21m 3/4"
7506S | schroefdraad 30 um 1,5m 3/4" Code Type @ Verp
7508S | schroefdraad | 30pm 21m 3/4" -
60DSNT conisch 5/8" 1st
60DS schroefdraad 5/8" 1st
70DS schroefdraad 3/4" 1st
Verhinders
Messing verbinders. InSIagn“nlen
Te vergemakkelijken in de grond zakken.
Code Type (] Emb.
10414BG conisch 5/8" 1st Code 2 Verp.
10402G schroefdraad 5/8" 25 st STUD5/8F 5/8" 1st
10403G schroefdraad 3/4" 25 st STUD3/4F 3/4" 1st
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AARDINGSELEMENTEN

Rechte aardingskogels met draadstang en zelf-vergrendelende moer.

Code

Type

754 235

20 M12 35 SSM

754 645

20 M16 45 SSM

755 225

25 M12 25 SSM

755 245

25M1245SSM

755 645

25 M16 45 SSM

AARDING

Universele tang met

bajonet koppeling voor
aardingskogels ©20/25

of @25/30. Met anti-
rotatie PK1 element.

@ Aardingskogel 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Afmetingen M12 x 35 mm M16 x 45 mm M12 x 25 mm M12 x 45 mm M16 x 45 mm
A/F breedte 24 mm 24 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Max. kabelsectie 120 mm? 120 mm? 150 mm? 150 mm? 150 mm?
Max. kortsluit- k055 33,5 kA 33,5kA 42,0 kA 42,0kA 42,0 kA
stroom Ik1s 23,7 kA 23,7 kA 29,6 kA 29,6 kA 29,6 kA

Set van drie-fase koperen kabels die toelaat om de aardings-of kortsluitkabels
in een post te vervangen. Conform de norm CEl 61230. Samen verbonden op
een verbindingsklem met waterdichte kabelschoenen type TFK.

Samenstelling

« 3xkortsluitkabels in koper.
« 1x koperen aardingskabel en waterdicht geisoleerde drietandige vork.
« Andere samenstellingen op aanvraag voor PIMT of NBD.

Sectie Sectie boriﬁ en Lengte Lengte
Code kortsluit- | aardings- kabgl- kortsluit- | aardings-
kabel kabel kabels kabel
schoenen
T35008C35020C | 8kA/ls 35 mm? 35 mm? 10 mm 80cm 2m
T50008C50020C | 13kA/1s | 50 mm?’ 50 mm? 10 mm 80cm 2m
T70008C70020C | 18,5kA/1s | 70 mm? 70 mm? 10 mm 80cm 2m
T70008C35070C | 18,5kA/1s | 70 mm? 35 mm? 10 mm 80cm 7m

Code 773 330
Type UK 30SQ
@ Aardingskogel 25/30 mm
Kabelsectie 16... 120 mm?
Max. k0,55 33,5 kA
kortsluitstroom | 1 23,7 kA

Code 774 330
Type UEK 30 HG
@ Aardingskogel 25/30 mm
Rd/Fl spanbereik 30 mm
Kabelsectie 16 ... 120 mm?
Max. k0,55 33,5kA
kortsluitstroom 1s 23,7 kA
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