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OPLEIDINGSCENTRUM
CENTRE DE FORMATION
EXPERTO BESCHIKT OVER EEN OPLEIDINGSCENTRUM IN HAAR 
VESTIGING TE BRUSSEL DAT SPECIAAL HIERVOOR UITGERUST WERD.
EXPERTO DISPOSE D’UN CENTRE DE FORMATION DANS SES LOCAUX 
À BRUXELLES, SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉ À CET EFFET.

Een gekwalificeerd trainingsteam zorgt voor de vormingen. Na de sessies 

bekomen de deelnemers een TE Connectivity (Raychem) certificaat.

De sessies worden opgesplitst in verschillende opleidingsformules om 

nog beter aan de behoeften van klanten te kunnen voldoen (industrie, 

installateurs of studiebureau’s).

Wij bieden u theoretische en praktische opleidingen aan, in modules 

van 4 en/of 8 uren.

Une équipe de formateurs qualifiés assure les formations à l’issue des-

quelles sera délivré un certificat TE Connectivity (Raychem).

Les sessions de formation se déclinent en plusieurs formules différenciées 

afin de répondre davantage encore aux besoins de ses clients, industries, 

installateurs ou bureaux d’études.

Nous vous offrons des formations théoriques et pratiques, en Modules 

de 4 et/ou 8 heures.
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GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN COSSES À SERTIR ISOLÉES

GEÏSOLEERDERINGKABELSCHOENEN
Geïsoleerde ringkabelschoenen voor draden sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
d2 

(mm)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
E 

(mm)
D 

(mm)
d1 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
OE153

0,5 –1,5

3,2 5,5 5,0 17,5 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
OE1535 3,7 5,5 5,0 17,5 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
OE154-6 4,3 6,6 6,3 19,4 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
OE154-8 4,3 8,0 7,0 20,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
OE155 5,3 8,0 7,0 20,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
OE156 6,4 11,6 11,0 26,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
OE158 8,4 11,6 11,0 26,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100

OE1510 10,5 13,6 13,9 30,5 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
OE253

1,5 – 2,5

3,2 6,6 4,8 17,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE2535 3,7 6,6 4,8 17,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE254-6 4,3 6,6 6,3 19,4 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE254-8 4,3 8,5 7,8 21,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE255 5,3 8,5 7,8 21,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE256 6,4 12,0 11,0 26,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE258 8,4 12,0 11,0 26,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100

OE2510 10,5 13,6 13,9 30,5 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE2512 13,0 19,2 16,0 35,4 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
OE604

4 – 6

4,3 9,5 9,1 26,6 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
OE605 5,3 9,5 9,1 26,6 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
OE606 6,4 12,0 10,5 29,5 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
OE608 8,4 15,0 13,5 34,0 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
OE610 10,5 15,0 13,5 34,0 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
OE612 13,0 19,2 16,0 38,6 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50

ISOCOSSESÀOEILLET
Cosses rondes préisolées pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : cuivre.

OE

D C

L

FB

W

GEÏSOLEERDEVROUWELIJKEFASTON
Geïsoleerde vrouwelijke faston voor draden sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FF15-28-5

0,5 – 1,5

3,2 6,5 19,0 10,5 3,8 0,3 rood/rouge 100
FF15-28-8 3,2 6,5 19,0 10,5 3,8 0,3 rood/rouge 100
FF15-48-5 5,0 6,4 19,4 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100
FF15-48-8 5,0 6,4 19,4 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100
FF15-63-8 6,6 7,3 20,8 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100
FF25-28-5

1,5 – 2,5

3,2 6,5 19,0 10,5 4,7 0,3 blauw/bleu 100
FF25-48-5 5,0 6,4 19,4 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FF25-48-8 5,0 6,4 19,4 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FF25-63-8 6,6 7,3 20,8 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FF60-63

4 – 6
6,6 7,3 23,3 13,0 6,2 0,4 geel/jaune 50

FF60-95 10,0 12,0 28,6 13,0 6,2 0,5 geel/jaune 50

FF

ISOCOSSESFEMELLES
Cosses Faston femelle préisolées pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : cuivre.
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FU

ISOCOSSESÀFOURCHE
Cosses à fourche préisolées pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : cuivre.

GEÏSOLEERDEVORKKABELSCHOENEN
Geïsoleerde vorkkabelschoenen voor draden sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
d2 

(mm)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
E 

(mm)
D 

(mm)
d1 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FU153

0,5 –1,5

3,2 5,7 6,5 21,0 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
FU1535 3,7 5,7 6,5 21,0 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
FU154-6 4,3 6,4 6,5 21,0 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
FU154-7 4,3 7,2 6,5 21,0 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
FU155-8 5,3 8,1 6,5 21,0 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
FU156 6,4 9,5 6,5 21,0 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
FU253

1,5 – 2,5

3,2 5,7 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU2535 3,7 6,0 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU254-6 4,3 6,4 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU254-7 4,3 7,2 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU254-8 4,3 7,9 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU255-8 5,3 7,9 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU255-9 5,3 9,3 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU256-9 6,4 9,3 6,5 21,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100

FU256-12 6,4 12,0 11,0 27,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FU6035

4 – 6

3,7 8,3 7,0 25,5 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
FU604 4,3 8,3 7,0 25,5 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
FU605 5,3 9,0 7,0 25,5 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50

FU606-9 6,4 9,0 7,0 25,5 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50
FU606-12 6,4 12,0 12,0 31,5 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50

FU608 8,4 14,0 10,5 30,5 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50

FMF

GEÏSOLEERDEM/VRSTEKKER
Geïsoleerde vlakke vrouwelijke stekker met mannelijke tong  
voor draden sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper. Krimp: dubbele met koperen huls op het vat.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
W1 

(mm)
F 

(mm)
F1 

(mm)
L 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FMF15-63 0,5 – 1,5 6,6 6,35 8,0 8,2 22,5 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100
FMF25-63 1,5 – 2,5 6,6 6,35 8,0 8,2 22,5 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FMF60-6,3 4 – 6 6,6 6,35 8,0 8,2 24,0 13,0 6,2 0,4 geel/jaune 50

ISOCOSSESMÂLES/FEMELLES
Cosses femelles plates préisolées avec languette mâle  
pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation 
: vinyle. Matériel : cuivre. Sertissage : double avec manchon de 
cuivre sur le baril.
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ISOCOSSESRONDESMÂLES
Cosses rondes pré-isolées mâles pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 75°C - 600V. Matériel : vinyle/laiton. 
Sertissage : bouble avec manchon de cuivre sur le baril.

FRM

GEÏSOL.RONDEMANNELLIJKESTEKKER
Geïsoleerde ronde mannellijke stekker voor draden 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 75°C - 600V. Materiaal: vynil/messing. 
Krimp: dubbele met koperen huls op het vat.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FRM15 0,5 – 1,5 4,0 8,5 21,5 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100

FRM25-4
1,5 – 2,5

4,0 8,5 21,7 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FRM25-5 5,0 8,5 21,2 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FRM60 4 – 6 5,0 8,5 24,0 13,0 6,2 0,4 geel/jaune 50

FRF

GEÏSOL.RONDEVROUWELLIJKESTEKKER
Geïsoleerde ronde vrouwellijke stekker voor sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FRF15 0,5 – 1,5 3,9 7,3 23,3 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100

FRF25-4
1,5 – 2,5

3,9 7,3 23,3 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FRF25-5 4,9 7,0 23,3 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FRF60 4 – 6 4,9 7,0 25,1 12,5 6,2 0,45 geel/jaune 50

ISOCOSSESRONDESFEMELLES
Cosses rondes préisolées femelles pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : cuivre.

MA

GEÏSOLEERDEVERBINDERS
Geïsoleerde verbinders met Cu versterkende ring.

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
L 

(mm)
D 

(mm)
d1 

(mm)
Kleur

Couleur
MA15 0,5 – 1,5 24,2 4,0 1,7 rood/rouge 100
MA25 1,5 – 2,5 24,2 4,5 2,3 blauw/bleu 100
MA60 4 – 6 26,0 6,3 3,4 geel/jaune 50

MANCHONSPRÉISOLÉS
Manchons préisolés avec bague de renfort en cuivre.

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation 
: vinyle. Matériel : cuivre

FM

ISOCOSSESMÂLES
Cosses Faston mâles préisolées pour fil de section 0,5 à 2,5 mm².

Intensité électrique max. : 205°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : cuivre.

GEÏSOLEERDEMANNELIJKEFASTON
Geïsoleerde mannelijke faston voor draden sectie 0,5 tot 2,5 mm².

Max. elektrische rating: 205°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FM15-28-8

0,5 –1,5

2,8 6,5 19,2 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100
FM15-48-5 4,8 6,5 19,8 10,5 3,8 0,5 rood/rouge 100
FM15-48-8 4,8 6,7 19,8 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100
FM15-63 6,35 7,7 21,8 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100

FM25-48-5
1,5 –2,5

4,8 6,5 19,8 10,5 4,7 0,5 blauw/bleu 100
FM25-63 6,35 7,7 21,8 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FM60-63 4 – 6 6,35 7,7 24,0 13,0 62,0 0,4 geel/jaune 50
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FP

ISOCOSSESPLATES
Cosses plates préisolées pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : cuivre.

GEÏSOLEERDETONGKABELSCHOENEN
Geïsoleerde tongkabelschoenen voor draden sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
E 

(mm)
D 

(mm)
d1 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FP15-11

0,5 – 1,5
3,0 11,0 20,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100

FP15-17 2,2 18,0 27,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
FP25-9

1,5 – 2,5
2,8 9,0 18,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100

FP25-16 2,4 14,0 23,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FP25-18 2,2 18,0 27,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
FP60-18 4 – 6 4,5 18,0 31,0 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50

PIN

ISOCOSSESÉCLISSES
Cosses éclisses préisolées pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : cuivre.

GEÏSOLEERDEPINKABELSCHOENEN
Geïsoleerde pinkabelschoenen voor draden sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
E 

(mm)
D 

(mm)
d1 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
PIN15-9

0,5 – 1,5
1,9 9,0 18,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100

PIN15-12 1,9 12,0 21,8 10,0 4,0 1,7 0,75 rood/rouge 100
PIN25-9

1,5 – 2,5
1,9 9,0 18,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100

PIN25-12 1,9 12,0 21,8 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
PIN25-17 1,9 16,0 26,0 10,0 4,5 2,3 0,8 blauw/bleu 100
PIN60-12 4 – 6 2,8 14,0 27,0 13,0 6,3 3,4 1,0 geel/jaune 50

VOLLEDIGEGEÏSOL.VROUWEL.STEKKER
Volledige geïsoleerde vrouwelijke stekker voor sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: vinyl. 
Materiaal: messing.

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
T 

(mm)
Kleur

Couleur
FFI15-28-5

0,5 – 1,5

3,2 6,5 19,0 10,5 3,8 0,3 rood/rouge 100
FFI15-28-8 3,2 6,5 19,0 10,5 3,8 0,3 rood/rouge 100
FFI15-48 5,0 6,4 20,5 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100
FFI15-63 6,6 7,3 21,8 10,5 3,8 0,4 rood/rouge 100

FFI25-48-5

1,5 – 2,5

5,0 6,4 20,2 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FFI25-48-8 5,0 6,4 20,2 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FFI25-63-8 6,6 7,3 22,2 10,5 4,7 0,4 blauw/bleu 100
FFI25-63-X 6,6 7,3 21,5 11,0 5,0 0,4 transpar . 100
FFI60-63 4 – 6 6,6 7,3 24,2 12,5 6,2 0,4 geel/jaune 50

FFI

COSSESFEMELLESENTIÈREMENTISOLÉES
Cosses femelles entièrement isolées, fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 75°C - 600V. Matériel d’isolation : 
vinyle. Matériel : laiton.
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Artikel code/Code article Afmetingen/Dimensions 
TK1000 34,5 x 25,5 x 4 cm

CAP

GEÏSOLEERDEKAPPEN
Geïsoleerde kappen voor draden sectie 1.25, 2 en 5.5 mm².

Code
Sectie

Section (mm²)
W 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
T 

(mm)
C 

(mm)
CAP15 1,25 5,3 8,0 21,0 9,8 7,0 0,5 2,3 100
CAP25 2 6,0 9,0 21,0 10,0 7,0 0,5 3,1 100
CAP60 5,5 7,6 10,0 25,5 12,5 7,5 0,7 4,0 50

ISOCOSSESCAPUCHONS
Cosses capuchons préisolées pour fil section 1.25, 2 et 5.5 mm².

TK100

Code Sect . (mm²) Ø (mm)

OE155 0,5 -> 1,5 M5  50 st/pcs

OE255 1,5 -> 2,5 M5  50 st/pcs

OE256 1,5 -> 2,5 M6  50 st/pcs

OE605 4,0 -> 6,0 M5  25 st/pcs

OE610 4,0 -> 6,0 M10  25 st/pcs

FU154 0,5->1,5 M4  50 st/pcs

FU254 0,5->2,5 M4  50 st/pcs

FU605 4,0 -> 6,0 M5  25 st/pcs

CAP25 1,5 -> 2,5  50 st/pcs

MA15 0,5 -> 1,5  50 st/pcs

MA25 1,5 -> 2,5  50 st/pcs

MA60 4,0 -> 6,0  25 st/pcs

CONNEX 0,5 -> 2,5  33 st/pcs

FMI25-63 1,5 -> 2,5  25 st/pcs

Code Sect . (mm²) Ø (mm)

FFI25-63 1,5 -> 2,5  25 st/pcs

FRM25-4 1,5 -> 2,5  25 st/pcs

FRF25-4 1,5 -> 2,5  25 st/pcs

FF15-63 0,5 -> 1,5  50 st/pcs

FM15-63 0,5 -> 1,5  50 st/pcs

FF25-63 0,5 -> 2,5  50 st/pcs

FM25-63 0,5 -> 2,5  50 st/pcs

FF60-63 4,0 -> 6,0  25 st/pcs

FM60-63 4,0 -> 6,0  25 st/pcs

Quick Splice 1,5 -> 2,5  15 st/pcs

Kabelbinders/Colliers 4,6 – 160  25 st/pcs

Kabelklemmen/Serre-câbles 1/8-3/16-1/4  25 st/pcs

Kabelschroeven/Joints        1/8-3/16-1/4-5/16-3/8  50 st/pcs

Krimptang/Pince à sertir TP690 0,5 – 6 mm²  50 st/pcs

ASSORTIMENTKABELSCHOENEN
Assortiment van 1000 geïsoleerde kabelschoenen verdeeld 
in een metalen koffer met 21 compartimenten.

COFFRETAVECISOCOSSES
Assortiment de 1000 isocosses plus pince réparties dans 
un coffret métallique de 21 compartiments.

CONNECTEURSDURASEAL
Connecteurs isolés étanches pour des connexions étanches isolées 
sur des conducteurs isolés entre 0,5 et 6 mm².

Matière : Le tube en cuivre étamé est préisolé avec une gaine ther-
morétractable en nylon, dont la paroi interne est enduite d’adhésif. 
Installation : Le fil est dénudé sur 7,5mm, le manchon Duraseal 
est serti avec une pince Duraseal type TP690 + générateur à air 
chaud. T° : -55 °C jusqu’à +125 °C.

DURASEALVERBINDERS
Waterdichte geïsoleerde verbinders gebruikt om geïsoleerde aders 
van 0,5 tot 6 mm² waterdicht met elkaar te verbinden.

Materiaal: Een vertinde koperen huls waarover reeds een nylon 
krimpkous, voorzien van kleefstof, is aangebracht. Installatie: De 
draad wordt over 7,5mm ontmanteld, de Duraseal wordt gekrompen 
met de Duraseal tang type TP690 + warmeluchtblazer. Tempera-
tuur: -55 °C tot +125 °C.

Code
Sectie)

Section (mm²)
L 

(mm)
Kleur

Couleur
D406R 0,5 – 1,0 32 rood / rouge 20 st/p
D406B 1,5 – 2,5 32 blauw / bleu 20 st/p
D406Y 4,0 – 6,0 38 geel / jaune  10 st/p

Code
Sectie)

Section (mm²)
L 

(mm)
Kleur

Couleur
D4060001 0,5 – 1,0 32 rood / rouge  100 st/p
D4060002 1,5 – 2,5 32 blauw / bleu  100 st/p
D4060003 4,0 – 6,0 38 geel / jaune  50 st/p

D406
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W

C

D

L

F

B

D3

D2

D1
S1

S2

L1

L2D3

D2

D1
S1

S2

L1

L2

GEÏSOLEERDEADEREINDHULZEN
Geïsoleerde adereindhulzen voor draden sectie 0,2 tot 35 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: nylon. 
Buis: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
F 

(mm)
L 

(mm)
W 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
C

(mm)
Kleur

Couleur
TGH0,25-8 0,2 8,0 12,4 1,9 4,4 1,1 0,8 violet 100
TGH0,34-8 0,3 6,0 10,4 1,9 4,4 1,1 0,8 rose 100
TGH0,5-14 0,5 8,0 14,0 2,6 6,0 1,3 1,0 wit/blanc 100

TGH0,75-14 0,75 8,0 14,3 2,8 6,3 1,5 1,2 blauw/bleu 100
TGH1-14 1,0 8,0 14,3 3,0 6,3 1,7 1,4 rood/rouge 100

TGH1,5-14
1,5

8,0 14,3 3,5 6,3 2,0 1,7 zwart/noir 100
TGH1,5-24 18,0 24,3 3,5 6,3 2,0 1,7 zwart/noir 100
TGH2,5-15

2,5
8,0 15,4 4,0 7,4 2,6 2,3 grijs/gris 100

TGH2,5-25 18,0 25,4 4,0 7,4 2,6 2,3 grijs/gris 100
TGH4-16

4,0
9,0 16,4 4,5 7,4 3,2 2,8 oranje/orange 100

TGH4-25 18,0 25,4 4,5 7,4 3,2 2,8 oranje/orange 100
TGH6-20

6,0
12,0 20,5 6,0 8,5 3,9 3,5 groen/vert 100

TGH6-26 18,0 26,5 6,0 8,5 3,9 3,5 groen/vert 100
TGH10-21

10
12,0 20,8 7,5 8,8 4,9 4,5 bruin/brun 100

TGH10-27 18,0 26,8 7,5 8,8 4,9 4,5 bruin/brun 100
TGH16-22

16
12,0 22,0 87,0 10,0 6,2 5,8 ivoor/ivoire 100

TGH16-28 18,0 28,0 87,0 10,0 6,2 5,8 ivoor/ivoire 100
TGH25-29

25
16,0 28,0 11,0 12,0 7,9 7,5 zwart/noir 100

TGH25-35 22,0 34,0 11,0 12,0 7,9 7,5 zwart/noir 50
TGH35-30 35 16,0 30,0 12,5 14,0 8,7 8,3 rood/rouge 100

TGH

2TGH

TWINGEÏSOLEERDEADEREINDHULZEN
Twin geïsoleerde adereindhulzen voor draden sectie 0,5 tot 16 mm².

Isolatiemateriaal: polyamide. Gebruikst°: tot 110ºC. Toepas-
sing: Enkelvoudige krimp van twee draden in één adereindhulz.

Code
Sectie

Section (mm²)
L1

(mm)
L2

(mm)
D1

(mm)
S1

(mm)
D2

(mm)
D3

(mm)
S2

(mm)
Kleur

Couleur
2TGH0,5-14 2 x 0,5 N 15,0 8,0 1,5 0,15 2,3 4,5 0,25 wit/blanc 100

2TGH0,75-15 2 x 0,75 N 15,0 8,0 1,8 0,15 2,6 5,1 0,25 blauw/bleu 100
2TGH1-15 2 x 1,0 N 15,0 8,0 2,0 0,15 3,2 5,1 0,30 rood/rouge 100

2TGH1,5-16 2 x 1,5 N 16,0 8,0 2,3 0,15 3,5 6,4 0,30 zwart/noir 100
2TGH1,5-20 2 x 1,5 HL 20,0 12,0 2,3 0,15 3,5 6,4 0,30 zwart/noir 100
2TGH2,5-18 2 x 2,5 N 18,5 10,0 2,9 0,15 4,0 7,5 0,30 grijs/gris 100
2TGH4-24 2 x 4,0 N 23,0 12,0 3,8 0,20 4,9 8,6 0,30 oranje/orange 100
2TGH6-26 2 x 6,0 N 25,0 14,0 4,9 0,20 5,8 9,6 0,40 groen/vert 100

2TGH10-26 2 x 10 N 26,0 14,0 6,5 0,20 7,0 12,6 0,40 bruin/brun 100
2TGH16-31 2 x 16 N 31,0 16,0 8,5 0,30 8,8 16,6 0,50 ivoor/ivoire 50

EMBOUTSSIMPLESISOLÉS
Embouts préisolés pour fil de section 0,2 à 35 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation 
: nylon. Tube : cuivre.

EMBOUTSDOUBLESISOLÉS
Embouts préisolés doubles pour fil de section 0,5 à 16 mm².

Matériel d’isol.: polyamide. T° utilisation : jusqu’à 110ºC. Ap-
plication : Sertissage aisé de deux conducteurs dans un embout.
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W

C

D

L

F

B

GEÏSOLEERDEADEREINDHULZEN
Geïsoleerde adereindhulzen voor draden sectie 0,2 tot 50 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. Isolatiemateriaal: ny-
lon. Buis: koper.

Code
Sectie

Section (mm²)
F 

(mm)
L 

(mm)
W 

(mm)
B 

(mm)
D 

(mm)
C

(mm)
Kleur

Couleur

WGH0,25-10 0,2 6,0 10,4 1,9 4,4 1,1 0,8 blauw/bleu 100

WGH0,34-12 0,3 8,0 12,4 1,9 4,4 1,1 0,8 turkoois/ turquoise 100

WGH0,5-12

0,5

6,0 12,0 2,6 6,0 1,3 1,0 oranje/orange 100

WGH0,5-14 8,0 14,0 2,6 6,0 1,3 1,0 oranje/orange 100

WGH0,5-16 10,0 16,0 2,6 6,0 1,3 1,0 oranje/orange 100

WGH0,75-12

0,75

6,0 12,3 2,8 6,3 1,5 1,2 wit/blanc 100

WGH0,75-14 8,0 14,3 2,8 6,3 1,5 1,2 wit/blanc 100

WGH0,75-16 10,0 16,3 2,8 6,3 1,5 1,2 wit/blanc 100

WGH0,75-18 12,0 18,3 2,8 6,3 1,5 1,2 wit/blanc 100

WGH1-12

1,0

6,0 12,3 3,0 6,3 1,7 1,4 geel/jaune 100

WGH1-14 8,0 14,3 3,0 6,3 1,7 1,4 geel/jaune 100

WGH1-16 10,0 16,3 3,0 6,3 1,7 1,4 geel/jaune 100

WGH1-18 12,0 18,3 3,0 6,3 1,7 1,4 geel/jaune 100

WGH1,5-14

1,5

8,0 14,3 3,5 6,3 2,0 1,7 rood/rouge 100

WGH1,5-16 10,0 16,36 3,5 6,3 2,0 1,7 rood/rouge 100

WGH1,5-24 18,0 24,3 3,5 6,3 2,0 1,7 rood/rouge 100

WGH2,5-15

2,5

8,0 15,4 4,0 7,4 2,6 2,3 blauw/bleu 100

WGH2,5-19 12,0 19,4 4,0 7,4 2,6 2,3 blauw/bleu 100

WGH2,5-25 18,0 25,4 4,0 7,4 2,6 2,3 blauw/bleu 100

WGH4-16

4

9,0 16,4 4,5 7,4 3,2 2,8 grijs/gris 100

WGH4-19 12,0 19,4 4,5 7,4 3,2 2,8 grijs/gris 100

WGH4-25 18,0 25,4 4,5 7,4 3,2 2,8 grijs/gris 100

WGH6-20
6

12,0 20,5 6,0 8,5 3,9 3,5 zwart/noir 100

WGH6-26 18,0 26,5 6,0 8,5 3,9 3,5 zwart/noir 100

WGH10-21
10

12,0 20,8 7,5 8,8 4,9 4,5 ivoor/ivoire 100

WGH10-27 18,0 26,8 7,5 8,8 4,9 4,5 ivoor/ivoire 100

WGH16-22
16

12,0 22,0 8,7 10,0 6,2 5,8 groen/vert 100

WGH16-28 18,0 28,0 8,7 10,0 6,2 5,8 groen/vert 100

WGH25-29
25

16,0 28,0 11,0 12,0 7,9 7,5 bruin/brun 50

WGH25-35 22,0 34,0 11,0 12,0 7,9 7,5 bruin/brun 50

WGH35-30
35

16,0 30,0 12,5 14,0 8,7 8,3 ivoor/ivoire 50

WGH35-39 25,0 39,0 12,5 14,0 8,7 8,3 ivoor/ivoire 50

WGH50-36
50

20,0 36,0 15,0 16,0 10,9 10,3 groen/vert 100

WGH50-41 25,0 41,0 15,0 16,0 10,9 10,3 groen/vert 100

WGH

EMBOUTSSIMPLESISOLÉS
Embouts préisolés pour fil de section 0,2 à 50 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. Matériel d’isolation 
: nylon. Tube : cuivre.
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D3

D2

D1
S1

S2

L1

L2D3

D2

D1
S1

S2

L1

L2

C DW

L

2WGH

EMBOUTSDOUBLESISOLÉS
Embouts préisolés doubles pour fil de section 0,5 à 16 mm².

Matériel d’isol. : polyamide. T° utilisation : jusqu’à 110ºC. Ap-
plication : Sertissage aisé de deux conducteurs dans un embout.

TWINGEÏSOLEERDEADEREINDHULZEN
Twin geïsoleerde adereindhulzen voor draden sectie 0,5 tot 16 mm².

Isolatiemateriaal: polyamide. Gebruikst°: tot 110ºC. Toepas-
sing: Enkelvoudige krimp van twee draden in één adereindhulz.

Code
Sectie

Section (mm²)
L1

(mm)
L2

(mm)
D1

(mm)
S1

(mm)
D2

(mm)
D3

(mm)
S2

(mm)
Kleur

Couleur
2WGH0,5-14 2 x 0,5 N 15,0 8,0 1,5 0,15 2,3 4,5 0,25 oranje 100

2WGH0,75-15 2 x 0,75 N 15,0 8,0 1,8 0,15 2,6 5,1 0,25 wit 100
2WGH1-15 2 x 1,0 N 15,0 8,0 2,0 0,15 3,2 5,1 0,30 geel 100

2WGH1,5-16 2 x 1,5 N 16,0 8,0 2,3 0,15 3,5 6,4 0,30 rood 100
2WGH1,5-20 2 x 1,5 HL 20,0 12,0 2,3 0,15 3,5 6,4 0,30 rood 100
2WGH2,5-18 2 x 2,5 N 18,5 10,0 2,9 0,15 4,0 7,5 0,30 blauw 100
2WGH4-24 2 x 4,0 N 23,0 12,0 3,8 0,20 4,9 8,6 0,30 grijs 100
2WGH6-26 2 x 6,0 N 25,0 14,0 4,9 0,20 5,8 9,6 0,40 zwart 100

2WGH10-24 2 x 10 N 26,0 14,0 6,5 0,20 7,0 12,6 0,40 ivoor 100
2WGH16-31 2 x 16 N 31,0 16,0 8,5 0,30 8,8 16,6 0,50 groen 100

ENI

ONGEÏSOLEERDEADEREINDHULZEN
Ongeïsoleerde adereindhulzen voor draden sectie 0,5 tot 35 mm².

Materiaal: Buis in vertind koper.

Code
Sect .

(mm²)
L

(mm)
D

(mm)
C

(mm)
W

(mm)
ENI0,5-8

0,5
8,0 1,3 1,0 1,7 100

ENI0,5-10 10,0 1,3 1,0 1,7 100
ENI0,75-6

0,75
6,0 1,5 1,2 1,9 100

ENI0,75-8 8,0 1,5 1,2 1,9 100
ENI0,75-10 10,0 1,5 1,2 1,9 100

ENI1-10
1,0

10,0 1,7 1,4 2,2 100
ENI1-15 15 1,7 1,4 2,2 100
ENI1,5-8

1,5
8,0 2,0 1,7 2,5 100

ENI1,5-10 10,0 2,0 1,7 2,5 100
ENI1,5-15 15,0 2,0 1,7 2,5 100
ENI2,5-12 2,5 12,0 2,6 2,3 3,3 100

Code
Sect .

(mm²)
L

(mm)
D

(mm)
C

(mm)
W

(mm)
ENI4-12

4,0
12,0 3,2 2,8 3,9 100

ENI4-18 18,0 3,2 2,8 3,9 100
ENI6-10

6,0

10,0 3,9 3,5 4,7 100
ENI6-12 12,0 3,9 3,5 4,7 100
ENI6-15 15,0 3,9 3,5 4,7 100
ENI6-18 18,0 3,9 3,5 4,7 100

ENI10-12
10,0

12,0 4,9 4,5 5,8 100
ENI10-18 18,0 4,9 4,5 5,8 100
ENI16-12

16,0
12,0 6,2 5,8 7,2 100

ENI16-18 18,0 6,2 5,8 7,2 100
ENI25-20 25,0 20,0 7,9 7,5 9,1 100
ENI35-30 35,0 30,0 8,7 8,3 10,2 50

EMBOUTSNONISOLÉS
Embouts non isolés pour fil de section 0,5 à 35 mm².

Matière : tube en cuivre étamé.

Code
Afmetingen
Dimensions

TK2365 34,5 x 25,5 x 4 cm

KOFFERMETADEREINDHULZENENTANG
Assortiment van 2365 adereindhulzen verdeeld in een metalen kof-
fer met 21 compartimenten.

TK2365

Code Sect . (mm²) Kleur/Couleur

TGH0,5-14 0,5 mm² wit/blanc  250 st/pcs
TGH0,75-14 0,75 mm² blauw/bleu  250 st/pcs

TGH1-14 1 mm² rood/rouge  250 st/pcs
TGH1,5-14 1,5 mm² zwart/boir  250 st/pcs
TGH2,5-15 2,5 mm² grijs/gris  250 st/pcs
TGH4-16 4 mm² rood/rouge  100 st/pcs
TGH6-20 6 mm² groen/vert  2 x 50 st/pcs
ENI15-10 15 mm²  250 st/pcs
ENI25-12 25 mm²  250 st/pcs

Code Sect . (mm²) Kleur/Couleur

2TGH0,5-8 2 x 0,5 mm² wit/blanc  50 st/pcs
2TGH0,75-8 2 x 0,75 mm² blauw/bleu  50 st/pcs

2TGH1-8 2 x 1 mm² rood/rouge  50 st/pcs
2TGH1,5-8 2 x 1,5 mm² zwart/boir  50 st/pcs
2TGH2,5-8 2 x 2,5 mm² grijs/gris  2 x 50 st/pcs
2TGH4-12 2 x 4 mm² rood/rouge  2 x 25 st/pcs

Quick Splice connectors/connecteurs  15 st/pcs
Kabelschroeven/Presse-étoupes  50 st/pcs
Adereindhulstang/Pince à embouts CE002  1 st/pc

COFFRETAVECEMBOUTSETPINCE
Assortiment de 2365 embouts plus pince réparties dans un coffret 
métallique de 21 compartiments.
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23EN01

CONNECTEURS
Connecteurs étanches pour câbles de branchement aériens et pour 
câbles d'installation. Utilisable sur conducteurs rigides 0,5 à 1,3 
mm. Isolant 3,2 mm max, autodénudant. 

Matière :
Polyamide / fibres de verre auto-extinguible V0. 
Pré-graissé.

Résistance isolement :
 sous immersion (20 jours) > 1011 Ohms (norme 
NFC 93050-1) .

Résistance contact :  < 1 milliOhm .

Courant max. : 30 Ampères (constant) .

Traction fils : ≥ 85 % de l’élongation des conducteurs.

T° utilisation : -40°C à + 140°C

Vibrations : 3 axes (9 à 200 Hz) 

Etanchéité : Eau, hydrogène sulfureux (H²S)

Tenue UV : Corps polyamide chargé fibres de verre .

Tenue foudre :
15 KA diam . 0,8 mm (8/20 microseconde) - 8 KA; 
diam. 0,6 mm (8/20 microseconde).

Câble 1 paire :
Conducteur Bronze ou Cuivre . Isolant polyéthylène 
haute densité (séries France Télécom 5/1 – 5/9 – 
5/99).

Câble 1 paire :
Conducteur Cuivre . Isolant polychlorure de vinyle 
(série France Télécom 5/2).

Câble multipaires :
Conducteur Cuivre . Isolant Polyéthylène 
(série France Télécom 5/10, 278).

ASSOCIATION DES FILS

CARACTÉRISTIQUES

Outillage de sertissage associé : voir page 106 .Geassocieerd krimp gereedschappen : zie pagina 106 .

CONNECTOREN
Waterdichte connectoren voor luchtlijnen en installatiekabels. 
Bruikbaar op eendradige geleiders van 0,5 tot 1,3 mm. Isolatie 3,2 
mm max, zelfstrippend.

Materiaal:
Polyamide / zelfdovend glasvezel V0.  
Voorzien van vet.

Isolatieweerstand:
door onderdompeling (20 dagen):>1011 Ohm (NFC 
93050-1) .

Contactweerstand: < 1 milliOhm .

Max. stroomsterkte: 30 Amps (constant) .

Traction fils: ≥ 85 % van de verlenging van de geleiders.

Gebruikstemperatuur: -40°C tot + 140°C

Trillingen: 3 assen (9 tot 200 Hz) 

Afdichting: Water, waterstofsulfide (H²S)

UV-weerstand: Lichaam in glasvezelversterkte polyamide .

Bliksemweerstand:
15 KA diam . 0,8 mm (8/20 microseconde) - 8 KA; 
diam. 0,6 mm (8/20 microseconde).

EIGENSCHAPPEN

Kabel 1 paar:
Brons of koperen geleiders . Isolatie polyethylene 
hoge densiteit  
(France Télécom 5/1 – 5/9 – 5/99).

Kabel 1 paar:
Koperen geleider . Isolatie polyvinylchloride (France 
Télécom 5/2).

Meerdradige kabel:
Koperen geleider . Isolatie polyethylene  
(France Télécom 5/10, 278).

COMBINATIE VAN DRADEN

Code
Ref . opverpakking
Réf . sur emballage

Aantal geleiders
Nbre . conducteurs

Ø max . op isolatie
Ø max. sur isolant

Ø geleiders
Ø conducteurs

Afmetingen
Dimensions

23EN01 ETON 23EN 2 3,20 mm 0,5 - 1,3 mm 17 x 18 x 28 mm 100 st/pcs

TechnologieEton

ETON technology known as "very high compression" is unique in its concept and brings 
to the conductor connections performances never reached before in this area, and a cha-
racteristics constant over time, hence the very high reliability observed.

The intermetallic connection with the conductors is ensured by the presence of 2 metal 
elements made interdependent with crimping.

The hermeticity of the connection (contact zone) makes impossible any corrosive aggres-
sion or thermal runaway of the contact and thus ensures its stability and its performances 
over time.

TechnologieEton

Dite à "très haute compression", elle est unique dans son concept et apporte aux rac-
cordements de conducteurs des performances jamais atteinte dans ce domaine, et une 
constante des caractéristiques dans le temps, d'où la très haute fiabilité constatée.

La connexion intermétallique avec les conducteurs est assurée par la présence de 2 
éléments métalliques rendus interdépendants au sertissage.

L'herméticité de la liaison (zone de contact) rend impossible toute agression corrosive 
ou d'emballement thermique du contact et donc assure sa stabilité et ses performances 
dans le temps.



55
AANSLUITING / coNNecTiqUe EXPERTO

TELECOMMUNICATIE CONNECTORS CONNECTEURS TÉLÉCOMMUNICATIONS

Code
Ref . opverpakking
Réf . sur emballage

Aantal geleiders
Nbre . conducteurs

Ø max . op isolatie
Ø max. sur isolant

Ø geleiders
Ø conducteurs

23YF01/UYA ETON 23YF 2 1,63 mm 0,35 - 0,9 mm 100 st/pcs

GROENECONNECTOREN
Maakt de koppeling van 2 kabels van 0,35 mm tot 0,90 mm met 
isolatie Ø 1,70 mm mogelijk.

23YF01/UYA

CONNECTEURSVERT
Permet le raccordement de 2 conducteurs 0,35 mm à 0,90 mm avec 
isolant Ø 1,70 mm.

23G01/UGA

Code
Ref . opverpakking
Réf . sur emballage

Aantal geleiders
Nbre . conducteurs

Ø max . op isolatie
Ø max. sur isolant

Ø geleiders
Ø conducteurs

23G01/UGA ETON 23G 2 1,70 mm (1) 0,4 - 0,6 mm / (2) 0,35 - 0,9 mm 100 st/pcs

CONNECTEURSBLEU
Permet de réaliser une dérivation sans coupure de ligne, pour des 
conducteurs monobrins ou multibrins 0,35 à 0,9 mm sous isolant 
1,7 mm.

BLAUWECONNECTOREN
Maakt het mogelijk aftakkingen te maken zonder de lijn te onderbre-
ken, zowel voor enkele als gevlochten kabels van 0,35 tot 0,9 mm 
met 1,7 mm isolatie.

2301/URA

CONNECTEURSROUGE
Permet le raccordement de 2 ou 3 conducteurs souples ou rigides, 
en Cu ou en Al de 0,35 à 0,9 mm sous isolant 1,82 mm. Possibilité 
de raccorder jusqu'à 5 conducteurs de 0,6 mm.

RODECONNECTOREN
Maakt de koppeling mogelijk van 2 of 3 koperen Cu of Al van 0,35 
mm tot 0,9 mm met 1,82 mm isolatie. Er kunnen tot 5 kabels van 0,6 
mm kunnen op aangesloten worden.

Code
Ref . opverpakking
Réf . sur emballage

Aantal geleiders
Nbre . conducteurs

Ø max . op isolatie
Ø max. sur isolant

Ø geleiders
Ø conducteurs

2301/URA ETON 23 2 - 5 1,82 mm 0,35 - 0,9 mm 100 st/pcs

CARACTÉRISTIQUESEIGENSCHAPPEN

Technologie : ETON (compression)

Caractéristiques :
Polycarbonate auto-extinguible V0 . 
Pré-graissé .

Résistance d’isolement :
Sous l’eau (5 jours) >1011 Ohms à 40°C 
(10 jours) > 1011Ohms (norme NFC 
93050-1) .

Résistance de contact :
Typique < 0,5 milliOhm - maxi (norme) 
5 milliOhms 
(norme NFC 93050-7A) .

Courant max. : 3 Ampères (constant)

Temp. utilisation : -30°C à +100°C

Traction des fils :
≥ 85 % de l’élongation (Cu), 
≥ 50 % de l’élongation (Al).

Vibrations :
2 heures / 3 axes (10-150Hz). NFC 
20/616.

Etanchéité : Eau, hydrogène sulfureux (H²S)

Tenue à la foudre :
15 KA (20 microsecondes)
(diam . 0,8 mm) .

Outil de sertissage : Pince ETON 9 ou équivalent .

Technologie: ETON (compressie)

Eigenschappen:
Zelfblussend polycarbonaat V0 . vooraf 
gesmeerd .

Isolatieweerstand:
Onder water (5 dagen) >1011 Ohms - tot 
40°C (10 dagen) > 1011Ohms (norm NFC 
93050-1) .

Contactweerstand:
Standaard < 0,5 milliOhm - maxi (norm) 
5 milliOhms 
(norm NFC 93050-7A) .

Maximum stroomsterkte: 3 Amps (constant)

Gebruikstemperatuur: -30°C tot +100°C

Dradentreksterkte:
≥ 85 % verlenging (Cu), 
≥ 50 % verlenging (Al).

Trillingen:
2 uren / 3 assen (10-150Hz). 
NFC 20/616.

Afdichting: Water, waterstofsulfide (H²S)

Bliksembestendigheid:
15 KA (20 microseconden) 
(diam . 0,8 mm) .

Krimptang: ETON 9-tang of gelijkwaardig .
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CUSTANDAARDRECHTE
KABELSCHOENEN
Vertinde standaard buiskabelschoenen.

CCS

Code
Sectie

Section
(mm²)

Sectie soepel
Section souple

(mm²)

Gat
Trou

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Gewicht 
Poids (kg 

100 st/pcs)

CCS1.5-3 0,5-1,5 M3 14 6,5 1,9 0,12 100

CCS1.5-4 0,5-1,5 M4 15 8,5 1,9 0,04 100

CCS1.5-5 0,5-1,5 M5 16 10 1,9 0,15 100

CCS1.5-6 0,5-1,5 M6 18 11 1,9 0,17 100

CCS2.5-4 1,5-2,5 M4 15 8,5 2,4 0,16 100

CCS2.5-5 1,5-2,5 M5 16 10 2,4 0,18 100

CCS2.5-6 1,5-2,5 M6 18 11 2,4 0,19 100

CCS2.5-8 1,5-2,5 M8 20 13 2,4 0,22 100

CCS4-4 4 M4 17 8,5 3 0,22 10

CCS4-5 4 M5 18 10 3 0,24 10

CCS4-6 4 M6 20 11 3 0,26 10

CCS4-8 4 M8 22 14 3 0,3 10

CCS6-4 6 M4 19 10 4 0,46 10

CCS6-5 6 M5 20 10 4 0,47 10

CCS6-6 6 M6 21 11 4 0,54 10

CCS6-8 6 M8 24 15 4 0,59 10

CCS6-10 6 M10 26 18 4 0,64 100

CCS10-5 10 M5 21 12 4,5 0,48 100

CCS10-6 10 M6 22,5 12 4,5 0,51 100

CCS10-8 10 M8 25 15 4,5 0,58 100

CCS10-10 10 M10 0,27 18 4,5 0,63 100

CCS16-5 16 10 M5 25 12 5,5 0,89 10

CCS16-6 16 10 M6 26,5 12 5,5 0,96 10

CCS16-8 16 10 M8 29 15 5,5 1,03 10

CCS16-10 16 10 M10 31 18 5,5 1,1 10

CCS16-12 16 10 M12 32 19 5,5 1,08 100

CCS25-5 25 16 M5 33,5 15 7 1,35 100

CCS25-6 25 16 M6 31,5 15 7 1,31 100

CCS25-8 25 16 M8 33 16 7 1,29 100

CCS25-10 25 16 M10 34,5 18 7 1,46 10

CCS25-12 25 16 M12 36 20 7 1,55 10

CCS35-6 35 25 M6 33 17 8,5 2,07 10

CCS35-8 35 25 M8 34 17 8,5 2,18 100

CCS35-10 35 25 M10 36,5 20 8,5 2,19 100

CCS35-12 35 25 M12 37,5 22 8,5 2,33 100

CCS35-16 35 25 M16 44 28 8,5 2,6 100

CCS50-6 50 35 M6 37 20 10 3,01 100

Code
Sectie

Section
(mm²)

Sectie soepel
Section souple

(mm²)

Gat
Trou

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Gewicht 
Poids (kg 

100 st/pcs)

CCS50-8 50 35 M8 39 20 10 3,04 100

CCS50-10 50 35 M10 40,5 21 10 3,13 100

CCS50-12 50 35 M12 42 23 10 3,13 100

CCS50-16 50 35 M16 46 27 10 3,55 100

CCS70-8 70 50 M8 42,5 24 12 4,46 25

CCS70-10 70 50 M10 43,5 24 12 4,64 25

CCS70-12 70 50 M12 45 24 12 4,73 25

CCS70-16 70 50 M16 48,5 28 12 4,96 25

CCS95-8 95 70 M8 46 26 13,5 5,36 25

CCS95-10 95 70 M10 47 26 13,5 5,51 25

CCS95-12 95 70 M12 48 26 13,5 5,51 25

CCS95-16 95 70 M16 51 28 13,5 5,85 25

CCS120-10 120 95 M10 52 29 15 7,99 25

CCS120-12 120 95 M12 51,5 29 15 7,84 25

CCS120-16 120 95 M16 55 30 15 8,07 25

CCS120-20 120 95 M20 60 35 15 8,9 25

CCS150-10 150 120 M10 56,5 31 16,8 8,37 25

CCS150-12 150 120 M12 56 31 16,8 8,07 25

CCS150-16 150 120 M16 58 31 16,8 8,36 25

CCS150-20 150 120 M20 63 35 16,8 8,75 25

CCS185-10 185 150 M10 59 35 19 10,61 25

CCS185-12 185 150 M12 58,5 35 19 10,6 25

CCS185-16 185 150 M16 63 35 19 10 25

CCS185-20 185 150 M20 66 35 19 0,86 25

CCS240-12 240 185 M12 67 38 21 13,02 25

CCS240-16 240 185 M16 69,5 38 21 13,56 25

CCS240-20 240 185 M20 71 38 21 13,8 25

CCS300-12 300 240 M12 82 44 24 21,18 15

CCS300-16 300 240 M16 85 44 24 21,94 15

CCS300-20 300 240 M20 85 44 24 22,4 15

CCS400-12 400 300 M12 92 49 27,5 27,85 15

CCS400-16 400 300 M16 92 49 27,5 27,65 15

CCS400-20 400 300 M20 92 49 27,5 26,61 15

CCS500-16 500 400 M16 113 55,5 31 49,38 5

CCS500-20 500 400 M20 113 55,5 31 48,56 5

CCS630-16 630 500 M16 115 50 34 51,35 5

CCS630-20 630 500 M20 115 55,5 34 50,6 5

Matière : Cu DIN EN 13600

Type : Etamé, sans trou de visite .

Sur demande : Cosses non étamées .

Materiaal: Cu DIN EN 13600

Type: Vertind, zonder kijkopening .

Op aanvraag: Niet vertinde uitvoering

COSSESCUSTANDARDDROITES
Cosses tubulaires standards étamées.
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CCSC

CIS

CUSTANDAARDUITVOERINGCOMPACT
Cu Standaard rechte uitvoering met compact aansluitvlak. 

Materiaal: E-Cu DIN 40500

Op aanvraag:
Niet vertinde uirvoering ,of 
andere gatdiameters of met 
kijkopening

Code
Sectie/Section

(mm²)
S . soepel/souple

(mm²)
Gat
Trou

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Gewicht /Poids 
(kg x 100 st/pcs)

CCSC35-6 35 25 M6 33 15 8,5 1,93 25
CCSC35-8 35 25 M8 35 15 8,5 1,9 25
CCSC50-6 50 35 M6 37 15 10 2,69 25
CCSC50-8 50 35 M8 39 17 10 2,79 25

CCSC50-10 50 35 M10 41 17 10 2,99 25
CCSC70-8 70 50 M8 43 17 11,8 4,38 25

CCSC70-10 70 50 M10 45 17 11,8 4,4 25
CCSC70-12 70 50 M12 46 19 11,8 4,48 25
CCSC95-8 95 70 M8 45 19 13,5 4,9 25

CCSC95-10 95 70 M10 47 19 13,5 5,1 25
CCSC95-12 95 70 M12 48 19 13,5 5,2 25

CCSC120-10 120 95 M10 53 20 14,7 6,7 10
CCSC120-12 120 95 M12 54 20 14,7 7,12 10
CCSC150-10 150 120 M10 56 19 16,3 7,63 10
CCSC150-12 150 120 M12 59 0,22 16,3 7,63 10
CCSC150-16 150 120 M16 62 0,26 16,3 8,33 10
CCSC185-10 185 150 M10 60 26 18,7 10,47 10
CCSC185-12 185 150 M12 59,5 26 18,7 10,27 10
CCSC185-16 185 150 M16 64 26 18,7 10,81 10
CCSC240-12 240 185 M12 65 30 21 11,71 5
CCSC240-16 240 185 M16 68 30 21 12,11 5
CCSC300-12 300 240 M12 79 30 23,5 20,08 5
CCSC300-16 300 240 M16 81 30 23,5 20,6 5

COSSESCUSTANDARDCOMPACTES
Cosses Cu standards droites, compactes et étamées.

Matière: E-Cu DIN 40500

Sur demande:
Non étamée, autre diamètre du 
trou ou avec orifice .

COSSESCUSTANDARD45°
Cosses tubulaires standards étamées.

Matière: E-Cu DIN 40500

Livraison: sur demande

CUSTANDAARDKABELSCHOENEN45°
Vertinde standaard buiskabelschoenen.

Materiaal: E-Cu DIN 40500

Levering: op aanvraag

Code
Sectie/Section

(mm²)
S . soepel/souple

(mm²)
Gat
Trou

G
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Gewicht /Poids 
(kg x 100 st/pcs)

CIS10-6 6  M6 9 12 4,5 0,58 100
CIS16-8 16  M8 12 15 8,5 1,17 100
CIS25-6 25 16 M6 14 15 7 1,39 100
CIS25-8 25 16 M8 14 16 7 1,51 100

CIS35-8 35 25 M8 16 17 8,5 2,23 50

CIS35-10 35 25 M10 16 20 8,5 2,34 50
CIS50-8 50 35 M8 18 20 10 3,34 50

CIS50-10 50 35 M10 18 20 10 3,65 50
CIS70-10 70 50 M10 20 24 12 5,23 25
CIS70-12 70 50 M12 20 24 12 5,34 25
CIS95-10 95 70 M10 22 26 13,5 6,2 25
CIS95-12 95 70 M12 22 26 13,5 6,2 25

CIS120-10 120 95 M10 25 29 15 8,9 25
CIS120-12 120 95 M12 25 29 15 8,91 25
CIS150-12 150 120 M12 28 31 16,8 9,68 25
CIS185-16 185 150 M16 29 35 19 12,84 20
CIS240-16 240 185 M16 34 38 21 16,51 15
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CEQS

SDVM

CUSTANDAARDKABELSCHOENEN90°
Vertinde standaard buiskabelschoenen.

Materiaal: E-Cu DIN 40500

Levering: op aanvraag

Code
Sectie/Section

(mm²)
S . soepel/souple

(mm²)
Gat
Trou

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Gewicht /Poids 
(kg x 100 st/pcs)

CEQS6-5 6  M5 11,2 11 3,5 0,52/100 100

CEQS10-6 10  M6 12,5 12 4,5 0,59/100 100

CEQS16-8 16  M8 16,3 15 5,5 1,07/100 100

CEQS25-6 25 16 M6 15,5 15 7 1,35/100 100

CEQS25-8 25 16 M8 17,5 16 7 1,43/100 100

CEQS35-8 35 25 M8 20,5 17 8,5 2,31/100 50

CEQS35-10 35 25 M10 20,5 20 8,5 2,36/100 50

CEQS50-8 50 35 M8 20 19,5 10 3,22/100 50

CEQS50-10 50 35 M10 21,5 20 10 3,32/100 50

CEQS70-10 70 50 M10 24 22,8 12 5,06/25 25

CEQS70-12 70 50 M12 24 23,8 12 4,94/25 25

CEQS95-10 95 70 M10 26 23,5 13,5 5,59/25 25

CEQS95-12 95 70 M12 26 24,5 13,5 5,66/25 25

CEQS120-10 120 95 M10 29 24,5 15 8,07/25 10

CEQS120-12 120 95 M12 29 25,5 15 7,99/25 10

CEQS150-10 150 120 M10 31 25,7 16,8 8,07/25 10

CEQS150-12 150 120 M12 31 26,7 16,8 8,29/25 10

CEQS150-20 150 120 M16 31 29,7 16,8 8,5/25 10

CEQS150-16 150 120 M20 35 33,7 16,8 8,89/25 10

CEQS185-16 185 150 M16 35 31 19 12,48/25 10

CEQS240-12 240 185 M12 38 29 21 13,4/25 10

CEQS240-16 240 185 M16 38 32 21 13,76/25 10

CEQS300-16 300 240 M16 43 34 24 21,8/20 3

CEQS300-20 300 240 M20 43 38 24 21,81/20 3

Materiaal: E-Cu DIN 40500

Levering: op aanvraag

CUSTANDAARDDOORVERBINDERS
Vertinde standaard doorverbinders.

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel . 
S . souple

(mm²)

D 
(mm)

L 
(mm)

Gew ./Poids 
(kg x 

100 st/pcs)

SDVM 1,5 1,5  1,9 15 0,12 100

SDVM 2,5 2,5  2,4 16 0,15 100

SDVM 4 4 3 19 0,21 100

SDVM 6 6 4 3,5 25 0,51 100

SDVM 10 10 10 45 30 0,60 50

SDVM 16 16 10 5,5 35 1,00 50

SDVM 25 25 16 7 40 1,41 50

SDVM 35 35 25 8,5 45 2,16 50

SDVM 50 50 35 10 50 3,32 50

SDVM 70 70 50 12 55 4,91 50

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel . 
S . souple

(mm²)

D 
(mm)

L 
(mm)

Gew ./Poids 
(kg x 

100 st/pcs)

SDVM 95 95 70 13,5 60 6,09 50

SDVM 120 120 95 15 65 7,88 25

SDVM 150 150 120 16,8 70 8,68 25

SDVM 185 185 150 19 75 11,63 25

SDVM 240 240 185 21 85 14,22 25

SDVM 300 300 240 24 100 22,40 10

SDVM 400 400 300 27,5 100 26,17 10

SDVM 500 500 400 31 140 47,30 5

SDVM 630 630 500 34 160 61,75 5

COSSESCUSTANDARD90°
Cosses tubulaires standards étamées.

Matière: E-Cu DIN 40500

Livraison: sur demande

MANCHONSCUSTANDARD
Manchons tubulaires standards étamées.

Matière: E-Cu DIN 40500

Livraison: sur demande
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Materiaal: E-Cu DIN 40500

CUDINRECHTEKABELSCHOENEN
Vertinde DIN 46235 buiskabelschoenen.

CCD

Code
Sectie

Section 
(mm²)

Gat
Trou

Ø E 
(mm)

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Code 
Matrijs
Matrice

Persingen
Sertissage

Smal
Étroit

Breed
Large

CCD6-5 6 M5 5,3 24 8,5 3,7 5 1 NA 100

CCD10-6 10 M6 6,4 27 10 4,4 6 2 NA 100

CCD10-8 10 M8 8,4 28 13 4,4 6 2 NA 100

CCD16-6 16 M6 6,4 36 13 5,5 8 2 NA 100

CCD16-8 16 M8 8,4 37 13 5,5 8 2 NA 100

CCD16-10 16 M10 10,5 38 16,5 5,5 8 2 NA 100

CCD25-6 25 M6 6,4 39 14 7 10 2 NA 100

CCD25-8 25 M8 8,4 39 17 7 10 2 NA 100

CCD25-10 25 M10 10,5 40,5 17 7 10 2 NA 100

CCD25-12 25 M12 13 40,5 18 7 10 2 NA 100

CCD25-16 25 M16 17 45 22 7 10 2 NA 100

CCD35-6 35 M6 6,4 42,5 17,5 8,2 12 2 NA 100

CCD35-8 35 M8 8,4 42 18 8,2 12 2 NA 100

CCD35-10 35 M10 10,5 42,5 20 8,2 12 2 NA 100

CCD35-12 35 M12 13 44 21 8,2 12 2 NA 100

CCD35-16 35 M16 17 47 28 8,2 12 2 NA 100

CCD50-8 50 M8 8,4 52 20 9,8 14 3 NA 100

CCD50-10 50 M10 10,5 52 22 9,8 14 3 NA 100

CCD50-12 50 M12 13 52 23 9,8 14 3 NA 100

CCD50-16 50 M16 17 55,5 28 9,8 14 3 NA 100

CCD70-8 70 M 8,4 56 24 11,5 16 3 NA 50

CCD70-10 70 M10 10,5 56 24 11,5 16 3 NA 50

CCD70-12 70 M12 13 56,5 24 11,5 16 3 NA 50

CCD70-16 70 M16 17 57 29 11,5 16 3 NA 50

CCD95-8 95 M8 8,4 65 28 13,5 18 4 2 50

CCD95-10 95 M10 10,5 65,5 28 13,5 18 4 2 50

CCD95-12 95 M12 13 65,5 28 13,5 18 4 2 50

Code
Sectie

Section 
(mm²)

Gat
Trou

Ø E 
(mm)

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Code 
Matrijs
Matrice

Persingen
Sertissage

Smal
Étroit

Breed
Large

CCD95-16 95 M16 17 65,5 30 13,5 18 4 2 50

CCD95-20 95 M20 21 71 33 13,5 18 4 2 50

CCD120-10 120 M10 10,5 70 31 15,5 20 4 2 50

CCD120-12 120 M12 13 70,5 31 15,5 20 4 2 50

CCD120-16 120 M16 17 70 31,5 15,5 20 4 2 50

CCD120-20 120 M20 21 72 36 15,5 20 4 2 50

CCD150-10 150 M10 10,5 79 34 17 22 4 2 25

CCD150-12 150 M12 13 78,5 34 17 22 4 2 25

CCD150-16 150 M16 17 78 34 17 22 4 2 25

CCD150-20 150 M20 21 78 38 17 22 4 2 25

CCD185-12 185 M12 13 82,5 37 19 25 5 2 25

CCD185-16 185 M16 17 82 37 19 25 5 2 25

CCD185-20 185 M20 21 83 40 19 25 5 2 25

CCD240-12 240 M12 13 92 42,5 21,5 28 NA 2 20

CCD240-16 240 M16 17 92 42,5 21,5 28 NA 2 20

CCD240-20 240 M20 21 92 45 21,5 28 NA 2 20

CCD300-12 300 M12 13 104 48,5 24,5 32 NA 2 10

CCD300-16 300 M16 17 104 48,5 24,5 32 NA 2 10

CCD300-20 300 M20 21 100 48,5 24,5 32 NA 2 10

CCD400-16 400 M16 17 117 55 27,5 38 NA 3 5

CCD400-20 400 M20 21 117 55 27,5 38 NA 3 5

CCD500-16 500 M16 17 130 60 31 42 NA 3 5

CCD500-20 500 M20 21 130 60 31 42 NA 3 5

CCD625-20 625 M20 21 135 63 34,5 44 NA 3 5

CCD800-20 800 M20 21 165 75 40 52 NA 3 2

CCD1000-20 1000 M20 21 167 83 44 58 NA 3 2

COSSESCUDINDROITES
Cosses tubulaires DIN 46235 étamées.

Matière : E-Cu DIN 40500
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CWD

AWD

COSSESCUDINÉTANCHES
Cosses tubulaires moulées DIN 46235 étamées 
étanches en E-Cu DIN 40500 pour sertissage hexa-
gonal DIN.

CUDINWATERDICHTE
KABELSCHOENEN
Gegoten waterdichte DIN 46235 kabelschoenen in 
E-Cu DIN 40500 voor hexagonaal krimp.

Code
Sectie

Section 
(mm²)

Gat
Trou

Ø E 
(mm)

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Code 
Matrijs
Matrice

Persingen
Sertissage

Smal
Étroit

Breed
Large

CWD25-6 25 M6 6,5 38 24 7 10 2 1 100

CWD25-8 25 M8 8,5 38 24 7 10 2 1 100
CWD25-10 25 M10 10,5 38 24 7 10 2 1 100
CWD25-12 25 M12 13 38 24 7 10 2 1 100
CWD35-6 35 M6 6,5 40 24,2 8,2 12 2 1 50
CWD35-8 35 M8 8,5 40 24,2 8,2 12 2 1 50

CWD35-10 35 M10 10,5 40 24,2 8,2 12 2 1 50
CWD35-12 35 M12 13 40 24,2 8,2 12 2 1 50
CWD50-8 50 M8 8,5 45 24 10 14 3 1 50

CWD50-10 50 M10 10,5 45 24 10 14 3 1 50
CWD50-12 50 M12 13 45 24 10 14 3 1 50
CWD70-10 70 M10 10,5 48 24 11,5 16 3 1 25
CWD70-12 70 M12 13 48 24 11,5 16 3 1 25
CWD70-16 70 M16 17 48 24 11,5 16 3 1 25
CWD95-10 95 M10 10,5 57 26 13,5 18 4 2 25
CWD95-12 95 M12 13 57 26 13,5 18 4 2 25
CWD95-16 95 M16 17 57 26 13,5 18 4 2 25

Code
Sectie

Section 
(mm²)

Gat
Trou

Ø E 
(mm)

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Code 
Matrijs
Matrice

Persingen
Sertissage

Smal
Étroit

Breed
Large

CWD120-12 120 M12 12 58 30 15,5 20 4 2 10
CWD120-16 120 M16 17 58 30 15,5 20 4 2 10
CWD150-12 150 M12 13 56 30 17 22 4 2 10
CWD150-16 150 M16 17 56 30 17 22 4 2 10
CWD185-12 185 M12 13 68 30 19 25 5 2 10
CWD185-16 185 M16 17 68 30 19 25 5 2 10
CWD185-20 185 M20 21 75 34 19 25 5 2 10
CWD240-12 240 M12 13 68 30 21,5 28 NA 2 10
CWD240-16 240 M16 17 68 30 21,5 28 NA 2 10
CWD240-20 240 M20 21 75 34 21,5 28 NA 2 10
CWD300-16 300 M16 17 90 38 24,5 32 NA 2 3
CWD300-20 300 M20 21  38 24,5 32 NA 2 3
CWD400-16 400 M16 17 96 43 26 38 NA 2 3
CWD400-20 400 M20 21 96 43 26 38 NA 2 3
CWD500-16 500 M16 17 114 43 29 42 NA 3 3
CWD500-20 500 M20 21 114 43 29 42 NA 3 3

ALDINWATERDICHTE
KABELSCHOENEN
Geextrudeerde waterdichte kabelschoenen DIN 
46235 in E-Cu DIN 40500 voor hexagonaal krimp.

Code
Sectie

Section 
(mm²)

Gat
Trou

Ø E 
(mm)

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Code 
Matrijs
Matrice

Persingen
Sertissage

Smal
Étroit

Breed
Large

AWD35-10 35 / 50 M10 10,5 62  8 14 5 3 50
AWD35-12 35 / 50 M12 13 62  8 14 5 3 50
AWD50-10 50/70 M10 10,5 62  9,8 16 5 3 50
AWD50-12 50/70 M12 13 62  9,8 16 5 3 50
AWD70-10 70/95 M10 10,5 72  11,2 18 6 3 25
AWD70-12 70/95 M12 13 72  11,2 18 6 3 25
AWD95-10 95/120 M10 10,5 75  13,2 22 6 3 25
AWD95-12 95/121 M12 13 75  13,2 22 6 3 25

AWD120-12 120/150 M12 13 80 30 14,7 22 6 3 10
AWD120-16 120/150 M16 17 80 30 14,7 22 6 3 10
AWD150-10 150/185 M10 10,5 90 30 16,3 25 7 3 10
AWD150-12 150/185 M12 13 90 30 16,3 25 7 3 10
AWD150-16 150/185 M16 17 90 30 16,3 25 7 3 10
AWD185-10 185/240 M10 10,5 91 30 18,3 28 7 3 10

Code
Sectie

Section 
(mm²)

Gat
Trou

Ø E 
(mm)

L 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

Code 
Matrijs
Matrice

Persingen
Sertissage

Smal
Étroit

Breed
Large

AWD185-12 185/240 M12 13 91 30 18,3 28 7 3 10
AWD185-16 185/240 M16 17 91 30 18,3 28 7 3 10
AWD240-10 240/300 M12 13 103 38 21 32 8 3 10
AWD240-12 240/300 M16 17 103 38 21 32 8 3 10
AWD240-16 240/300 M20 21 103 38 21 32 8 3 10
AWD300-12 300 M12 13 103 38 23,3 34 8 3 3
AWD300-16 300 M16 17 103 38 23,3 34 8 3 3
AWD300-20 300 M20 21 103 38 23,3 34 8 3 3
AWD400-12 400 M12 13 116 38 26 38 NA 4 3
AWD400-16 400 M16 17 116 38 26 38 NA 4 3
AWD400-20 400 M20 21 116 38 26 38 NA 4 3
AWD500-12 500 M12 13 122 44 29 44 NA 4 3
AWD500-16 500 M16 17 122 44 29 44 NA 4 3
AWD500-20 500 M20 21 122 44 29 44 NA 4 3

COSSESALDINÉTANCHES
Cosses tubulaires extrudées DIN 46235 
étanches in E-Cu DIN 40500 pour sertis-
sage hexagonal.
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CSD

DVM

ADVM

Code
Sectie/
Section
(mm²)

D
(mm)

G
(mm)

S
(mm)

L
(mm)

Gewicht/
Poids
(kg)

CSD1.5 0,5 - 1,5 1,6 5 0,8 17 0,05 100
CSD2.5 1,5 - 2,5 2,3 5 0,8 17 0,06 100
CSD6 4 - 6 3,6 6 1 20 0,16 100

CSD10 10 4,5 8 1,1 22 0,26 100
CSD16 16 5,8 10 1,2 26 0,43 100

Code
Sectie/
Section
(mm²)

D
(mm)

G
(mm)

S
(mm)

L
(mm)

Gewicht/
Poids
(kg)

CSD25 25 13,5 33,5 0,63 100
CSD35 35 16 40,5 1,17 50
CSD50 50 19 45 1,79 50
CSD70 70 24 55 2,92 25
CSD95 95 24 55 4,6 25

CUDINSTIFTKABELSCHOENEN
Vertinde DIN 46230 stiftkabelschoenen, niet geïsoleerd. 
Materiaal E-Cu DIN 40500. Levering op aanvraag.

COSSESPOINTESCUDIN
Cosses pointes DIN 46230 étamées, non isolées. 
Matière E-Cu DIN 40500. Livraison sur demande.

Code
Sectie/ 
Section
(mm²)

Matrijs
Matrice
Code

D
(mm)

Sectie
Section
(mm²)

L
(mm)

Gewicht
Poids
(kg)

DVM6 6 5 3,8 6 30 0,2 100
DVM10 10 6 4,5 10 30 0,4 50
DVM16 16 8 5,5 16 50 1,5 50
DVM25 25 10 7 25 50 1,9 50
DVM35 35 12 8,2 35 50 2,7 50
DVM50 50 14 10 50 56 4,3 25
DVM70 70 16 11,5 70 56 5,7 25
DVM95 95 18 13,5 95 70 8,8 25

DVM120 120 20 15,5 120 70 10,5 10

Code
Sectie/ 
Section
(mm²)

Matrijs
Matrice
Code

D
(mm)

Sectie
Section
(mm²)

L
(mm)

Gewicht
Poids
(kg)

DVM150 150 22 17 150 80 14,9 10
DVM185 185 25 19 185 85 18,4 10
DVM240 240 28 21,5 240 90 25,5 10
DVM300 300 32 24,5 300 100 33,5 5
DVM400 400 38 27,5 400 150 75 5
DVM500 500 42 31 500 160 90 5
DVM630 630 44 34,5 630 160 92 1
DVM800 800 52 40 800 200 150 1

DVM1000 1000 58 44 1000 200 190 1

CUDINDOORVERBINDERS
DIN 46267-1 vertinde doorverbinders zonder tussen-
schot (inclusief op aanvraag). 
Niet vertinde uitvoering op aanvraag.

Artikel code
Sectie/Section
RM/SM (mm²)

Sectie/Section
SE (mm²)

Matrijs
Matrice
Code

D
(mm)

L
(mm)

Gewicht/
Poids
(kg)

ADVM25 25 - 12 6,8 70 1,7 50
ADVM35 35 50 14 8 85 2,6 50
ADVM50 50 70 16 9,8 85 3,4 25
ADVM70 70 95 18 11,2 105 5,2 25
ADVM95 95 120 22 13,2 105 8,6 25

ADVM120 120 150 22 14,7 105 8,4 10
ADVM150 150 185 25 16,3 125 12,1 10
ADVM185 185 240 28 18,3 125 14,1 10

Artikel code
Sectie/Section
RM/SM (mm²)

Sectie/Section
SE (mm²)

Matrijs
Matrice
Code

D
(mm)

L
(mm)

Gewicht/
Poids
(kg)

ADVM240 240 300 32 21 156 20,9 10
ADVM300 300 - 34 23,3 156 19 5
ADVM400 400 - 38 26 210 60 5
ADVM500 500 - 44 29 210 88 5
ADVM630 630 - 52 35 330 110 1
ADVM800 800 - 58 40 350 128 1

ADVM1000 1000 - 60 44 350 135 1

ALDINDOORVERBINDERS
DIN 46267-2 vertinde doorverbinders zonder tus-
senschot. Voor Alu en Aldrey kabels. Gemaakt van 
aluminium Al 99,5 DIN 40501.

MANCHONSCUDIN
Manchons tubulaires étamés DIN46267-1 
sans cloison (inclus sur demande). 
Cosses non étamées sur demande.

MANCHONSALDIN
Manchons tubulaires étamés DIN46267-2 
sans cloison. Pour câbles Al et Aldrey. Fabri-
qués en Al 99,5 DIN 40501. 
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CUNFRECHTEKABELSCHOENEN
Vertind Cu franse norm rechte kabelschoenen con-
form de franse norm NFC 20 130.

Materiaal: E-Cu .

Type: Vertind, met kijkopening .

Levering: Op voorraad .

XCT

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel .
S . souple

(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm)

C 
(mm)

L 
(mm)

XCT1.5-3 0,5-1,5 M3 3,2 6 1,8 3,25 17 100

XCT1.5-4 0,5-1,5 M4 4,3 6 1,8 4 17 100

XCT1.5-5 * 0,5-1,5 M5 5,3 5 1,8 4,75 18 100

XCT1.5-6 * 0,5-1,5 M6 6,4 7,5 1,8 6,5 19 100

XCT2.5-4 1,5-2,5 M4 4,3 9 2,2 4,5 18 100

XCT2.5-5 1,5-2,5 M5 5,3 8 2,2 5 19 100

XCT2.5-6 * 1,5-2,5 M6 6,4 8,5 2,2 6,5 20 100

XCT4-4 4 M4 4,3 9 2,7 4,75 21 100

XCT4-5 4 M5 5,3 9 2,7 7,75 24 100

XCT4-6 4 M6 6,4 9 2,7 6,5 25 100

XCT6-4 6 M4 4,2 12 3,3 7 31 100

XCT6-5 6 M5 5,2 10 3,3 7 31 100

XCT6-6 6 M6 6,4 10 3,3 7 31 100

XCT6-8 6 M8 8,3 13 3,3 9 35 100

XCT10-4 * 10 M5 4,2 13 4,2 7 33 100

XCT10-5 10 M5 5,2 11 4,2 7 33 100

XCT10-6 10 M6 6,4 11 4,2 7 33 100

XCT10-8 10 M8 8,3 11 4,2 10 38 100

XCT10-10 10 M10 10,3 14 4,2 10 38 100

XCT16-5 16 10 M5 5,2 14 5,3 6 4 100

XCT16-6 * 16 10 M6 6,4 12 5,3 6 4 100

XCT16-8 * 16 10 M8 8,3 12 5,3 9 39 100

XCT16-10 16 10 M10 10,3 16 5,3 11 43 100

XCT16-12 * 16 10 M12 12,8 16 5,3 11 44 100

XCT25-5 * 25 16 M5 5,2 16 6,6 7 35 100

XCT25-6 25 16 M6 6,4 13 6,6 7 35 100

XCT25-8 25 16 M8 8,3 13 6,6 9 40 100

XCT25-10 25 16 M10 10,3 16 6,6 11 44 100

XCT25-12 * 25 16 M12 12,8 16 6,6 11 44 100

XCT35-6 35 25 M6 6,4 16 7,9 7 36 50

XCT35-8 35 25 M8 8,3 15 7,9 10,5 45 50

XCT35-10 35 25 M10 10,3 17 7,9 10,5 45 50

XCT35-12 * 35 25 M12 12,8 17 7,9 10,5 45 50

XCT50-6* 50 35 M6 6,4 17 9,2 9,5 49 50

XCT50-8 50 35 M8 8,3 18 9,2 9,5 49 50

XCT50-10 50 35 M10 10,3 18 9,2 9,5 49 50

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel .
S . souple

(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm)

C 
(mm)

L 
(mm)

XCT50-12 50 35 M12 12,8 18 9,2 9,5 49 50

XCT60-8 * 60 35 M16 8,3 19 10,5 10,3 53 50

XCT60-10 * 60 35 M16 10,3 19 10,5 10,3 53 50

XCT60-12 * 60 35 M16 12,8 19 10,5 10,8 56 50

XCT70-8 70 50 M8 8,3 19 11 12 58 25

XCT70-10 70 50 M10 10,3 21 11 12 58 25

XCT70-12 70 50 M12 12,8 21 11 12 58 25

XCT70-16 * 70 50 M16 16,5 21 11 11,5 58 26

XCT95-8 95 70 M8 8,3 21 13,1 12,2 70 25

XCT95-10 95 70 M10 10,3 23 13,1 12,2 70 25

XCT95-12 95 70 M12 12,8 23 13,1 12,2 70 25

XCT95-14 95 70 M14 14,5 23 13,1 12,2 70 25

XCT95-16 95 70 M16 16,5 23 13,1 12,2 70 25

XCT120-10 120 95 M10 10,3 23 14,5 14,5 76 10

XCT120-12 120 95 M12 12,8 28 14,5 14,5 76 10

XCT120-14 120 95 M14 14,5 28 14,5 14,5 76 10

XCT120-16 120 95 M16 16,5 28 14,5 14,5 76 10

XCT150-10 150 120 M10 10,3 30 16,1 15,8 82 10

XCT150-12 150 120 M12 12,8 30 16,1 15,8 82 10

XCT150-14 150 120 M14 14,5 30 16,1 15,8 82 10

XCT150-16 150 120 M16 16,5 30 16,1 15,8 82 10

CCS185-12 185 150 M12 12,8 33 18 16,8 88 10

XCT185-14 185 150 M14 14,5 33 18 16,8 88 10

CCS185-16 185 150 M16 16,5 33 18 16,8 88 10

XCT240-14 240 185 M14 14,5 37 20,6 19,1 99 10

XCT240-16 240 185 M16 16,5 37 20,6 19,1 99 10

XCT240-20 240 185 M20 21 37 20,6 19,1 99 10

XCT300-14 300 240 M14 14,5 41 23,1 21 103 10

XCT300-16 300 240 M16 16,5 41 23,1 21 103 10

XCT300-20 300 240 M20 21 41 23,1 21 103 10

XCT400-16 400 300 M12 16,5 47 26 22 120 3

XCT500-
60X56NP * 500 400 - 55 29,2 - 145 3

XCT630- 
60X61NP*

630 500 - 60 33,2 - 150 3

* = Afwijkend van NF C 20130/ En dérogation à NF C 20130.

COSSESCUNFDROITES
Cosses tubulaires étamées droites à plage ronde en 
cuivre conformes à la norme française NFC 20130.

Matière : E-Cu .

Type : Etamé, avec trou de visite .

Livraison : De stock .
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CUNFCOMPACTEKABELSCHONEN
Vertind Cu franse norm compacte kabelschoenen conform 
de franse norm NFC 20 130.

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel .
S . souple

(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm)

C 
(mm)

L 
(mm)

XCTC 120-10 120 95 M10 10,3 24,5 14,30 11,50 63,00 25

XCTC 150-10 150 120 M10 10,3 24,5 16,00 11,50 64,50 10

XCTC 185-10 185 150 M10 10,3 24,5 17,80 11,50 72,50 10

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel .
S . souple

(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm)

C 
(mm)

L 
(mm)

XCTC 240-10 240 185 M10 10,3 31 20,40 11,50 74,00 10

XCTC 300-10 300 240 M10 10,3 31 22,90 11,50 83,00 10

XCTC

EQ

XD8

COSSESCUNFCOMPACTES
Cosses tubulaires compactes étamées en cuivre 
conformes à la norme française NFC 20130.

CUNFHAAKSEKABELSCHONEN
Vertinde Cu franse norm haakse kabelschoenen conform de 
franse norm NFC 20 130.

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel .
S . souple

(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm)

C 
(mm)

H 
(mm)

EQ6-6 6 M6 6,5 13 3,30 7,50 14,40 100
EQ10-6 10 M6 6,5 11 4,20 6,50 12,20 100
EQ10-8 10 M8 8,5 12 4,20 10,00 12,20 100
EQ16-6 16 10 M6 6,5 12 5,30 6,25 13,00 100
EQ16-8 16 10 M8 8,5 16 5,30 9,00 12,80 100
EQ25-6 25 16 M6 6,5 13 6,60 6,25 13,50 100
EQ25-8 25 16 M8 8,5 16 6,60 10,00 13,50 100
EQ35-6 35 25 M6 6,5 15 7,90 7,50 14,00 50
EQ35-8 35 25 M8 8,5 17 7,90 10,00 14,50 50

EQ35-10 35 25 M10 10,5 17 7,90 12,00 22,00 50

Code
Sectie

Section
(mm²)

S . soepel .
S . souple

(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm)

C 
(mm)

H 
(mm)

EQ50-6 50 35 M6 6,5 17 9,20 6,25 28,00 50
EQ50-8 50 35 M8 8,5 18 9,20 10,00 18,30 50

EQ50-10 50 35 M10 10,5 18 9,20 12,00 18,50 50
EQ70-10 70 50 M10 10,5 21 11,00 12,00 19,50 25
EQ70-12 70 50 M12 13 21 11,00 13,00 19,50 25
EQ95-10 95 70 M10 10,5 23 13,10 12,00 35,00 25
EQ95-12 95 70 M12 13 23 13,10 13,00 35,00 25

EQ120-10 120 95 M10 10,5 28 14,50 12,00 38,00 10
EQ150-12 150 120 M12 13 28 16,10 15,00 40,00 10

Code
Sectie

Section
(mm²)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

XD8-16 16 16 38 X 38 13 93 3
XD8-25 25 16 38 X 38 13 93 3
XD8-35 35 16 38 X 38 13 93 3
XD8-50 50 20 38 X 38 16 100 3
XD8-70 70 20 38 X 38 16 100 3
XD8-95 95 20 38 X 38 16 100 3

XD8-120 120 25 38 X 38 16 120 3
XD8-150 150 25 38 X 38 16 120 3
XD8-185 185 32 38 X 38 16 120 3

Code
Sectie

Section
(mm²)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

XD8-240 240 32 38 X 38 16 120 3
XD8-300 300 40 38 X 40 16 140 3
XD8-400 400 40 38 X 40 16 160 3
XD8-500 500 47 125 X 80 6 X Ø16,5 275 3

XD8-630NP 630 47 125 X 80 6 X Ø16,5 275 3
XD8-800 800 60 125 X 80 6 X Ø16,5 309 3

XD8-1000 1000 60 125 X 80 6 X Ø16,5 309 3
XD8-1200 1200 65 125 X 80 6 X Ø16,5 335 3
XD8-1600 1600 70 125 X 125 9 X Ø16,5 335 3

ALWATERDICHTEKABELSCHOENEN
MS Al waterdichte kabelschoenen voor Al geleiders van 
ondergrondse middenspanningskabels. Dieptedrukpersing 
volgens C33090-1.

COSSESCUNFÉQUERRES
Cosses tubulaires étamées équerres en cuivre 
conformes à la norme française NFC 20130.

COSSESMTALÉTANCHES
Cosses étanches pour conducteurs Al de câbles 
souterrains en moyenne tension. Serti ssage à 
poinçonnage profond selon C33090-1.
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WATERDICHTEHS-KABELSCHOENEN
Waterdichte kabelschoenen gemaakt van gesmeed elek-
trolytisch smeedkoper conform de franse norm NFC EDF. 
Voor buiten- of voor binnengebruik, in MS of HS. Breed 
gamma voor Cu-kabels. Zeskantpersing.

Code
Sectie

Section
(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

Ø Int .
I 

(mm)

Ø Ext .
E 

(mm)

Diepte
Profond .
F (mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

DPD7 16-12 16 M12 12,8 5,5 12,00 29,00 67,00 3
DPD7 25-12 25 M12 12,8 7 12,00 29,00 67,00 3
DPD7 35-12 35 M12 12,8 8,5 12,00 29,00 67,00 3
DPD7 50-12 50 M12 12,8 9,5 12,00 29,00 67,00 3
DPD7 70-12 70 M12 12,8 12,5 21,00 33,00 79,00 3
DPD7 95-12 95 M12 12,8 13,5 21,00 33,00 79,00 3

Code
Sectie

Section
(mm²)

Gat
Trou

Ø Gat
Ø Trou
(mm)

Ø Int .
I 

(mm)

Ø Ext .
E 

(mm)

Diepte
Profond .
F (mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

DPD7 120-14 120 M14 14,5 15 21,00 33,00 83,00 3
DPD7 150-14 150 M15 14,5 16,5 21,00 33,00 83,00 3

DPD7 185-C10 185 zonder gat/
sans trou
50x 50

NA 19 26,00 35,00 103,00 50 3
DPD7 240-C10 240 NA 21 26,00 35,00 103,00 50 3
DPD7 300-C10 300 NA 23 32,00 45,00 127,00 60 x 50 3

DPD7

XCX

XDX

COSSESCUNFÉTANCHES
Cosses tubulaires étanches en cuivre électrolytique forgé 
conformes à la norme NFC EDF. Utilisation à l’extérieur 
ou à l’intérieur, en BT ou HTA, sur câble à âme en cuivre 
suivant NF C 32013. Sertissage par rétreint hexagonal.

MSBIMETAALWATERDICHTE
KABELSCHOENEN
Waterdichte kabelschoenen voor Al geleiders van onder-
grondse middenspanningskabels volgens C330901. Huls 
uit Al legering, aansluitvlak uit Cu. Dieptedrukpersing.

Code
Sectie Al/
Section Al

RM/SM (mm²)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

XCX16 16 16 20 10,5 72 3
XCX25 25 16 20 10,5 73,5 3
XCX35 35 16 25 12,8 73,5 3
XCX50 50 20 25 12,8 73,5 3
XCX70 70 20 25 12,8 73,5 3
XCX95 95 20 25 12,8 73,5 3

Code
Sectie Al/
Section Al

RM/SM (mm²)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

XCX120 120 25 30 12,8 94 3
XCX150 150 25 30 12,8 94 3
XCX185 185 32 30 12,8 94 3
XCX240 240 32 30 12,8 94 3
XCX300 300 40 40 16,5 137 3
XCX400 400 40 40 16,5 137 3

BIMETAALWATERDICHTEKABELSCHOEN,
ONGEBOORDAANSLUITVLAK
Waterdichte kabelschoenen voor Al geleiders van ondergrondse mid-
denspanningskabels (dieptedrukpersing) volgens C33090-1. Huls uit 
Al legering, aansluitvlak uit Cu.

Code
Sectie/Section

(mm²)
B

(mm)
C

(mm)
H

(mm)
L

(mm)
P

(mm)
XDX500NP 500 47 60 x 60 25 263 14 1 stuk/pce
XDX630NP 630 47 60 x 60 25 263 14 1 stuk/pce
XDX800NP 800 60 80 x 80 32 298 14 3 st/pcs

XDX1000NP 1000 60 80 x 80 32 298 14 3 st/pcs

COSSESMTBIMÉTALÉTANCHES
Cosses étanches pour conducteurs Al de câbles sou-
terrains en moyenne tension selon C33090. Fût en 
alliage Al, plage de raccordement en Cu. Sertissage à 
poinçonnage profond.

COSSESMTBIMÉTALÉTANCHESPLAGENON
PERCÉE
Cosses étanches pour conducteurs Al de câbles souterrains en 
moyenne tension selon C33090-1. Fût en alliage Al, plage de raccor-
dement en Cu. Sertissage à poinçonnage profond.
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XG7T

C

CUNFPERSVERBINDERS
Cu vertinde persverbinders conform de franse 
norm NF C 20130, zonder tussenschot.

Code
Sectie

Section
(mm²)

d
(mm)

L
(mm)

Gewicht
Poids
(g)

XG7T1,5 1,5 1,8 15 1,2 100

XG7T2,5 2,5 2,2 18 1,3 100

XG7T4 4 2,7 22 3,1 100

XG7T6 6 3,3 31 4,0 50

XG7T10 10 4,2 39 4,0 50

XG7T16 16 5,3 39 10,3 25

XG7T25 25 6,6 39 12,8 50

XG7T35 35 7,9 39 16,9 50

XG7T50 50 9,2 50 26,2 25

Code
Sectie

Section
(mm²)

d
(mm)

L
(mm)

Gewicht
Poids
(g)

XG7T70 70 11 52 39,0 25

XG7T95 95 13,1 65 56,4 25

XG7T120 120 14,5 71 78,0 10

XG7T150 150 16,2 78 101,5 10

XG7T185 185 18 86 125,0 10

XG7T240 240 20,6 94 166,0 10

XG7T300 300 23,1 102 180,2 5

XG7T400 400 26 102 206,2 5

XG7T630 630 1

CCONNECTOREN
Elektrolytische koperen "C" connectoren om een 
aftakking te kunnen uitvoeren zonder de hoofdkabel 
te moeten knippen. Twee krimpen nodig voor een 
goede verbinding.

Code
Sectie

Section
(mm²)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Gewicht
Poids
(g)

C6E 3 – 12 6,4 9,8 9 2,8 100

C10E 13 – 20 8,4 12,6 12 5,7 100
C16E 19 – 32 12 19,4 15 17,1 100
C25E 33 – 56 15,4 24,6 20 38,2 100
C35E 50 – 70 15,6 26,4 20 39,4 100
C50E 66 – 100 17,4 26,4 20 36,7 50
C75E 105 – 170 26 41 30 154,6 25

Code
Sectie

Section
(mm²)

A
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Gewicht
Poids
(g)

C95E 150 – 190 26 41 30 – 1

C120E 156 – 240 28 45 30 – 1

C150E 225 – 300 28 45 30 – 25

C185E–C95E 260 – 300 28 45 30 141,4 10

C185E 210 – 370 33 54 35 250,5 10

C240E 387 – 480 33,7 54 40 217,6 25

MANCHONSCUNF XG7T
Manchons tubulaires Cu étamés conformes à la 
norme française NFC 20130, sans cloison.

CONNECTEURS C
Raccords en cuivre électrolytique en forme de "C" 
permettant d’effectuer des dérivations sans cou-
pure du câble principal. Deux sertissages néces-
saires pour une bonne connection.

CONNECTOREN CONNECTEURS
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XG8BM

XN8BM

MSVERBINDERS
VOORGELIJKESECTIES
Verbinders voor Al geleiders van ondergrondse mid-
denspanningskabels voor gelijke secties. Diepte-
drukpersing. Volgens C33090-1.

Code
Sectie

Section
(mm²)

B
(mm)

A1
(mm)

A2
(mm)

L
(mm)

XG8BM16 16 16 5,5 5,5 90,5 3

XG8BM25 25 16 6,5 6,5 90,5 3

XG8BM35 35 16 8 8 90,5 3

XG8BM50 50 20 9 9 106,5 3

XG8BM70 70 20 11 11 106,5 3

XG8BM95EBL 95 20 12,5 12,5 106,5 3

XG8BM120 120 25 13,7 13,7 133 3

XG8BM150EBL 150 25 15,5 15,5 133 3

XG8BM185 185 32 17 17 143,5 3

Code
Sectie

Section
(mm²)

B
(mm)

A1
(mm)

A2
(mm)

L
(mm)

XG8BM240EBL 240 32 19,5 19,5 143,5 3

XG8BM300 300 40 23,3 23,3 208 3

XG8BM400 400 40 26 26 208 3

XG8BM500 500 47 29,1 29,1 218,5 3

XG8BM630 630 47 32,5 32,5 218,5 3

XG8BM800 800 60 37,5 37,5 274 3

XG8BM1000 1000 60 42 42 276 3

XG8BM1200 1200 65 45,5 45,5 333 3

MSVERBINDERS
VOORONGELIJKESECTIES
Verbinders voor Al geleiders van ondergrondse mid-
denspanningskabels voor ongelijke secties. Diepte-
drukpersing. Volgens C33090-1.

Code
Sectie

Section
(mm²)

B
(mm)

A1
(mm)

A2
(mm)

L
(mm)

XN8BM50-16 50 –16 3

XN8BM50-25 50 – 25 20 9 6,5 106,5 3

XN8BM50-35 50 – 35 20 9 8 106,5 3

XN8BM70-35 70 – 35 20 11 8 106,5 3

XN8BM70-50 70 – 50 20 11 9 106,5 3

XN8BM95-25ELB 95 – 25 20 12,5 6,5 106,5 3

XN8BM95-35ELB 95 – 35 20 12,5 8 106,5 3

XN8BM95-50ELB 95 – 50 20 12,5 9 106,5 3

XN8BM95-70ELB 95 – 70 20 12,5 11 106,5 3

XN8BM120-50 120 – 50 25 13,7 9 133 3

XN8BM120-95 120 – 95 25 13,7 12,5 133 3

XN8BM150-35 150 – 35 25 15,5 8 133 3

Code
Sectie

Section
(mm²)

B
(mm)

A1
(mm)

A2
(mm)

L
(mm)

XN8BM150-50ELB 150 – 50 25 15,5 9 133 3

XN8BM150-70ELB 150 – 70 25 15,5 11 133 3

XN8BM150-95ELB 150 – 95 25 15,5 12,5 133 3

XN8BM150-120 150 – 120 25 15,5 13,7 133 3

XN8BM185-150 185 – 150 32 17 15,5 143,5 3

XN8BM240-70 240 – 70 32 19,5 11 143,5 3

XN8BM240-95ELB 240 – 95 32 19,5 12,5 143,5 3

XN8BM240-120 240 – 120 32 19,5 13,7 143,5 3

XN8BM240-150ELB 240 – 150 32 19,5 15,5 143,5 3

XN8BM240-185 240 – 185 32 19,5 17 143,5 3

XN8BM400-240ELB 400 – 240 3

CONNECTEURSMT
POURSECTIONSÉGALES
Connecteurs pour des conducteurs Al de câbles sou-
terrains moyenne tension à sections égales . Sertissage 
à poinçonnage profond. Selon la norme C33090-1.

CONNECTEURSMTPOUR
SECTIONSINÉGALES
Connecteurs pour des conducteurs Al de câbles souter-
rains moyenne tension à sections inégales . Sertissage 
à poinçonnage profond. Selon la norme C33090-1.
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Standaard verbinders
Raccords standard

Transitieverbinder
Raccord de transition
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SCHROEFVERBINDERS
Schroefverbinders voor Al & Cu geleiders tot Umax = 42 kV.

Geleidertypes: rond of sectorvormig, meerdraads of massief, Al of Cu .

Toepassing: op ondergrondse middenspanningskabels .

Uitrusting:
met tussenschot en koppelbegrenzende afbreekbouten  
(op aanvraag zonder tussenschot) .

RM: rond meerdraads / rond multibrin. 

R1: rond massief / rond massif.

SM: sectorvormig meerdraads / sectoral multibrin.

S1: sectorvormig massief / sectoral massif.

BSM(B)

STANDAARD VERBINDERS / RACCORDS STANDARD

Code
Al RM
(mm²)

Al R1
(mm²)

Al SM
(mm²)

Al S1
(mm²)

Cu RM
(mm²)

Cu R1
(mm²)

Cu SM
(mm²)

D
(mm)

L
(mm)

BSMB10/35 10 - 35 10 - 50 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 18 45
BSM25/95 25 - 95 25 - 95 25 - 95  - 16 - 95 10 - 50 25 - 95 24 65

BSMB35/150 35 - 150 35 - 150 50 - 120 50 - 120 35 - 150 35 - 50 50 - 120 28 80
BSM95/240 70 - 240 95 - 300 95 - 185 95 - 150 70 - 240  - 95 - 185 33 125

BSMB95/24034 95 - 240 95 - 240 95 - 240 95 - 240 95 - 240  - 95 - 240 34 125
BSMB120/300 120 - 300 150 - 300 120 - 240 120 - 240 120 - 300  - 120 - 240 37 140
BSM185/400 185 - 400 185 - 400 185 - 300 185 - 240 185 - 400  - 185 - 300 42 170

BSMB500 500 500  -  - 500  -  - 46 160
BSMB630 630 630  -  - 630  -  - 50 160
BSMB800 800 800  -  - 800  -  - 56 180

BSMB1000 1000 1000  -  - 1000  -  - 60 180

TRANSITIEVERBINDER / RACCORD DE TRANSITION

Code
Zijde
Côté

Al RM
(mm²)

Al R1
(mm²)

Al SM
(mm²)

Al S1
(mm²)

Cu RM
(mm²)

Cu R1
(mm²)

Cu SM
(mm²)

D
(mm)

L
(mm)

BSMB25/95-95/240
A 25-95 25-95 25-95 - 16-95

10-50
25-95 24

125
B 70-240 95-300 95-185 95-150 70-240 95-185 33

BSMB95/240-185/400
A 70-240 95-300 95-185 95-150 70-240

-
95-185 33

170
B 185-400 185-400 185-300 185-240 185-400 185-300 42

BSMB185/400-500
A 185-400 185-400

185-300 185-240
185-400

- 185-300
42

190
B 500 500 500 46

BSMB185/400-630
A 185-400 185-400

185 - 300 185-240
185-400

- 185 - 300
42

200
B 630 630 630 50

BSMB500-630 
A 500 500

- -
500

-  - 
46

160
B 630 630 630 50

BSMB630-800 
A 630 630

- -
630

-  - 
50

180
B 800 800 800 56

BSMB630-1000
A 630 630

- -
630

- 185 - 300
56

180
B 1000 1000 1000 60

RACCORDSÀVIS
Raccords à vis pour âmes en Al & Cu jusque Umax = 42 kV.

Types de câbles : rond ou sectoral, multibrin ou massif, Al ou Cu .

Application : sur câbles souterrains en moyenne tension

Equipement :
met tussenschot en koppelbegrenzende afbreekbouten  
(op aanvraag zonder tussenschot) .
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BLMT

BSLB(U)

* Gerond / Avec mise au rond

Code MOD-Code
Al RM
(mm²)

Al R1
(mm²)

Al SM
(mm²)

Al S1
(mm²)

Cu RM
(mm²)

Cu R1
(mm²)

Cu SM
(mm²)

LB
(mm)

L1
(mm)

D1
(mm)

BLMT-25/95-13 ML-1-13 25-95 25-95 25-95 - 16-95 10-50 25-95 (*) 13 60 24
BLMT-25/95-17 ML-1-17 25-95 25-95 25-95 - 16-95 10-50 25-95 (*) 17 60 24

BLMT-35/150-13 ML-2-13 35-150 35-150 50-120 50-120 35-150 35-50 50-120 13 86 28
BLMT-35/150-17 ML-2-17 35-150 35-150 50-120 50-120 35-150 35-50 50-120 17 86 28
BLMT-95/240-13 ML-4-13 70-240 95-300 95-185 95-150 70-240 - 95-185 13 112 33
BLMT-95/240-17 ML-4-17 70-240 95-300 95-185 95-150 70-240 - 95-185 17 112 33

BLMT-120/300-13 ML-5-13 120-300 150-300 120-240 120-240 120-300 - 120-240 13 117 37
BLMT-120/300-17 ML-5-17 120-300 150-300 120-240 120-240 120-300 - 120-240 17 117 37
BLMT-185/400-13 ML-6-13 185-400 185-400 185-300 185-240 185-400 - 185-300 13 137 42
BLMT-185/400-17 ML-6-17 185-400 185-400 185-300 185-240 185-400 - 185-300 17 137 42
BLMT-185/400-21 ML-6-21 185-400 185-400 185-300 185-240 185-400 - 185-300 21 137 42
BLMT-500/630-13 ML-7-13 500-630 500-630 - - 500-630 - - 13 150 50
BLMT-500/630-17 ML-7-17 500-630 500-630 - - 500-630 - - 17 150 50
BLMT-500/630-21 ML-7-21 500-630 500-630 - - 500-630 - - 21 150 50

BLMT-800/50x50-D21 - 800 800 - - 800 - - 21 202 56
BLMT-800/50x50-2D14 - 800 800 - - 800 - - 2 x 14 197 / 237 56

WATERDICHTESCHROEFKABELSCHOENEN
Waterdichte schroefkabelschoenen voor Al en Cu geleiders met 
koppelbegrenzende afbreekbouten.

SCHROEFVERBINDERS
Schroefverbinders voor Al & Cu geleiders - 0,6/1 (1,2) kV.

Geleidertypes: rond of sectorvormig, meerdraads of massief, Al of Cu .

Toepassing: op ondergrondse laagspanningskabels .

ZONDER KOPPELBEGRENZENDE AFBREEKBOUTEN / SANS BOULON À TÊTE FUSIBLE
Ref . zonder tussenschot

Réf . sans cloison
Ref . met tussenschot

Réf . avec cloison
Al RM
(mm²)

Al R1
(mm²)

Al SM
(mm²)

Al S1
(mm²)

Cu RM
(mm²)

Cu R1
(mm²)

Cu SM
(mm²)

D
(mm)

L
(mm)

HEL-4102.Z - - - - - - 1,5-6 - 8 25
BSLU-4/16 BSLB-4/16 - - - - 4-16 4-16 - 12 30
HEL-4897 Z HEL-4897 T-Z 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 16 40

MET KOPPELBEGRENZENDE AFBREEKBOUTEN / AVEC BOULON À TÊTE FUSIBLE
Ref . zonder tussenschot

Réf . sans cloison
Ref . met tussenschot

Réf . avec cloison
Al RM
(mm²)

Al R1
(mm²)

Al SM
(mm²)

Al S1
(mm²)

Cu RM
(mm²)

Cu R1
(mm²)

Cu SM
(mm²)

D
(mm)

L
(mm)

- BSLB-6/25 6-25 6-35 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 14 40
HEL-4897 Z-AK HEL-4897 T-Z-AK 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 4-35 16 40

BSLU-10/50 BSLB-10/50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 18 40
BSLU-35/95 BSLB-35/95 35-95 35-95 35-95 35-95 25-95 35-95 35-95 25 50

BSLU-25/150-S-AS BSLB-25/150-S-AS 25-95 25-95 25-150 25-150 25-95 25-95 25-150 28 70
HEL-4888 Z-AK HEL-4893 Z-AK 35-185 10-95 25-185 35-185 35-185 10-95 25-185 32 80
BSLU-95/240 BSLB-95/240 95-240 95-240 95-240 95-240 70-240 95-240 95-240 37 90

Materiaal: Vertinde Al-legering .

Toepassing:
Op Al- en Cu geleiders van ondergrondse laag– en midden-
spanningskabels .

RM: rond meerdraads / rond multibrin. 

R1: rond massief / rond massif.

SM: sectorvormig meerdraads / sectoral multibrin.

S1: sectorvormig massief / sectoral massif.

RM: rond meerdraads / rond multibrin. 

R1: rond massief / rond massif.

SM: sectorvormig meerdraads / sectoral multibrin.

S1: sectorvormig massief / sectoral massif.

Matière : alliage Al étamé .

Application :
sur des conducteurs Al et Cu de câbles souterrains en basse et 
moyenne tension .

COSSESÉTANCHESÀVIS
Cosses étanches à vis pour conducteurs Al et Cu avec boulons à 
tête fusible. 

RACCORDSÀVIS
Raccords à vis pour âmes en Al & Cu - 0,6/1 (1,2) kV.

Types d'âmes : rond ou sectoral, multibrin ou massif, Al ou Cu .

Application : sur des câbles souterrains en basse tension .
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RM: rond meerdraads / rond multibrin. 

RE: rond massief / rond massif.

SM: sectorvormig meerdraads / sectoral multibrin.

SE: sectorvormig massief / sectoral massif.

 *
met multi koppelbegrenzende afbeekbouten in 
aluminium / avec multi boulons à tête fusible 
en aluminium.

RM: rond meerdraads / rond multibrin. 

RE: rond massief / rond massif.

SM: sectorvormig meerdraads / sectoral multibrin.

SE: sectorvormig massief / sectoral massif.

-ZAK

HEL-

Materiaal: Vertinde Al-legering .

Toepassing: Op Al en Cu geleiders van ondergrondse laagspanningskabels .

LSSCHROEFVERBINDERS
Schroefverbinders voor Al en Cu geleiders met koppelbegrenzende 
afbreekbouten, met of zonder tussenschot.

Code Type
SM Al-Cu 

(mm²)
SE Al
(mm²)

RM Al-Cu 
(mm²)

RE Al-Cu 
(mm²)

D 
(mm)

L 
(mm)

Gewicht 
(g)

4897ZAK

Zonder 
tussenschot
Sans cloison

4 – 35 4 – 35 4 – 35 4 – 35 16 40 18,0 1 st/pce
4887ZAK 25 – 70 35 – 95 16 – 70 16 – 95 25 55 65,0 1 st/pce
6888ZAK 35 – 120 50 – 150 35 – 150 50 – 95 28 75 88,0 1 st/pce
4888ZAK 25 – 185 35 – 185 35 – 185 10 – 95 32 80 15,8 1 st/pce
6988ZAK 120 – 240 120 – 240 120 – 240 120 – 240 38 128 51,0 1 st/pce

4897TZAK

Met  
tussenschot
Avec cloison

4 – 35 4 – 50 4 – 35 4 – 50 16 40 23,0 1 st/pce

4894TZAK 16 – 50 16 – 50 16 – 50
Cu: 10 – 35 
Al: 16 – 50

21 55 51,0 1 st/pce

4896ZAK 25 – 70 35 – 95 16 – 70 16 – 95 25 55 68,0 1 st/pce
4893ZAK 25 – 185 35 – 185 35 – 185 10 – 95 32 80 16,8 1 st/pce
6893ZAK 35 – 120 50 – 150 35 – 150 50 – 95 28 75 94,0 1 st/pce

6988TZAK 120 – 240 120 – 240 120 – 240 120 – 240 38 128 51,0 1 st/pce
6988TZ2AK* 120 – 240 120 – 240 120 – 240 120 – 240 38 128 51,0 1 st/pce

Matière : Al étamé .

Application :
Sur des conducteurs Al et Cu de câbles souterrains en basse 
tension .

CONNECTEURSBTÀVISSER
Connecteurs à visser pour conducteurs Al et Cu avec boulons à tête 
fusible, avec ou sans cloison.

Matière :
Cuivre étamé pour HEL-4102 .1 Z en HEL-4898 Z .
Al étamé pour les autres connecteurs .

Application :
Sur des conducteurs Al et Cu de câbles souterrains en basse 
tension .

CONNECTEURSBTÀVISSER
Connecteurs à visser pour conducteurs Al et Cu sans boulons à tête 
fusible, avec ou sans cloison.

Materiaal:
Vertind Cu voor HEL-4102 .1 Z en HEL-4898 Z .
Vertinde Al-legering voor de andere verbinders .

Toepassing:
Op Al en Cu geleiders van ondergrondse  
laagspanningskabels .

LSSCHROEFVERBINDERS
Schroefverbinders voor Al en Cu geleiders zonder koppelbegren-
zende afbreekbouten, met of zonder tussenschot.

Code Type
SM Al-Cu 

(mm²)
SE Al 
(mm²)

RM Al-Cu 
(mm²)

RE Al-Cu 
(mm²)

D 
(mm)

L 
(mm)

HEL-4102.1 Z

Zonder 
tussenschot
Sans cloison

1,5 – 6 25 8 1 st/pce
HEL-4898 Z 2,5 –16 2,5 –16 30 10 1 st/pce
HEL-4897 Z 4 – 35 4 – 35 4 – 35 4 – 35 16 40 1 st/pce
HEL-4887 Z 25 – 70 35 – 95 16 – 70 16 – 95 25 55 1 st/pce
HEL-6888 Z 35 – 120 50 – 150 25 – 150 35 – 70 28 75 1 st/pce
HEL-4888 Z 25 – 185 35 – 185 35 – 185 10 – 95 32 80 1 st/pce
HEL-6988 Z 120 – 240 120 – 240 120 – 240 120 – 240 38 128 1 st/pce

HEL-4897 T-Z

Met  
tussenschot
Avec cloison

4 – 35 4 – 35 4 – 35 4 – 35 16 40 1 st/pce

HEL-4894 T-Z 16 – 50 16 – 50 16 – 50
Cu: 10 – 35
Al: 16 – 50

21 55 1 st/pce

HEL-4896 Z 25 – 70 35 – 95 16 – 70 16 – 95 25 55 1 st/pce
HEL-6893 Z 35 – 120 50 – 150 25 – 150 35 – 70 28 75 1 st/pce
HEL-4893 Z 25 – 185 35 – 185 35 – 185 10 – 95 32 80 1 st/pce

HEL-6988 T-Z 120 – 240 120 – 240 120 – 240 120 – 240 38 128 1 st/pce
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