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Voorbedrade buizen met energiekabels HO7Z1U LSZH
Gaines Pré-Filées avec cables energie H07Z1-U LSZH

FLEXCak. 100% LSZH

Compliant

Algemene omschrijving/ Déscription Général

v" Voorbedrade buizen met energiekabels LSZH H07Z1-U

v Tijdbesparing: de installatietijd worden met de helft verminderd

v"  Geldbesparing: minder personeel, een enkele persoon kan de installatie alleen uitvoeren

v" Meer veiligheid: geen risico op beschadiging van de kabels tijdens het doorvoeren

v" Mogelijkheid andere kabels in de buis te voegen na de installatie.

v" Dankazij de interne smering van de buis, zijn het in- en uitvoeren van de kabels zeer gemakkelijk

v" Metrisch gemarkeerd

v" Ecologisch : zowel de buizen als de geleiders zijn “Low Smoke Zero Halogen”, ideaal voor installaties en
plaatsen bestemd publieke ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

v' Gaines pré-filées avec cibles énergie LSZH H07Z1-U

v" Gain de temps: les temps d’installation sont réduits de moitié

v" Gain d’argent et de main d’oeuvre: une seule personne peut réaliser I'installation toute seule

v" Plus de sécurité: pas de risques d’abimer les cables lors de I'opération d’enfilage

v" Possibilité d’introduire d’autres cibles dans la gaine aprés l'installation. Grace a la lubrification

v' intérieure de la gaine, les opérations d’enfilage et/ou de défilage des cables sont extrémement
faciles

v' Métriquement marquées

v

Ecologiques: les gaines et les cables sont “Low Smoke Zero Halogen”, idéales pour les installations en lieux
destinés a recevoir du public, comme les écoles, les hopitaux, les centres commerciaux, les bureaux, les gares,
etc.

GEBRUIK - EMPLOI

Extern gebruik Ingebouwd onder de

Beweegbare wand

Emploi & 'extérieur X gond v i mobi v

P Encastrée sous sol Lot
Intern gebruik Ingebouwd in beton Prefab bouw
Emploi & I'intérieur v Immergée dans le béton v Préfabriqués v
Zichtbare plaatsingen x Vals plafond v Houten pannelen v
Installations a vue Faux plafond Panneaux en bois
Ingebouwd in de wand Gipsplaat
Encastrée paroi v Placoplatre v
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VERPAKKING - EMBALLAGE
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TECHNISCHE FICHE BUIS - FICHE TECNIQUE GAINE
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NORMEN: EN 61386.1, EN 61386.22 Low Smoke Zero Halogen: EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 61034-2, IK: EN 62262
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TECHNISCHE FICHE KABELS - FICHE TECNIQUE CABLES
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