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I(O)HVT Warmtekrimpende eindsluitingen 
voor kunststofkabel tot Umax = 84 kV
Terminaisons thermorétractables 
pour câble polymérique jusque Umax = 84 kV

Kabeltype: éénpolig kunststof
Technologie: warmtekrimpend
Levering: in kitvorm per set voor 1 fase 

inclusief de aarding (afhankelijk van de kabelconstructie) 
op aanvraag wordt de kabelschoen meegeleverd

Types de câbles: unipolaire polymérique
Technologie: thermorétractable 
Fourniture: en kit pour une phase 

MALT comprise (en fonction de la construction du câble) 
la cosse sera comprise sur demande

Umax Kitreferentie (*) Kit referentie (*) Ø isolatie Inst. instructie
(kV) (draadscherm – binnenopstelling) (draadscherm – buitenopstelling) Ø isolant Instr. de montage

Référence kit (*) Référence kit (*) min – max
(écran de fils – montage intérieur) (écran de fils – montage extérieur) (mm)

42
IHVT-4212-BE01 OHVT-4212-BE01 34 – 47 ESD-2583
IHVT-4213-BE01 OHVT-4213-BE01 44 – 62 ESD-2583 

IHVT-5212 OHVT-5212-BE01 30 – 45 EPP-0567

52
IHVT-5213 OHVT-5213 38 – 52 EPP-0567
IHVT-5214 OHVT-5214 50 – 65 EPP-0567
IHVT-5215 OHVT-5215 63 – 77 EPP-0567

IHVT-7210 OHVT-7210 32 – 40 EPP-0403

72 
IHVT-7211 OHVT-7211 38 – 52 EPP-0403
IHVT-7212 OHVT-7212 50 – 65 EPP-0403
IHVT-7213 OHVT-7213 63 – 77 EPP-0403

84 op aanvraag/sur demande op aanvraag/sur demande

(*) Gelieve ons te raadplegen voor kabels met  bandscherm of loodmantel.
Veuillez nous consulter pour câbles avec écran en clinquant ou gaine de plomb.




