
Onderzoek uw netwerken in alle veiligheid

MULTI Spanningsdetector

MTAGX
Gebruikershandleiding

Dit document is eigendom van FAMECA. De inhoud mag niet gewijzigd worden voor reproductie die enkel in zijn integrale vorm is 
toegelaten

! OPGELET: vóór gebruik van dit apparaat deze handleiding aandachtig lezen. 

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het apparaat moet gebruikt worden volgens de veiligheidsregels met betrekking tot het 
nagaan van de afwezigheid van nominale spanning op hoogspanningsnetwerken :
• �Gebruik van reglementaire persoonlijke beschermingsmiddelen: helm,

gezichtsbescherming, handschoenen en beschermende kleding voor elektriciens die met 
hoogspanning werken.

• �Gebruik van isolerende stangen die de reglementaire isolatie en afstand overeenkomstig 
het spanningsniveau van het gecontroleerde netwerk verzekeren.

• �Het gebruik van het apparaat moet beperkt blijven tot het bereik van
spanningen en frequenties dat erop aangegeven staat. 

• �Het apparaat moet schoon en droog zijn. Het gebruik van een siliconendoek 
wordt aanbevolen (Ref. TC53).

• �Het apparaat niet gebruiken bij deuken of scheurtjes.
• �Het apparaat moet getest worden VOOR en NA elke

handeling van nagaan van de afwezigheid van nominale 
spanning (VATn), met behulp van de geïntegreerde
AUTOTEST-functie.

• �Het apparaat is operationeel indien de AUTOTEST 
afloopt door het branden van het GROENE LAMPJE 
(met of zonder ORANJE lampje) en de bediener de
aanwezigheid van geluids- en lichtaanwijzingen tijdens 
de AUTOTEST-sequentie opmerkt.

Het apparaat niet gebruiken indien het niet OK getest is of indien de geluids- 
en lichtaanwijzingen niet verschijnen. 
Het GROENE LAMPJE moet zichtbaar blijven tijdens het nagaan van de 
afwezigheid van nominale spanning (VATn).

! NIET IN DE LICHTUITSTRALENDE DIODES KIJKEN WANNEER HET APPARAAT AAN
STAAT

! Bij afwezigheid van het GROENE lampje het apparaat niet gebruiken.

Bij neerslag mag de detector niet langer dan een minuut in contact blijven met de installaties 
onder spanning.
Enkel de accessoires geleverd door de fabrikant gebruiken met de detectoren: elektroden 
en adapters voor stangen.
Het nagaan van de afwezigheid van nominale spanning moet plaatsvinden aan de kabels of 
staven op punten gekozen volgens bepaalde regels: zich verwijderen van hoeken gevormd 
door koppen van kolommen (gecombineerde stroomverbrekers TP/TC steun van staven) en 
de knooppunten. De detector niet invoegen tussen twee geleiders.
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2. AUTOTEST-PROCEDURE
Deze verificatie van de juiste werking moet uitgevoerd worden telkens voor en na het 
nagaan van de afwezigheid van nominale spanning.
Kort drukken op de knop Test (niet gebruiken als instrument!) : de cyclus van autotest zal 
van start gaan.

Het apparaat is operationeel indien de bediener de aanwezigheid van 
alle GROENE en RODE geluids- en lichtaanwijzingen opmerkt tijdens 
de AUTOTEST-sequentie en indien de AUTOTEST afloopt door het de 
verlichting van het GROENE LAMPJES (met of zonder ORANJE lampje).
Op het einde van de zelftest geeft een vast ORANJE lampje 
samen met een groen lampje een laag batterijniveau aan. Dit 
is een indicatie dat de batterijen binnenkort te vervangen zijn.
Deze GROENE lichtaanwijzing blijft branden gedurende 
ongeveer 1,5 minuut, om aan te geven dat het apparaat 
juist werkt.

! Bij afwezigheid van het GROENE lampje het
apparaat niet gebruiken.

Op het einde van de zelftest is een knipperend ORANJE 
lampje zonder groen lampje = batterij vervangen.
De batterij vervangen door een nieuw exemplaar; indien na 
vervanging van de batterij de test nog steeds negatief is, het 
apparaat terugsturen naar de fabrikant.

Op het einde van de zelftest zijn vaste RODE lampjes zonder 
groen lampje = het apparaat terugsturen naar de fabrikant.

Opmerking: volgens de norm moet de spanningsdetector 
zo mogelijk geverifieerd worden op een bedrijfsspanning voor elk nagaan 
van afwezigheid van spanning.

3. GEBRUIKSPROCEDURE
Nadat de procedure van de zelftest is uitgevoerd, moet het 
spanningsbereik van het apparaat geselecteerd worden door lang (5 
s) te drukken op de TEST-knop: 

•	Wanneer de zelftest wordt uitgevoerd met groen licht uit, zal het 
apparaat een enkele gele led tonen overeenkomstig het laagste 
spanningsbereik;

•	Wanneer de zelftest wordt uitgevoerd met groen licht aan, wordt 
het eerder geselecteerde spanningsbereik behouden.

Vóór gebruik erop letten dat sporen van rijp of condensatie worden 
weggeveegd.
Nadat de detector is vastgemaakt aan de isolerende stang en de autotest-procedure is 
uitgevoerd, nu de elektrode van de detector in contact brengen met het te testen deel van 
de installatie binnen een minuut en tijdens een periode van minstens 3 seconden.
Het GROENE LAMPJE moet zichtbaar blijven tijdens het nagaan van de afwezigheid van 
nominale spanning (VATn).
De detector geeft nu de status van de geteste installatie weer.
De aanwezigheid van nominale spanning wordt aangegeven door de RODE lampjes die 
knipperen en een onderbroken geluidssignaal.
Bij afwezigheid van nominale spanning en gedurende een periode van ongeveer 1,5 minuut 
wordt het apparaat automatisch in stand-by gezet.
Voor andere verificaties moet de autotest-knop opnieuw ingedrukt en de autotest herhaald 
worden. De MTAGX is nu onmiddellijk gebruiksklaar.
Zolang de detector onder spanning staat, is de stand-by niet actief.
Na het nagaan van afwezigheid van nominale spanning moet de autotest-procedure 
opnieuw worden uitgevoerd.

4. KENMERKEN
�CEI61243-1 SPANNINGSDETECTOREN VAN CAPACITIEF TYPE VOOR
SPANNINGEN BOVEN 1 KV

Het apparaat is ontworpen om nominale spanningen aan netwerken of 
apparatuur te detecteren waarbij de nominale spanning gelijk of hoger is 
dan het spanningsbereik gespecificeerd op de detector.
Het apparaat kan geen geïnduceerde spanningen van de netwerken met 
gespecificeerde spanningen detecteren.
Kenmerken van kalibratie: zie Kalibratielabel:
Gebied van alternatieve spanningen: instellingen mogelijk van 1 tot 69 kV
Frequentie van het netwerk: 50 en 60 Hz

Type installatie: buiten en binnen.
Groep: 3 = indicatie met actief signaal van aanwezigheid van spanning en stand-by.
Categorie: L = zonder verlenging van elektrode. 
Klimaatklasse: N = gebruik -25 °C tot +55 °C afhankelijk van 
type batterij

Symbool Betekenis

Apparaat of uitrusting voor werken onder 
spanning

Overeenstemming CE

Recycling van het product aan het eind van de 
levensduur



Permanente stand-by

Autotest: controleert het geheel van circuits, het referentie-detectieniveau (drempel) en 
het spanningsniveau van de batterij. 

Aanwijzingen :
•	 Apparaat operationeel, geen nominale spanning  =>  een groene led-aanwijzing
•	 Detectie van aanwezigheid van nominale spanning  =>  rode led-aanwijzing knippert

Geluidsaanwijzing met sequentie door krachtige buzzer  =>  aanwezigheid van nominale 
spanning.

Vastmaken van de elektroden met schroefdraad M8
Vastmaken op isolerende stangen met behulp van universele kartel, zeshoekverbinding 12 
mm (APV) of zeshoekverbinding 21 mm (EAM).
Gele doos van polycarbonaat.
Voeding: met batterij van 9 volt CEI / IEC 6LR61 alkaline
Afmetingen: Ø 59 mm, L = 280 mm zonder elektrode
Nettogewicht: 0.390 kg.

5. VERVANGING VAN DE BATTERIJ 9 V TYPE 6LR61

Deze bewerking moet worden uitgevoerd op een schone en droge plaats om de binnenzijde 
van de doos niet te verontreinigen.  
•	 De moer aan de bovenzijde van de behuizing losdraaien en verwijderen
•	 Kantel de blokkeerpal.
•	 De gebruikte batterij verwijderen (en in een specifieke container plaatsen voor recycling).
•	 Een nieuwe batterij plaatsen (9 V alkaline type 6LR61) met naleving van de polariteit, 

aangegeven door een teken ‘‘+’’ op de houder van zwart plastic.
•	 Garandeer de goede staat en de juiste positie van de O-ring van de moer (gesmeerd met 

siliconenvet).
•	 Deze koppelingen uitsluitend smeren met siliconenvet. 

•	 �De moer die de elektrode draagt volledig vastdraaien, niet te veel aanspannen.
•	 Gebruik de elektrode (haak) niet voor het aandraaien van de moer.
•	 De juiste werking van de detector controleren met behulp van de autotest en zo mogelijk 

met reële spanning zoals de norm het aanbeveelt.

6. TRANSPORT ONDERHOUD OPSLAG
Om de juiste en veilige werking van het apparaat te garanderen, moet de juiste staat ervan 
permanent worden verzekerd:

• �Isolerende stang en isolerende wand van de detector:
- beschermd tegen licht en vocht opslaan
- �voor en na elk gebruik afvegen met een siliconendoek
- de afwezigheid van krassen en deuken nagaan

• �Detectoren:
Vastklemmen en integriteit van de contactantenne en 
houder elektrode.
Verificatie van de batterijstand met behulp van de autotest.
Afwezigheid van condensatie (afvegen met siliconendoek)

Opmerking: geen etiketten toevoegen (risico op wijziging van 
kenmerken). Als een aangepast identificatielabel vereist is, moet 
het label niet-geleidend, hydrofoob zijn en in het toegestaan gebied 
worden geplaatst (Max. afmetingen: 20 x 40 mm).

Gebruik siliconendoek: 
aanbrengen met 
cirkelvormige bewegingen 
om de vochtfilm te breken
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