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Technische gegevens

Volumieke massa 230-430 g/l

Reactietemperatuur + 150°C

Uitzetting (belast) 1:1,25

Afmetingen en gewicht

PROMASTOP®-S ± 320 x 200 cm – 300 g/kussen

PROMASTOP®-L ± 320 x 100 cm – 750 g/kussen

Verpakking en verpakkingseenheid

PROMASTOP®-S Kartonnen dozen – 10 stuks/doos

PROMASTOP®-L Kartonnen dozen – 5 stuks/doos

Statische gegevens

Kleur Grijs

Consistentie Vast

Vullend volume
± 1l   PROMASTOP®-S
± 2l   PROMASTOP®-L

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel 
vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen 
kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij 
aan om Promat te contacteren.

Productomschrijving

PROMASTOP®-S en PROMASTOP®-L zijn brandwerende 
kussens op grafietbasis.

Voordelen

•	 Onbrandbaar
•	 Gebruiksklaar
•	 Goed isolerend vermogen
•	 Snel en eenvoudig te plaatsen – mogelijkheid om tijdens 

bouwfase gemakkelijk bijkomende doorvoeringen te 
realiseren

•	 Stofdicht – geschikt voor computerruimtes
•	 Herbruikbaar – verliezen hun brandwerende eigenschap-

pen niet

Toepassingen

PROMASTOP®-S en PROMASTOP®-L worden gebruikt voor 
het realiseren van tijdelijke afdichtingen van openingen in 
brandwerende bouwelementen voor doorvoeringen.

Verwerking en afwerking 

•	 Maak de opening schoon.
•	 Plaats bij horizontale toepassingen ter versteviging aan 

de onderzijde van de vloer een stalen rooster.
•	 Plaats eerst een laag kussens aan de onderzijde van de 

kabels/leidingen.
•	 Plaats vervolgens het benodigde aantal kussens op de 

kabels/leidingen. 
•	 Plaats de volgende lagen kussens in halfsteensverband 

op de vorige tot de opening volledig is opgevuld. Het 
is belangrijk dat de kussens goed worden aangedrukt, 
zodat er geen enkele opening rond de kabels/leidingen 
of tussen de kussens ontstaat.

Raadpleeg onze “Handleiding voor het aanbrengen van 
PROMASTOP®-S/L Brandwerende kussens” voor gedetail-
leerde plaatsingsinstructies.

Certificaten & goedkeuringen  

•	 Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de 
Europese normen in diverse brandwerende constructies.

•	 Brandreactie: Euroklasse E volgens EN 13501-1
•	 CE-markering volgens ETA 14/0089
•	 DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze 
“Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-S/L 
Brandwerende kussens” voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag 

•	 Tijdens het transport  en de opslag moet het product 
worden afgeschermd tegen vocht, vorst en  hitte.

Veiligheid in gebruik

•	 Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
•	 Een document met de nodige informatie over het veilig 

gebruik door industriële en professionele gebruikers kan 
worden aangevraagd.



PROMASTOP®-S/L

9
9-37

Groupe
90

Spécifications techniques

Masse volumique 230-430 g/l

Température de réaction + 150°C

Facteur de dilatation (chargée) 1 :1,25

Dimensions & poids

PROMASTOP®-S ± 320 x 200 cm – 300 g/coussin

PROMASTOP®-L ± 320 x 100 cm – 750 g/coussin

Conditionnement et unité d’emballage

PROMASTOP®-S Cartons – 10 pièces/carton

PROMASTOP®-L Cartons –   5 pièces/carton

Données statiques

Couleur Gris

Consistance Solide

Volume de remplissage
± 1l   PROMASTOP®-S
± 2l   PROMASTOP®-L

Les valeurs reprises ci-dessus sont des moyennes 
indicatives. Si certaines caractéristiques sont critiques 
pour l’application, nous vous conseillons de consulter 
Promat.

Description du produit

PROMASTOP®-S et PROMASTOP®-L sont des coussins 
résistants au feu à base de graphite.

Avantages

•	 Incombustible
•	 Prêt à l’emploi
•	 Bonne capacité isolante 
•	 Application facile et rapide – solution facile pour réaliser 

des traversées supplémentaires pendant la construction
•	 Étanche à la poussière  - convient aux applications dans 

les locaux informatiques
•	 Réutilisable – capacités de résistance au feu restent 

intactes

Applications

PROMASTOP®-S et PROMASTOP®-L servent à l’obturation 
temporaire de traversées  d’éléments de construction 
résistants au feu.

Mise en œuvre et finition

•	 Nettoyez l’ouverture.
•	 En cas d’une application horizontale : posez une grille de 

renfort en acier à la face inférieure de la dalle.
•	 Posez une couche de coussins sous les câbles/conduites.
•	 Posez ensuite le nombre de coussins requis sur les 

câbles/conduites.
•	 Posez les couches suivantes en appareil à demi-brique 

jusqu’à ce que l’ouverture soit bien remplie. Les coussins 
doivent être bien tassés, afin d’éviter toute ouverture     
entre les coussins ou autour des câbles/conduites.

Consultez notre « Manuel de pose pour PROMASTOP®-S/L 
Coussins résistants au feu » pour les instructions d’installa-
tion détaillées.

Certification

•	 Résistance au feu : testé dans différentes constructions 
jusqu’à 120 minutes suivant les normes européennes.

•	 Réaction au feu : Euroclasse E suivant EN 13501-1
•	 Marquage CE conformément à l’ETA 14/0089
•	 DoP disponible sur www.promat-ce.eu

Consultez le rapport d’essai / rapport de classement / 
rapport d’évaluation / avis technique en question et notre 
« Manuel de pose pour PROMASTOP®-S/L » pour les 
modalités d’exécution.

Transport et stockage

•	 Pendant le transport et le stockage, le produit doit être 
protégé contre l’humidité, le gel et la chaleur.

Sécurité à l’emploi

•	 Portez l’équipement de protection individuelle 
recommandé.

•	 Un document contenant les informations de sécurité 
requises destiné aux utilisateurs industriels et profes-
sionnels est disponible sur demande.
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