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CENTRALINI IP65 - 4-42 MODULI
IP65 ENCLOSURES - 4-42 MODULES

Resistenza all’impatto | Impact Resistance IK8

Stabilità Dimensionale | Dimensional Stability - 25°C + 85°C

Filo Incandescente | Glow wire test 650°C

Norme di Riferimento | Standards CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Moduli  
Modules  

4                                                

Dimensione Size

215  x 145 x 110 mm

Moduli  
Modules  

2 / 4                                                

Dimensione Size

171  x 100 x 100 mm

Moduli  
Modules  

8                                                

Dimensione Size

215  x 235 x 110 mm

Moduli  
Modules  

12                                               

Dimensione Size

215  x 310 x 110 mm

IP65 IP65 IP65 IP65
CENTRALINO CENTRALINO CENTRALINO CENTRALINO

ENCLOSURE ENCLOSURE ENCLOSURE ENCLOSURE

Ref. RS3902-T Ref. RS3904-T Ref. RS3908-T Ref. RS3912-T

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3902-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 4 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 4 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

75º
PH2, 1.2Nm

4

 

                      

100

171

100

140

70
Ø20

Famatel

72,5

10

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

75°  

Precintable // Sealable No No

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
PH2 Plano (1,2 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  171 

Ancho // Wide  100 

Profundidad // Depth  100 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 165

Ancho // Wide 95

Profundidad // Depth 50

Modules // Modules 4

Entradas / Inlets -

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3902-TTB: 2xRG-04, 
3902-TTB1: 1xRG-04

RG-04

Dimensiones interiores  /

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3904-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 4 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 4 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

100º
Plano, 0,8Nm

4

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

100° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  145 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 140

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 4

Entradas / Inlets 2 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations 3904-TTB: 1xSPTC-4

SPTC-4

Dimensiones interiores  /

Ø20

Ø

Famatel

110

215

110

15

40-32-25-20 
F

E

Ø40-32-25-20 

145

78

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3904-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 4 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 4 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

100º
Plano, 0,8Nm

4

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

100° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  145 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 140

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 4

Entradas / Inlets 2 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations 3904-TTB: 1xSPTC-4

SPTC-4

Dimensiones interiores  /

Ø20

Ø

Famatel

110

215

110

15

40-32-25-20 
F

E

Ø40-32-25-20 

145

78

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3908-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 8 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 8 modules
 

 

 

 

19/04/2019 
1/2

 

Avinguda el Pla 11 – P .I. El Pla 
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN 
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024 
www.famatel.com  

  

IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

8

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  235 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 225

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 8

Entradas / Inlets 6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3908-TTB: 1xSPTA-12 + 1xRG-12, 
3908-TTB1: 1xSPTA-12

Dimensiones interiores  /

Ø20

Famatel

110

15

Ø40-32-25-20 

Ø40-32-25-20 

215

235 196

78

157

170

RG-04
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3912-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 12 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 12 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

12

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  305 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 300

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 12

Entradas / Inlets 6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations 3912-TTB:1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

Ø20

Famatel

110

15

Ø40-32-25-20 

Ø40-32-25-20 

215

305 196

78

157

170

RG-04

Plano, 0,8Nm

SPTA-12

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3908-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 8 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 8 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

8

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  235 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 225

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 8

Entradas / Inlets 6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3908-TTB: 1xSPTA-12 + 1xRG-12, 
3908-TTB1: 1xSPTA-12

Dimensiones interiores  /

Ø20

Famatel

110

15

Ø40-32-25-20 

Ø40-32-25-20 

215

235 196

78

157

170

RG-04
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3912-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 12 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 12 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

12

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  305 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 300

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 12

Entradas / Inlets 6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations 3912-TTB:1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

Ø20

Famatel

110

15

Ø40-32-25-20 

Ø40-32-25-20 

215

305 196

78

157

170

RG-04

Plano, 0,8Nm

SPTA-12

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3912-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 12 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 12 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

12

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  305 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 300

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 12

Entradas / Inlets 6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations 3912-TTB:1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

Ø20

Famatel

110

15

Ø40-32-25-20 

Ø40-32-25-20 

215

305 196

78

157

170

RG-04

Plano, 0,8Nm

SPTA-12

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3908-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 8 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 8 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

8

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  235 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 225

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 8

Entradas / Inlets 6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3908-TTB: 1xSPTA-12 + 1xRG-12, 
3908-TTB1: 1xSPTA-12

Dimensiones interiores  /

Ø20

Famatel

110

15

Ø40-32-25-20 

Ø40-32-25-20 

215

235 196

78

157

170

RG-04
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3904-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 4 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 4 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

100º
Plano, 0,8Nm

4

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

100° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  215 

Ancho // Wide  145 

Profundidad // Depth  110 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 210

Ancho // Wide 140

Profundidad // Depth 60

Modules // Modules 4

Entradas / Inlets 2 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

/ 

Configuraciones /
   Configurations 3904-TTB: 1xSPTC-4

SPTC-4

Dimensiones interiores  /

Ø20

Ø

Famatel

110

215

110

15

40-32-25-20 
F

E

Ø40-32-25-20 

145

78

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3902-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 4 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 4 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

75º
PH2, 1.2Nm

4

 

                      

100

171

100

140

70
Ø20

Famatel

72,5

10

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

75°  

Precintable // Sealable No No

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
PH2 Plano (1,2 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  171 

Ancho // Wide  100 

Profundidad // Depth  100 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 165

Ancho // Wide 95

Profundidad // Depth 50

Modules // Modules 4

Entradas / Inlets -

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3902-TTB: 2xRG-04, 
3902-TTB1: 1xRG-04

RG-04

Dimensiones interiores  /
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CENTRALINI IP65 - 4-42 MODULI
IP65 ENCLOSURES - 4-42 MODULES

IP65 IP65
CENTRALINO CENTRALINO

ENCLOSURE ENCLOSURE

Moduli  
Modules  

42                                                

Dimensione Size

565 x 310 x 150 mm

Moduli  
Modules  

26                                                

Dimensione Size

410 x 310 x 150 mm

Ref. RS3926-T Ref. RS3942-T

REF. RS3900

REF. RG-04 REF. SPTC-4

REF. SPTA-12REF. RG-12

Chiusura metallica
Metal Lock

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3926-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 26 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 26 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

26

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  410 

Ancho // Wide  310 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 405

Ancho // Wide 200

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 26

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 4 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 4 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3926-TTB: 2xSPTA-12 + 2xRG-12, 
3926-TTB1:  1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04

Ø20

150

40

410

267

280 150

310

350

240Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40

Ø25 - Ø32- Ø40

RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

Ø20

150

40

565

290

300

150

325

Famatel

462

180Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

365

Ø20
Ø16

Ø25
Ø32
Ø40

Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

Ø25
Ø32
Ø40

Ø20
Ø16 Ø40

Ø40

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3942-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 42 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 42 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

42

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  565 

Ancho // Wide  325 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 560

Ancho // Wide 315

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 42

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 8 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 8 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3942-TTB: 3xSPTA-12 + 3xRG-12, 
3942-TTB1: 1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04 RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

Ø20

150

40

565

290

300

150

325

Famatel

462

180Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

365

Ø20
Ø16

Ø25
Ø32
Ø40

Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

Ø25
Ø32
Ø40

Ø20
Ø16 Ø40

Ø40

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3942-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 42 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 42 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

42

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  565 

Ancho // Wide  325 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 560

Ancho // Wide 315

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 42

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 8 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 8 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3942-TTB: 3xSPTA-12 + 3xRG-12, 
3942-TTB1: 1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04 RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3926-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 26 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 26 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

26

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  410 

Ancho // Wide  310 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 405

Ancho // Wide 200

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 26

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 4 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 4 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3926-TTB: 2xSPTA-12 + 2xRG-12, 
3926-TTB1:  1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04

Ø20

150

40

410

267

280 150

310

350

240Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40

Ø25 - Ø32- Ø40

RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3926-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 26 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 26 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

26

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  410 

Ancho // Wide  310 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 405

Ancho // Wide 200

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 26

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 4 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 4 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3926-TTB: 2xSPTA-12 + 2xRG-12, 
3926-TTB1:  1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04

Ø20

150

40

410

267

280 150

310

350

240Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40

Ø25 - Ø32- Ø40

RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3926-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 26 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 26 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

26

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  410 

Ancho // Wide  310 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 405

Ancho // Wide 200

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 26

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 4 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 4 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3926-TTB: 2xSPTA-12 + 2xRG-12, 
3926-TTB1:  1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04

Ø20

150

40

410

267

280 150

310

350

240Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40
Ø25-

 

Ø46 - Ø50
Ø32

Ø20 - Ø16

Ø25 - Ø32- Ø40

Ø25 - Ø32- Ø40

RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

Ø20

150

40

565

290

300

150

325

Famatel

462

180Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

365

Ø20
Ø16

Ø25
Ø32
Ø40

Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

Ø25
Ø32
Ø40

Ø20
Ø16 Ø40

Ø40

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3942-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 42 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 42 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

42

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  565 

Ancho // Wide  325 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 560

Ancho // Wide 315

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 42

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 8 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 8 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3942-TTB: 3xSPTA-12 + 3xRG-12, 
3942-TTB1: 1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04 RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm

Ø20

150

40

565

290

300

150

325

Famatel

462

180Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

365

Ø20
Ø16

Ø25
Ø32
Ø40

Ø25
Ø32
Ø46
Ø50

Ø25
Ø32
Ø40

Ø20
Ø16 Ø40

Ø40

 
 FICHA TECNICA – DATA SHEET                                     ACQUA  

Serie ACQUA - Envolvente de superfície

ACQUA range - Surface mounting enclosure

Ref: 3942-T
 

 Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Envolvente de superfície IP65, 42 módulos /  

Surface mounting enclosure IP65, 42 modules
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IP65
IK08

Halogen
free

650°C

110º

42

 

                      

Configuración //  Configuration 

Color // Colour  
Gris / Grey (RAL 7035)

Instalación // installation  
Superfície

Surface mounting

CCllaassee  ddee  aaiissllaammiieennttoo  //    
Insulation class

II (Aislamiento Total /  
Total insulation)

Ángulo de apertura //  
Opening angle

110° 

Precintable // Sealable Si Si

Herramienta recomendada 
// Recomended Tool

Destornillador/Screwdriver  
Plano (0,8 Nm)

Utilización / Use
Exterior e interor 

(Grado contaminación III) /
 

Outdoor and indoor location 
(Pollution Degree III)

Accessorios // Accessories 

 

Transparente fumé / 
Fumé transparent

 

Componentes 
incorporados //  
Built-in components

Carril DIN / DIN-Rail 35mm 
Tapones tornillos / Screw

caps

Dimensiones máximas    //  Maximum dimensions (mm) 

Alto // Height  565 

Ancho // Wide  325 

Profundidad // Depth  150 

Inner dimensions (mm)

Alto // Height 560

Ancho // Wide 315

Profundidad // Depth 85

Modules // Modules 42

Entradas / Inlets
2 x Ø25, Ø32, Ø40, 

Ø50 + 8 x Ø25, Ø32, 
Ø40 + 8 x Ø16, Ø20 

/ 

Configuraciones /
   Configurations

3942-TTB: 3xSPTA-12 + 3xRG-12, 
3942-TTB1: 1xSPTA-12 + 1xRG-12

Dimensiones interiores  /

RG-04 RG-12
SPTA-12

Plano, 0,8Nm


