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CENTRALINI IP65 - XL: 18-72 MODULI 
IP65 ENCLOSURES - XL: 18-72 MODULES

IP65 IP65 IP65 IP65ENCLOSURE ENCLOSURE ENCLOSURE ENCLOSURE

Moduli  
Modules  

2 x 18                                                

Dimensione Size

464  x 432 x 160 mm

Fori di Ingresso Entries

2xᴓ20 + 8ᴓ25 + 1xᴓ35

 

Resistenza all’impatto 
Impact Resistance

IK8

Stabilità Dimensionale   
Dimensional Stability

- 25°C + 85°C

Filo Incandescente 
Glow wire test

650°C

Norme di Riferimento 
Standards

CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Moduli  
Modules  

3 x 18                                                

Dimensione Size

639 x 432 x 160 mm

Fori di Ingresso Entries

2xᴓ20 + 8ᴓ25 + 1xᴓ35

 

Resistenza all’impatto 
Impact Resistance

IK8

Stabilità Dimensionale   
Dimensional Stability

- 25°C + 85°C

Filo Incandescente 
Glow wire test

650°C

Norme di Riferimento 
Standards

CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Moduli  
Modules  

4 x 18                                                

Dimensione Size

879x432x160 mm

Fori di Ingresso Entries

2xᴓ20 + 8ᴓ25 + 1xᴓ35

 

Resistenza all’impatto 
Impact Resistance

IK8

Stabilità Dimensionale   
Dimensional Stability

- 25°C + 85°C

Filo Incandescente 
Glow wire test

650°C

Norme di Riferimento 
Standards

CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Moduli  
Modules  

18                                                

Dimensione Size

289 x 432 x 160 mm

Fori di Ingresso Entries

2xᴓ20 + 8ᴓ25 + 1xᴓ35

 

Resistenza all’impatto 
Impact Resistance

IK8

Stabilità Dimensionale   
Dimensional Stability

- 25°C + 85°C

Filo Incandescente 
Glow wire test

650°C

Norme di Riferimento 
Standards

CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208

Ref. RS39018 Ref. RS39036 Ref. RS39054 Ref. RS39072

CENTRALINO CENTRALINO CENTRALINO CENTRALINO


